SAUGOS DUOMENU LAPAS &

pagal Reglamentg (EB) Nr. 1907/2006 " 4
roberlo

G 5006

Versija Perzitréjimo data: Saugos duomeny lapo numeris:

2.0 19.02.2018 H53520

1 SKIRSNIS. Medziagos arba miSinio ir bendrovés arba jmonés identifikavimas

1.1 Produkto identifikatorius
Prekinis pavadinimas : G 5006

1.2 Medziagos ar misinio nustatyti naudojimo budai ir nerekomenduojami naudojimo budai
Cheminés medZiagos/misinio : Katalizatorius

paskirtis
Rekomenduojami naudojimo :  Skirta naudoti tik pramonés jrenginiuose arba profesionaliam
apribojimai apdorojimui.

1.3 ISsami informacija apie saugos duomeny lapo teikéja

Jmoné :  Roberlo s.a.
Ctra. Nacional Il, Km. 706,5
17457 Riudellots de la Selva

ES
Telefonas : +34972478060
Telefaksas © +34972477394
Uz SDL atsakingo asmens :  msds@roberlo.com

elektroninio pasto adresas

1.4 Pagalbos telefono numeris
+34 972 478060 (8:00-12:45/ 14:15-17:30 h) ROBERLO (Spain) (GMT + 1:00)

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1 Medziagos ar miSinio klasifikavimas

Klasifikacija (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)

Degieji skysc€iai, 3 kategorija H226: Degus skystis ir garai.

Umus toksiskumas, 4 kategorija H332: Kenksminga jkvépus.

Odos dirginimas, 2 kategorija H315: Dirgina oda.

Akiy dirginimas, 2 kategorija H319: Sukelia smarky akiy dirginima.

Odos jautrinimas, 1 kategorija H317: Gali sukelti alergine odos reakcija.
Specifinis toksiSkumas konkreciam H336: Gali sukelti mieguistumg arba galvos
organui - vienkartinis poveikis, 3 svaigima.

kategorija, Centriné nervy sistema

Specifinis toksiSkumas konkreciam H335: Gali dirginti kvépavimo takus.
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organui - vienkartinis poveikis, 3
kategorija, Kvépavimo sistema

Specifinis toksiSkumas konkre€iam H373: Gali pakenkti organams, jeigu medzZiaga
organui - kartotinis poveikis, 2 kategorija veikia ilgai arba kartotinai jkvépus.

Aspiracijos pavojus, 1 kategorija H304: Prarijus ir patekus j kvépavimo takus, gali
sukelti mirtj.

2.2 Zenklinimo elementai

Zenklinimas (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)
Pavojaus piktogramos

Signalinis Zodis . Pavojinga

Pavojingumo frazés :  H226 Degus skystis ir garai.
H304 Prarijus ir patekus j kvépavimo takus, gali sukelti mirtj.
H315 Dirgina oda.
H317 Gali sukelti alerginge odos reakcija.
H319 Sukelia smarky akiy dirginima.
H332 Kenksminga jkvépus.
H335 Gali dirginti kvépavimo takus.
H336 Gali sukelti mieguistumag arba galvos svaigima.
H373 Gali pakenkti organams, jeigu medziaga veikia ilgai
arba kartotinai jkvépus.

Atsargumo frazés ..
9 Prevencija:

P210 Laikyti atokiau nuo Silumos 3altiniy, karsty pavirsiy,
Ziezirby, atviros liepsnos ir kity uzdegimo 3altiniy. Nerdkyti.
P280 Mauveti apsaugines pirstines/ dévéti apsauginius
drabuZius/ naudoti akiy (veido) apsaugos priemones.
P260 Nejkveépti gary.

P260 Nejkvépti aerozolio.

Greitoji pagalba:

P301 + P310 PRARIJUS: nedelsiant skambinti |
APSINUODIJIMY KONTROLES IR INFORMACIJOS
BIURA/kreiptis j gydytoja.

P331 NESKATINTI vémimo.

Salinimas:
P501 Turinj/talpyklg iSpilti (iSmesti) j jteisintg atlieky Salinimo
jmone.

Pavojingi komponentai, kurie turi bati uzrasyti etiketéje:
n-butilacetatas

HDI oligomers, isocyanurate
Ksilenas, miSrds izomerai
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etilbenzenas

Papildomas Zenklinimas
EUH204

2.3 Kiti pavojai

Sudétyje yra izocianaty. Gali sukelti alergine reakcija.

Sios medziagos / misinio sudétyje néra komponenty, kurie laikomi patvariais, biologigkai
besikaupianciais ir toksiskais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiskai besikaupianciais

vPvB), kai koncentracija yra 0,1%
( )s jayraQ,

arba didesné.

3 SKIRSNIS. Sudétis arba informacija apie sudedamasias dalis

3.2 MiSiniai
Chemineé prigimtis Dazai
Pavojingi komponentai
Cheminis pavadinimas CAS Nr. Klasifikacija Koncentracija
EB Nr. (% wiw)
Indekso Nr.
Registracijos numeris
n-butilacetatas 123-86-4 Flam. Lig. 3; H226 >=30-<50
204-658-1 STOT SE 3; H336
607-025-00-1
01-2119485493-29
HDI oligomers, isocyanurate 28182-81-2 Acute Tox. 4; H332 >=30-<50
500-060-2 Skin Sens. 1; H317
01-2119485796-17 STOT SE 3; H335
Ksilenas, misrus izomerai 1330-20-7 Flam. Lig. 3; H226 >=20-<30
215-535-7 Acute Tox. 4; H332
601-022-00-9 Acute Tox. 4; H312
01-2119488216-32 Skin Irrit. 2; H315
Eye lIrrit. 2; H319
STOT SE 3; H335
STOT RE 2; H373
Asp. Tox. 1; H304
etilbenzenas 100-41-4 Flam. Liqg. 2; H225 >=25-<10
202-849-4 Acute Tox. 4; H332
601-023-00-4 STOT RE 2; H373
01-2119489370-35 Asp. Tox. 1; H304
Aquatic Chronic 3;
H412
Solventnafta (nafta), lengvoiji, 64742-95-6 Flam. Lig. 3; H226 >=1-<25
aromatiné 265-199-0 STOT SE 3; H335
649-356-00-4 STOT SE 3; H336
Asp. Tox. 1; H304
Aquatic Chronic 2;
H411

Abreviatlry iSaiSkinimg ziuréti 16 skyriuje.
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4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonés

4.1 Pirmosios pagalbos priemoniy apraSymas
Bendroji pagalba . I13nesti i$ pavojingos aplinkos.
Lankantis pas gydytojg, parodyti §j saugos duomeny lapa.
Apsinuodijimo simptomai gali atsirasti po keliy valandy.
Nepalikti nukentéjusiojo be priezidros.

Jkvépus : Po stiprios ekspozicijos kreiptis | gydytoja.
Jei nukentéjusysis netekes sgmonés, paguldyti j stabilig
padétj ir kviesti gydytoja.

Patekus ant odos : Jei odos dirginimas tesiasi, kreiptis j gydytoja.
Patekus ant odos, gerai nuplauti vandeniu.
Nuvilkti suterstus drabuzius.

Patekus j akis . Dél atsargos praplauti akis tekanciu vandeniu.
ISimti kontaktinius leSius.
Saugoti nepazeistg akj.
Plaunamos placiai atmerktos akys.
Jei akiy dirginimas tesiasi, kreiptis j gydytoja.

Prarijus . Kvépavimo takai turi bati Svarus.
NESKATINTI vémimo.
Neduoti pieno ar alkoholiniy gérimuy.
Asmeniui, neturiniam sgmonés, nieko neduoti.
Jei simptomai toliau iSlieka, kviesti gydytoja.
Nukentéjusijj nedelsiant nuvezti j ligonine.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (imus ir uzdelstas)

NeZinomas.
4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidéliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo
reikalinguma

Rizikos . Informacijos neturima.

5 SKIRSNIS. PrieSgaisrinés priemonés

5.1 Gesinimo priemonés

Tinkamos gesinimo . Alkoholiui atsparios putos
priemonés Anglies dioksidas (CO2)

Sausas chemikalas
Netinkamos gesinimo . Stipri vandens Ciurkslé
priemonés

5.2 Specialiis medziagos ar miSinio keliami pavojai

Specifiniai pavojai gaisro :Neleisti gaisro gesinimo nuotekoms patekti j kanalizacijg ar
metu vandens telkinius.

4/18



SAUGOS DUOMENY LAPAS

pagal Reglamentg (EB) Nr. 1907/2006 " 4
roberio
G 5006
Versija Perzitréjimo data: Saugos duomeny lapo numeris:
2.0 19.02.2018 H53520
Pavojingi degimo produktai . NeZinomi jokie pavojingi degimo produktai

5.3 Patarimai gaisrininkams

Speciali apsaugos jranga, . Gaisro atveju naudoti autonominius kvépavimo aparatus.
skirta gaisrininkams

Tolesné informacija . Atskirai surinkti uZterstg gaisro gesinimo vandenj, kuris neturi
bati nuleidZziamas j nuotekas.
Gaisro liekanos ir uzterstas gaisro gesinimo vanduo turi bati
pasalinti pagal vietiniy taisykliy reikalavimus.
PrieSgaisrinés saugos sumetimais, kanistrai turéty bati
sandéliuojami atskirai.
Naudoti vandens purslus sandariai uzdaryty talpykly
atvésinimui.

6 SKIRSNIS. Avarijy likvidavimo priemonés

6.1 Asmens atsargumo prlemones apsaugos priemonés ir skubios pagalbos procediiros

Asmens atsargumo : Naudoti asmenines apsaugos priemones.
priemonés UZtikrinti pakankama védinima.
Pasalinti visus uZsidegimo Saltinius.
Evakuoti darbuotojus j saugias vietas.
Saugotis gary, sudarandiy sprogias koncentracijas,
susikaupimo. Garai gali kauptis paZzemio zonose.

6.2 Ekologinés atsargumo priemonés

Ekologinés atsargumo : Apsaugoti nuo produkto patekimo j nuotekas.
priemonés Apsaugoti nuo tolesniy nutekéjimy ar iSsiliejimy, jeigu saugu
tai daryti.

Jei produktu uzterSiamos upés, eZerai ar nuoteky sistema,
informuoti atsakingas institucijas.

6.3 lzoliavimo ir valymo procediiros bei priemonés
Valymo proceduros . ISsipylus, likucius susemti ir surinkti panaudojant nedegias ir
sugeriandias medziagas (pvz: smelj, gruntg , vermikulitg) ir
patalpinti j atlieky konteinerj (Ziaréti 13 skyriy).

6.4 Nuoroda j kitus skirsnius

Prireikus kontakty dél nenumatyto atvejo zitréti 1-mg skyriy. Dél saugaus elgesio informacijos Zitréti
7-tg skyriy. Dél Zalingo poveikio kontrolés ir asmeniniy apsaugos priemoniy Ziuréti 8-tg skyriy. Dél
tolesnio atlieky atsikratymo, laikytis rekomendacijy i$ 13-to skyriaus.

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandéliavimas

7.1 Su saugiu tvarkymu susuusws atsargumo priemonés

Saugaus naudojimo : Vengti aerozoliy susidarymo.

rekomendacijos Nejkvepti gary, dulkiy.
Vengti poveikio - prie$ naudojimg gauti specialias instrukcijas.
Vengti patekimo ant odos ir j akis.
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Apie asmenine apsaugg zitreti 8 skyriy.

Naudojimo vietose draudZiama rukyti, valgyti ir gerti.
Imtis atsargumo priemoniy elektrostatinéms iSkrovoms
iSvengti.

Darbo patalpoje uztikrinti pakankama oro pasikeitimair/ar
iStraukima.

Bagng atidaryti atsargiai, nes turinys gali bati suslégtas.
Nuoplovas Salinti pagal vietines ir nacionalines taisykles.
Asmenys, linke j odos sensibilizacijg ar astmg, alergijas,
Iétines ar pasikartojancias kvépavimo taky ligas, neturi bati
jdarbinami prie bet kokiy technologiniy procesy, kur
naudojamas Sis misinys.

Patarimai apie apsaugg nuo : Nepurksti j atvirg liepsng ar ant bet kokios jkaitintos

gaisro ir sprogimo medziagos. Imtis batiny veiksmy elektrostatinéms iSkrovoms (
kurios gali sukelti organiniy medZiagy gary uzsidegimg)
iSvengti. Laikyti atokiai nuo atviros liepsnos, jkaitinty pavirsiy ir
uzdegimo Saltiniy.

Higienos priemonés : Naudojant nevalgyti ir negerti. Naudojant nertkyti. Plauti
rankas pries pertraukas ir darbo dienos pabaigoje.

7.2 Saugaus sandéliavimo salygos, jskaitant visus nesuderinamumus

Reikalavimai sandéliavimo : Nerakyti. Laikyti pakuote sandariai uzdarytg gerai védinamoje

plotams ir talpykloms vietoje. Atidarinéjama pakuoté turi bati atsargiai ir laikoma
vertikaliai, kad iSvengti nutekéjimo. Laikytis Zenklinimo
jspéjimy. Elektros jranga / darbinés medziagos turi atitikti
technologijy saugos standartus.

Sandéliavimo trukmé : 12 Meses

Daugiau informacijos apie . Neskyla jei sandéliuojama ir taikoma kaip nurodyta.
stabilumg sandéliavimo metu

7.3 Konkretus galutinio naudojimo budas (-ai)

Konkretus (-0s) naudojimo . Ypatingy Sio produkto naudojimo rekomendacijy néra,
atvejis (-ai) iSskyrus tas, kurios iSdéstytos ankscCiau.

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolé/asmens apsauga

8.1 Kontrolés parametrai

Poveikio darbo vietoje ribos

Komponentai CAS Nr. Vertés tipas Kontrolés parametrai Pagrindas,
(Ekspozicijos bazé
forma)

n-butilacetatas 123-86-4 IPRD 100 ppm LT OEL

500 mg/m3
TPRD 150 ppm LT OEL
700 mg/m3
HDI oligomers, 28182-81-2 | IPRD 0,005 ppm LT OEL
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isocyanurate | |
Tolesné jautrinantis (sensibilizuojantis) poveikis, dmus poveikis, Tas pats RD,
informacija iSreiktas ppm, taikomas izocianatams, kuriy RD nenustatytas. Si nuostata
taikoma ir dulkiy ar laseliy (aerozoliy) pavidalo izocianatams, jskaitant
prepolimerizuotus izocianatus (aduktus). Taciau skirtingy medziagy RD,
iSreiksti mg/m3, yra skirtingi., RD taikomas tokiems izocianatams:
diizopropilfenilo, fenilo (FI), heksametilendiizocianatui (HDI), izoforono (IPDI),
metilenbisfenilo (MDI), naftaleno (NDI), tolueno (TDI), trimetilheksametileno
(TMDI).
| NRD | 0,01 ppm | LT OEL
Tolesné jautrinantis (sensibilizuojantis) poveikis, imus poveikis, Nustatytas 5 min.
informacija trukmés koncentracijos NRD., Tas pats RD, iSreikstas ppm, taikomas

izocianatams, kuriy RD nenustatytas. Si nuostata taikoma ir dulkiy ar laseliy
(aerozoliy) pavidalo izocianatams, jskaitant prepolimerizuotus izocianatus
(aduktus). Taciau skirtingy medziagy RD, iSreiksti mg/m3, yra skirtingi., RD
taikomas tokiems izocianatams: diizopropilfenilo, fenilo (FI),
heksametilendiizocianatui (HDI), izoforono (IPDI), metilenbisfenilo (MDI),
naftaleno (NDI), tolueno (TDI), trimetilheksametileno (TMDI).

Ksilenas, misris 1330-20-7 IPRD 50 ppm LT OEL
izomerai 200 mg/m3
Tolesné patekimas per nepaZeistg odg
informacija
TPRD 100 ppm LT OEL
450 mg/m3
Tolesné patekimas per nepaZeistg odg
informacija
TWA 50 ppm 2000/39/EC
221 mg/m3
Tolesné Prie profesinio poveikio ribinés vertés pridétas uzrasas, Zymintis odg, reiskia,
informacija kad medzZiaga j organizmg gali prasiskverbti pro odg, Orientacinis
STEL 100 ppm 2000/39/EC
442 mg/m3
Tolesné Prie profesinio poveikio ribinés vertés pridétas uzrasas, Zymintis odg, reiskia,
informacija kad medzZiaga j organizmag gali prasiskverbti pro odg, Orientacinis
etilbenzenas 100-41-4 TWA 100 ppm 2000/39/EC
442 mg/m3
Tolesné Prie profesinio poveikio ribinés vertés pridétas uzrasas, Zymintis odg, reiskia,
informacija kad medZiaga j organizmag gali prasiskverbti pro odg, Orientacinis
STEL 200 ppm 2000/39/EC
884 mg/m3
Tolesné Prie profesinio poveikio ribinés vertés pridétas uzrasas, Zymintis odg, reiskia,
informacija kad medzZiaga j organizmg gali prasiskverbti pro odg, Orientacinis
IPRD 100 ppm LT OEL
442 mg/m3
Tolesné patekimas per nepaZeistg odg
informacija
TPRD 200 ppm LT OEL
884 mg/m3
Tolesné patekimas per nepazeistg odg
informacija
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ISvestiné ribiné poveikio nesukelianti verté (DNEL) pagal Reglamentg (EB) Nr. 1907/2006:

MedzZiagos Naudojimo Paveikimo badai | Potencialus poveikis | Verté

pavadinimas pabaiga sveikatai

n-butilacetatas Darbuotojai Jkvépimas llgalaikis - sisteminis | 480 mg/m3
poveikis

Ksilenas, misris Darbuotojai Jkvépimas llgalaikis - sisteminis | 77 mg/m3

izomerai poveikis

etilbenzenas Darbuotojai Jkvépimas llgalaikis - sisteminis | 77 mg/m3
poveikis

Solventnafta (nafta), Darbuotojai Jkvépimas llgalaikis - sisteminis | 608 mg/m3

lengvoji, aromatiniy poveikis

angliavandeniliy

8.2 Poveikio kontrolé

Asmeninés apsauginés priemonés

Akiy apsauga

Ranky apsauga
MedZiaga

Odos ir kino apsaugos

priemonés

Kvépavimo organy apsauga

Indelis akims plauti su Svariu vandeniu
Sandariai priglundantys apsauginiai akiniai

Tirpikliams atsparios pirstinés

Nepralaidis drabuziai

Kno apsaugos priemones pasirinkti pagal pavojingy
medzZiagy koncentracijg ir kiekj darbo vietoje.

Gary susidarymo atveju naudoti kvépavimo taky apsaugos
priemone su aprobuotu filtru.

9 SKIRSNIS. Fizinés ir cheminés savybés

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

ISvaizda skystas

Spalva bespalvé

Kvapas budingas

pH Netaikomas

Lydymosi temperatira / nenustatyta

lydymosi temperatiros

intervalas

Virimo temperattra / virimo nenustatyta

temperatdros intervalas

Plidpsnio temperatira 25°C
Metodas: ISO 1523, uzdaras cilindras
Setaflash
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Virdutiné sprogumo riba /
Virdutiné degumo riba

Zemutiné sprogumo riba /
Zemutiné degumo riba

Gary slégis
Tankis
Tirpumas
Tirpumas vandenyje
Klampa

Dinaminé klampa

Kinematiné klampa

9.2 Kita informacija
Neturima duomeny

nenustatyta
nenustatyta
nenustatyta

0,955 g/cm3 (20 °C)
Metodas: ISO 2811-1
nemaisus

19 mPa.s (20 °C)

Metodas: ISO 2555

< 20,5 mm2/s (40 °C)

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1 Reaktingumas

Neskyla jei sandéliuojama ir taikoma kaip nurodyta.

10.2 Cheminis stabilumas

Neskyla jei sandéliuojama ir taikoma kaip nurodyta.

10.3 Pavojingy reakcijy galimybé
Pavojingos reakcijos :

10.4 Vengtinos salygos
Vengtinos salygos

10.5 Nesuderinamos medZiagos
Vengtinos medZiagos

10.6 Pavojingi skilimo produktai
Pavaojingi skilimo produktai

Neskyla jei sandéliuojama ir taikoma kaip nurodyta.

Garai gali sudaryti sprogius misinius su oru.

Siluma, liepsnos ir kibirkstys.

Neturima duomeny

Izocianatai
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11 SKIRSNIS. Toksikologiné informacija

11.1 Informacija apie toksinj poveikj

Umus toksiskumas

Produktas:
Umus toksiskumas jkvépus

Umus toksiskumas susilietus
su oda

Komponentai:

|| n-butilacetatas:

Umus toksiskumas prarijus

Umus toksiskumas jkvépus

Umus toksiskumas susilietus
su oda

|| HDI oligomers, isocyanurate:

Umus toksiskumas prarijus

Umus toksiskumas jkvépus

Umus toksiskumas susilietus
su oda

|| Ksilenas, misriis izomerai:
Umus toksiskumas prarijus

Umus toksiskumas jkvépus

Umus toksiskumas susilietus
su oda

Umaus toksiskumo jvertis: 17,95 mg/l
Ekspozicijos laikas: 4 h

Bandymo atmosfera: garai

Metodas: Skai¢iavimo metodas

Umaus toksiskumo jvertis: > 2.000 mg/kg
Metodas: Skaiciavimo metodas

LD50 per virskinimo traktg (Ziurké): 10.768 mg/kg
Metodas: OECD Bandymy gairés 401

LC50 (Ziurke): 23,4 mg/l

Ekspozicijos laikas: 4 h

Bandymo atmosfera: garai

Metodas: OECD Bandymy gairés 403

LD50 (Triusis): 17.600 mg/kg
Metodas: OECD Bandymy gairés 402

LD50 per virskinimo traktg (Ziurké): > 2.000 mg/kg
Metodas: OECD Bandymy gairés 401

LC50 (Ziurké): > 0,543 mg/l
Ekspozicijos laikas: 4 h
Metodas: OECD Bandymy gairés 403

LD50 (Ziurké): > 2.000 mg/kg
Metodas: OECD Bandymy gairés 402

LD50 per virskinimo traktg (Ziurké): 4.300 mg/kg
Metodas: OECD Bandymy gairés 401

LC50 (Ziurké): 22,08 mg/l
Ekspozicijos laikas: 4 h

Bandymo atmosfera: garai

Metodas: OECD Bandymy gairés 403

Umaus toksiskumo jvertis: 1.100 mg/kg
Metodas: Perskaiciuotas tmaus toksiskumo taskinis jvertis
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|| etilbenzenas:

Umus toksiskumas prarijus . LD50 per virgkinimo traktg (Ziurké): 3.500 mg/kg
Metodas: OECD Bandymy gairés 401

Umus toksiSkumas jkvépus  : LC50 (Ziurké): 17,4 mg/l
Ekspozicijos laikas: 4 h
Bandymo atmosfera: dujos
Metodas: OECD Bandymy gairés 403

Umus toksiSkumas susilietus : LD50 (Triusis): 15.400 mg/kg
su oda Metodas: OECD Bandymy gairés 402

|| Solventnafta (nafta), lengvoji, aromatiné:

Umus toksiskumas prarijus . LD50 per virdkinimo traktg (Ziurké): 3.592 mg/kg
Metodas: OECD Bandymy gairés 401

Umus toksiSkumas jkvépus ~ : LC50 (Ziurké): > 20 mg/l
Ekspozicijos laikas: 4 h
Bandymo atmosfera: garai

Umus toksiSkumas susilietus : LD50 (Triusis): 3.160 mg/kg
su oda Metodas: OECD Bandymy gairés 402
Odos ésdinimas ir (arba) dirginimas

Produktas:
Rezultatas: Odos dirginimas

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akiy dirginimas
Produktas:

Paaiskinimai: Stiprus akiy dirginimas

Kvépavimo taky arba odos jautrinimas

Produktas:
Rezultatas: Gali sukelti alergijg susilietus su oda.

Mutageninis poveikis lytinéms Igsteléms

Produktas:

Mutageninis poveikis . Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo
lytinéms Igsteléms- kriterijy.

Vertinimas

Kancerogeniskumas

Produktas:
Kancerogeniskumas - . Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo
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Vertinimas kriterijy.

ToksiSkumas reprodukcijai

Produktas:
ToksiSkumas reprodukcijai - : Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo
Vertinimas kriterijy.

STOT (vienkartinis poveikis)

Produktas:

Organai taikiniai: Kvépavimo sistemos
Vertinimas: Medziaga ar miSinys klasifikuojami kaip 3 kategorijos kvépavimo takus dirginantys
specifiSkai toksiski konkreciam organui po vienkartinio poveikio.

Organai taikiniai: Centriné nervy sistema
Vertinimas: MedZiaga ar miSinys klasifikuojami kaip 3 kategorijos narkotinio poveikio specifiSkai
toksiski konkreCiam organui po vienkartinio poveikio.

STOT (kartotinis poveikis)

Produktas:
Vertinimas: MedzZiaga ar miSinys klasifikuojami kaip 2 kategorijos specifiskai toksiSki konkre€iam

organui po kartotino poveikio.
ToksiSkumas jkvépus

Produktas:
Prarijus ir patekus j kvépavimo takus, gali sukelti mirtj.

Tolesné informacija

Produktas:
Paaiskinimai: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.

12 SKIRSNIS. Ekologiné informacija

12.1 ToksiSkumas

Komponentai:

|| n-butilacetatas:
ToksiSkumas Zuvims . LC50 (Zuvys): 18 mg/l
Ekspozicijos laikas: 96 h
Metodas: OECD Bandymy gairés 203

ToksiSkumas dafnijoms ir . EC50 (Daphnia (Dafnija)): 32 mg/l
kitiems vandens Ekspozicijos laikas: 48 h
bestuburiams Metodas: OECD Bandymy metodika 202
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ToksiSkumas jaros . EC50 (Algae): 675 mg/l
dumbliams Ekspozicijos laikas: 72 h

Metodas: OECD Bandymy metodika 201

|| HDI oligomers, isocyanurate:

ToksiSkumas jaros :  EC50 (Algae): 370 mg/l
dumbliams Ekspozicijos laikas: 72 h
Metodas: OECD Bandymy metodika 201

|| Ksilenas, misriis izomerai:

ToksiSkumas Zuvims : LC50 (Zuvys): 14 mg/l
Ekspozicijos laikas: 96 h
Metodas: OECD Bandymy gairés 203

ToksiSkumas dafnijoms ir . EC50 (Daphnia (Dafnija)): 16 mg/l
kitiems vandens Ekspozicijos laikas: 48 h

bestuburiams Metodas: OECD Bandymy metodika 202
ToksiSkumas jaros . ECB50 (Algae): > 10 mg/l

dumbliams Ekspozicijos laikas: 72 h

Metodas: OECD Bandymy metodika 201

|l etilbenzenas:

ToksiSkumas Zuvims : LC50 (Zuvys): 12 mg/l
Ekspozicijos laikas: 96 h
Metodas: OECD Bandymy gairés 203

ToksiSkumas dafnijoms ir . EC50 (Daphnia (Dafnija)): 1,8 mg/l
kitiems vandens Ekspozicijos laikas: 48 h

bestuburiams Metodas: OECD Bandymy metodika 202
ToksiSkumas jaros . ECB50 (Algae): 33 mgl/l

dumbliams Ekspozicijos laikas: 72 h

Metodas: OECD Bandymy metodika 201

|| Solventnafta (nafta), lengvoji, aromatiné:

ToksiSkumas Zuvims : LC50 (Zuvys): 9,2 mg/l
Ekspozicijos laikas: 96 h
Metodas: OECD Bandymy gairés 203

ToksiSkumas dafnijoms ir . EC50 (Daphnia (Dafnija)): 3,2 mg/l
kitiems vandens Ekspozicijos laikas: 48 h

bestuburiams Metodas: OECD Bandymy metodika 202
ToksiSkumas jaros . EC50 (Algae): 2,9 mg/l

dumbliams Ekspozicijos laikas: 72 h

Metodas: OECD Bandymy metodika 201

12.2 Patvarumas ir skaidomumas
Neturima duomeny
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12.3 Bioakumuliacijos potencialas
Neturima duomeny

12.4 Judumas dirvoZemyje
Neturima duomeny

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Produktas:

Vertinimas . Sios medziagos / misinio sudétyje néra komponenty, kurie
laikomi patvariais, biologiSkai besikaupiandiais ir toksiskais
(PBT) arba labai patvariais ir labai biologiSkai besikaupianciais
(vPvB), kai koncentracija yra 0,1% arba didesné..

12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis

Produktas:
Papildoma ekologiné . Neprofesionalaus naudojimo ar Salinimo atveju turi bati
informacija atsizvelgta j pavojy aplinkai.
Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius
pakitimus.

13 SKIRSNIS. Atlieky tvarkymas

13.1 Atlieky tvarkymo metodai

Produktas . Neleidziamas produkto patekimas j nuotekas, vandens
Saltinius ar grunta.
Chemikalais ar panaudotomis talpyklomis neuZztersti vandens
telkiniy, vandentakiy ar grioviy.
Nukreipti j licencijg turin€ig atlieky tvarkymo jmone.

UZterStos pakuotés  18tustinti likusj kiek;.
Salinti kaip nenaudotg produkta.
Pakartotinai nenaudoti tuscios pakuotés.
Nedeginti ar nepjaustyti dujiniu pjovikliu tus&iy statiniy.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenima

14.1 JT numeris

IMDG : UN 1263
IATA (Krovinys) : UN 1263

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas
ADR . DAZAMS GIMININGA MEDZIAGA
IMDG . PAINT RELATED MATERIAL
IATA (Krovinys) :  Paint related material

14.3 Gabenimo pavojingumo klasé (-s)
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IATA (Krovinys)

14.4 Pakuotés grupé

ADR

Pakuoteés grupé
Klasifikacinis kodas
Pavojaus rasies
identifikacinis numeris
Zenklai

IMDG
Pakuoteés grupé
Zenklai

EmS Kodas

IATA (Krovinys)
Pakavimo instrukcija
(krovininis léktuvas)
Pakavimo instrukcija (LQ)
Pakuoteés grupé

Zenklai

"
F1
30

366

Y344
1]
Flammable Liquids
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ADR
IMDG

14.5 Pavojus aplinkai

ADR
Aplinkai pavojinga © ne
IMDG
Jary tersalas © ne

14.6 Specialios atsargumo priemonés naudotojams
Netaikomas

14.7 Nesupakuoty kroviniy vezimas pagal MARPOL konvencijos Il priedg ir IBC kodeksag
Netaikoma produktui gamyklinéje pakuotéje.

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavima

15.1 Su konkrec¢ia medziaga ar misiniu susije saugos, sveikatos ir aplinkos teisés aktai

Seveso llI: Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/18/ES dél dideliy, su pavojingomis
cheminémis medziagomis susijusiy avarijy pavojaus kontrolés.

Kiekis 1
5.000 t

Kiekis 2

P5c DEGIEJI SKYSCIAI 50.000t

Kiti nurodymai:

Produktas Klasifikuojamas ir Zenklinamas pagal EB direktyvas ir atitinkamus nacionalinius
jstatymus.

15.2 Cheminés saugos vertinimas
The supplier has not carried out evaluation of chemical safety.
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16 SKIRSNIS. Kita informacija

Pilnas H teiginiy tekstas

H225 . Labai degus skystis ir garai.

H226 . Degus skystis ir garai.

H304 . Prarijus ir patekus j kvépavimo takus, gali sukelti mirtj.

H312 . Kenksminga susilietus su oda.

H315 . Dirgina oda.

H317 . Gali sukelti alergine odos reakcija.

H319 . Sukelia smarky akiy dirginima.

H332 . Kenksminga jkvépus.

H335 : Gali dirginti kvépavimo takus.

H336 : Gali sukelti mieguistumg arba galvos svaigima.

H373 :  Gali pakenkti organams, jeigu medziaga veikia ilgai arba
kartotinai.

H373 :  Gali pakenkti organams, jeigu medziaga veikia ilgai arba
kartotinai jkvépus.

H411 :  ToksiSka vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

H412 . Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius
pakitimus.

Kity santrumpy pilnas tekstas

Acute Tox. . Umus toksiSkumas

Aquatic Chronic . Létinis toksiS8kumas vandens aplinkai

Asp. Tox. . Aspiracijos pavojus

Eye Irrit. :Akiy dirginimas

Flam. Lig. :  Degieji skysciai

Skin Irrit. : Odos dirginimas

Skin Sens. : Odos jautrinimas

STOT RE . Specifinis toksiSkumas konkre¢iam organui - kartotinis
poveikis

STOT SE . Specifinis toksiSkumas konkre€iam organui - vienkartinis
poveikis

2000/39/EC . Komisijos Direktyva 2000/39/EB nustatanti pirmajj orientaciniy
profesinio poveikio ribiniy dydZiy sarasa

LT OEL . Kenksmingy cheminily medzZiagy koncentracijy ribinés vertés
drabo aplinkos ore

2000/39/EC / TWA . Ribinés vertés - 8 valandos

2000/39/EC / STEL . Trumpalaikis poveikio ribinés

LT OEL/IPRD . llgalaikio poveikio ribinis dysis

LT OEL/TPRD : Trumpalaikio poveikio ribinis dysis

LT OEL /NRD : NevirSytinas ribinis dysis

ADN - Europos sutartis dél tarptautinio pavojingy prekiy pervezimo vidaus vandens keliais (angl.
.European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland
Waterways"); ADR - Europos sutartis dél tarptautinio pavojingy prekiy pervezimo keliu (angl.
.European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road");
AICS - Australijos cheminiy medZiagy sarasas; ASTM - Amerikos bandymy ir medzZiagy draugija
(angl. ,American Society for the Testing of Materials"); bw - Kino svoris; CLP - Klasifikavimo,
Zenklinimo, pakavimo reglamentas; reglamentas (EB) Nr. 1272/2008; CMR - Kancerogenas,
mutagenas arba reprodukcinis toksikantas; DIN - Vokietijos standartizacijos instituto standartas;
DSL - Vietinés gamybos medziagy sgrasas (Kanada); ECHA - Europos cheminiy medziagy
agentira; EC-Number - Europos Bendrijos numeris; ECx - Koncentracija, susijusi su x % atsaku;
ELx - Pakrovimo greitis, susijes su x % atsaku; EmS - Avarinis grafikas; ENCS - Esamos ir
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naujos cheminés medziagos (Japonija); ErCx - Koncentracija, susijusi su x % augimo greicio
atsaku; GHS - Pasauliné suderintoji sistema; GLP - Gera laboratoriné praktika; IARC -
Tarptautiné vézio tyrimy agentdra; IATA - Tarptautiné oro transporto asociacija; IBC - Tarptautinis
laivy, skirty vezti supiltas pavojingas chemines medZiagas, statybos ir jrangos kodeksas; 1C50 -
Pusiné maksimali slopinanti koncentracija; ICAO - Tarptautiné civilinés aviacijos organizacija;
IECSC - Esamy cheminiy medziagy Kinijoje sarasas; IMDG - Tarptautinis jira gabenamy
pavojingy kroviniy kodeksas; IMO - Tarptautiné jlry organizacija; ISHL - Pramoninés saugos ir
sveikatos jstatymas (Japonija); ISO - Tarptautiné standartizacijos organizacija; KECI - Koréjos
esamy cheminiy medziagy saraSas; LC50 - Mirtina koncentracija 50 % tiriamos populiacijos;
LD50 - Mirtina dozé 50 % tiriamos populiacijos (vidutiné mirtina dozé); MARPOL - Tarptautiné
konvencija dél terSimo i$§ laivy prevencijos; n.o.s. - Kitaip nenurodyta; NO(A)EC - Nestebimo
(nepageidaujamo) poveikio koncentracija; NO(A)EL - Nestebimo (nepageidaujamo) poveikio
lygis; NOELR - Jokio poveikio greiCiui nepastebéta; NZIoC - Naujosios Zelandijos cheminiy
medZiagy sarasas; OECD - Ekonominio bendradarbiavimo ir plétros organizacija; OPPTS -
Cheminés saugos ir tarSos prevencijos biuras; PBT - Patvari, biologiSkai besikaupianti ir toksiSka
medziaga; PICCS - Filipiny Chemikaly ir cheminiy medzZiagy saradas; (Q)SAR - (Kiekyb.)
struktdrinés veiklos santykis; REACH - Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr.
1907/2006 dél cheminiy medzZiagy registravimo, jvertinimo, autorizacijos ir apribojimy; RID -
Reglamentas dél pavojingy kroviniy tarptautinio vezimo geleZinkeliais; SADT - Skilimo savaiminio
greitéjimo temperatira; SDS - Saugos duomeny lapas; TCSI - Taivano cheminiy medziagy
sgrasas; TRGS - Pavojingy medziagy techniné taisyklé; TSCA - Toksiniy medziagy kontrolés
aktas (Jungtinés Valstijos); UN - Jungtinés Tautos; vPvB - Labai patvari biologiSkai besikaupianti
medZiaga

Tolesné informacija

Pagrindiniy duomeny, . http://echa.europa.eu, http://eur-lex.europa.eu
naudoty pildant saugos
duomeny lapa, Saltiniai

MiSinio klasifikavimas: Klasifikavimo procediira:

Flam. Lig. 3 H226 Remiantis produkto duomenis arba
vertinimu

Acute Tox. 4 H332 Skai€iavimo metodas

Skin Irrit. 2 H315 Remiantis produkto duomenis arba
vertinimu

Eye Irrit. 2 H319 Skai€iavimo metodas

Skin Sens. 1 H317 Remiantis produkto duomenis arba
vertinimu

STOT SE 3 H336 Remiantis produkto duomenis arba
vertinimu

STOT SE 3 H335 Remiantis produkto duomenis arba
vertinimu

STOT RE 2 H373 Remiantis produkto duomenis arba
vertinimu

Asp. Tox. 1 H304 Remiantis produkto duomenis arba
vertinimu

Siame saugos duomeny lape pateikti duomenys yra teisingi ir atitinka saugos duomeny lapo
sudarymo datos musy turimus duomenis. Siais duomenimis turi badti vadovaujamasi saugiai
naudojant, tvarkant, perdirbant,sandéliuojant, pervezant, Salinant, iSskiriant chemine medziaga,

17/18


http://echa.europa.eu,
http://eur-lex.europa.eu

SAUGOS DUOMENU LAPAS &

pagal Reglamentg (EB) Nr. 1907/2006 " 4
roberlo

G 5006

Versija Perzitréjimo data: Saugos duomeny lapo numeris:

2.0 19.02.2018 H53520

preparatg, iSskyrus garantijas ir kokybés specifikacijas. Duomenys yra susije tik su specifine
medZiaga, preparatu ir netaikomi tai medziagai, esanciai junginiuose su kitomis medziagomis,
arba kituose, nei nurodyti Siame saugos duomeny lape, procesuose.

LT /LT
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