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Sicherheitshinweise

WARNUNG: Die Nichtbeachtung der Sicherheits-

hinweise kann beim Arbeiten mit dem Heissluft-

gerdt zu Feuer, Explosion, elekirischem Schlag
oder Verbrennungen fishren. Lesen Sie die Bedienungsan-
leitung vor der Benutzung und halten Sie stets die Sicher-
heitsvorschriften ein. Bewahren Sie die Bedienungsanlei-
tung auf und geben Sie diese einer nicht-eingewiesenen
Person vor der Benutzung.

WARNUNG: Ein beschédigtes Gehduse oder ein

% geoffnetes Gerdt kann zu einem lebensgefahrli-

chen elekirischen Schlag fishren. Offnen Sie das

Gerdt nicht und nehmen Sie ein beschadigtes

Gerdt nicht in Betrieb. Bohren Sie das Gehduse nicht an,

um z. B. ein Firmenschild zu befestigen. Ziehen Sie vor
allen Arbeiten am Gerét den Netzstecier.

WARNUNG: Ein beschédigtes Anschlusskabel

& kann zu einem lebensgefahrlichen elekirischen

Schlag fishren. Kontrollieren Sie das Anschlusska-

bel regelméssig. Nehmen Sie das Gerét bei

beschddigtem Kabel nicht in Betrieb. Ein beschadigtes

Kabel immer durch einen Fachmann ersetzen lassen.

Wickeln Sie das Kabel nicht um das Geréit und schiitzen Sie

es vor Ol, Hitze und scharfen Kanten. Tragen Sie das Gerit

nicht am Kabel und benutzen Sie es nicht, um den Stecker
aus der Steckdose zu ziehen.

WARNUNG: Arbeiten Sie nicht im Regen oder in

feuchter bzw. nasser Umgebung. Dies kann zu

77;7\ einem lebensgefdhrlichen elekirischen Schlag

fihren. Halten Sie das Geréit trocken. Bei Nichtbe-

nutzung das Gerdt trocken aufbewahren. Beriicksichtigen

Sie die Witterungsverhdltnisse. Arbeiten Sie nicht in nassen

Sanitérréumen. Berihren Sie nicht geerdete Leitungen oder

Geréite der Hausisolation wie z. B. Rohre, Heizkérper,
Herde oder Kihlschrénke.

[-\ WARNUNG: Schliessen Sie Elekirowerkzeuge, die

im Freien verwendet werden, Uber einen Fehler-
strom-(Fl-) Schutzschalter an.

,  WARNUNG: Explosionsgefahr! Das Heisslufige-

"J;; blase kann brennbare Fliissigkeiten und Gase

d‘% explosionsartig entziinden. Arbeiten Sie nicht in

einer explosionsgefihrdeten Umgebung. Untersu-

chen Sie vor Arbeitsbeginn das Umfeld. Arbeiten Sie nicht

in der Nahe von oder an Kraftstoffen oder Gasbehéltern,
auch wenn diese leer sind.

WARNUNG: Feuergefahr! Hitze kann brennbare

Materialien erreichen und entziinden, die sich

ﬂ nicht sichtbar hinter Verschalungen, in Decken,

Bdden oder Hohlréiumen verbergen. Uberpriifen

Sie vor Arbeitsbeginn den Arbeitsbereich und verzichten

Sie bei unklarer Situation auf den Einsatz des Heissluftge-

rétes. Halten Sie das Geriit nicht léngere Zeit auf die g?ei-
che Stelle gerichtet.

WARNUNG: Feuergefahr! Ein unbeaufsichtigtes

Heissluftgerdt kann in der Ndhe befindliche

ﬂ Gegenstdnde in Brand setzen. Betreiben Sie das

Gerdt immer beaufsichtigt. Stellen Sie das ausge-

schaltete Geréit zum Abkihlen nur senkrecht stehend ab.
Lassen Sie es ganz abkihlen.

%

%

WARNUNG: Feuergefahr! Bei der Bearbeitung

von Kunststoffen, Lacken oder éhnlichen Materi-

ﬂ alien entstehen Gase, die leicht entziindlich sind

und explodieren konnen. Seien Sie auf entste-

hende Flammen gefasst und halten Sie geeignete Loschmit-
tel bereit.

WARNUNG: Vergiftungsgefahr! Bei der Bearbei-

tung von Kunststoffen, Lacken oder &hnlichen

@ Materialien entstehen Gase, die aggressiv oder

giftig sein konnen. Vermeiden Sie das Einatmen

von Démpfen, auch wenn diese unbedenklich scheinen.

Sorgen Sie stefs fir eine gute Beliftung des Arbeitsplatzes
oder tragen Sie ein Atemschutzmaske.

WARNUNG: Verletzungsgefahr! Der Heissluft-
a strahl kann Personen oder Tiere verletzen. Das

Beriihren des heissen Heizelementrohres oder

der Diise fiihrt zu Hautverbrennungen. Halten Sie
Kinder und andere Personen vom Gerit fern. Heizelement-
rohr und Dise im heissen Zustand nicht berithren. Das
Gerdt nicht als Haartrockner verwenden, es wird viel heis-
ser als ein Haarfén. Verwenden Sie das Gerdt nicht zum
Erhitzen von Flissigkeiten oder zum Trocknen von Gegen-
stéinden und Materialien, die durch die Einwirkung von
Heissluft zerstért werden.

A WARNUNG: Verletzungsgefahr! Ein unbeabsich-
tigtes Anlaufen oder das unerwartete Einschalten
Zﬁs der Heizung nach dem Auslésen des Tempera-
turbegrenzers kann zu Verletzungen fiiﬁren.
Vergewissern Sie sich, dass der Schalter beim Anschliessen
an 305 Stromnetz ausgeschaltet ist. Schalten sie das Gerdt
aus, wenn der Temperaturbegrenzer angesprochen hat.

WARNUNG: Verletzungsgefahr! Die Verwen-
dung einer Diise mit einer Luftstromfiihrung, die
fiir Ihr Gerdt nicht geeignet ist, kann zu Veiren-
nungen fishren. Verwenden Sie nur Original-

Zubehér, das fir hr Model in dieser Bedienungsanleitung
aufgefihrt ist.

WARNUNG: Verletzungs- und Feuergefahr! Das
Heissluftgerdt ist fir Kinder geféhrlich. Bewahren

Sie das Heissluftgerdt fir Kinder unerreichbar auf.

VORSICHT: Uberhitzungsgefahr! Falsche Hand-

habung kann zu einem Hitzestau und damit zu

einer Beschadigung des Gerdtes fihren. Gerét
nicht liegend oder dauernd nach unten gerichtet betreiben.
Luftansaugsffnung und Diise diirfen nicht verdeckt werden.
Nur fir lhr Gerdt geeignete Disen verwenden.

)¢

Rohstoffriickgewinnung  statt Miillentsorgung.
Gerdit, Zubeﬂb’r und Verpackung sollten einer
umweltgerechten Wiederverwertung  zugefihrt
werden.

4@
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Technische Daten
Spannung [\ 230 120 100 230 120 100 230 120 100
Frequenz [Hz] 50/60 50/60 50/60
Leistung [W] 1600 1200 1100 1800 1400 1200 2000 1500 1300
Stromaufnahme ~ [A] 7 10 11 8 12 12 9 13 13
Schalterstufen o-1-1 0-I-1I 0-1
Stufe | [ | | I | | Il Manuell einstellbar Elektronisch einstellbar und geregelt
Temperatur [°C] 350 | 500 500 500 100-550 | 80-550 80-550 80-650 80-650 80-650
[°F] 660 | 930 930 930 210-1020 | 180-1020 | 180-1020 | 180-1200 | 180-1200 | 180-1200
Stufe | l | Il | Il | Il | l | Il Elektronisch einstellbar
Luftmenge [I/min] | 350 | 500 | 250 | 400 | 250 | 400 | 250 | 550 | 250 | 450 | 250 | 450 | 200-550 | 200-500 | 200-500
[cfm] 125175188 | 14 [ 88| 14 [ 88 [195[88 | 16 [ 88| 16 7-19.5 7-17.5 7-17.5
Gewicht [kgl 0.68 0.74 0.74 0.72 0.78 0.78 0.78 0.84 0.84
mit Kabel [Ibs] 1.5 1.63 1.63 1.6 1.72 1.72 1.72 1.85 1.85
Abmessungen [mm] 230 x 80 x 240
LxBxH [inch] 9.1x3.2x9.5
Schutzklasse Il/ [O] (Doppelt isoliert)

Dieses Heissluftgerdt ist unter Einhaltung der Sicherheitsvorschriften und Verwendung von Original-Zubehér
for alle in dieser Bedienungsanleitung aufgefihrten Anwendungen mit Heissluft bestimmt.

Roendngn e
Schrumpfen von Schrumpfschlduchen, Létverbinder und -anschlisse, Verpackungen sowie Elektro- ° ° °
komponenten.

\Z/eerl:?rmen von Acryl-, PYC-, und Polystyrol-Artikeln, Rohren, Platten und Profilen sowie nassen Hol- ° ° °
Schweissen von thermoplastischen Kunststoffen, PYC-und Linoleum-Bodenbeldige, PVC-beschichtete- ° °
Gewebe, -Planen, -Folien.

Léten von Zinn, Spezic|-Si|ber|ot, SMD-Bauelementen, Kabelschuhen sowie Lsen von Létverbindun- ° °
gen.

Entlacken - Entfernen alter, auch dicker Ol- und Lackfarbschichten sowie Kunststoffputze. [ ] [ ] [
Trocknen von Farbtonproben, Spachtelmassen, Klebern, Baufugen und Stuckformen. ® ] [
Klebverbinder - Grossfl&chiges Kleben mit Kontaktklebern, Aktivieren von Haftklebern, Beschleuni-

gung von Klebevorgéingen, Lésen von Klebepunkten sowie Lésen oder Anbringen von Kantenumlei-| @ ° °
mern.

Auftauen von vereisten Treppenstufen, Tirschlssern, Kofferraumdeckel, Tiiren am Auto oder Was- ° ° °
serleitungen sowie Abtauen von Kishl- und Gefrierschrénken.

Desinfizieren - mit 600 °C Heissluft konnen Tierstalle schnell von Bakterien befreit werden. Holzwiir- ° °
merbefall kann bekémpft werden (Achtung: Brandgefahr! Holzfléiche nicht so stark erhitzen.).

Duse auf Heizelemenirohr 3 aufsefzen

A Eine herunterfallende Diise kann einen Gegenstand entziinden. Die Disen missen fest und sicher auf
dem Gerdt montiert sein.

A Das Beriihren der heissen Diise kann zu einer schweren Verbrennung fishren. Vor dem Aufsetzen
bzw. Wechseln der Dise das Gerét ganz abkihlen lassen oder ein geeignetes Werkzeug benutzen.
Eine heisse Diise kann eine Unterlage entziinden. Legen Sie die heisse Dise nur auf einer feuerfesten
Unterlage ab.

/A Eine falsche oder defekte Diise kann zu Heissluftriickschlag filhren und das Gerét beschédigen. Nur
for Ihr Geréit geeignete Original-Disen geméiss Tabelle verwenden.

S N[w BlAlA 5
o | we | S B M
[ [ [

[ [ [ [ ]

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ J [ J [ ]
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Inbetriebnahme
Netzspannung beachten: Die Spannunﬁ der Stromquelle muss mit den Angaben auf dem T?/Eschﬂd des

Gerdtes Ubereinstimmen. Verldngerungskabel miissen einen Querschnitt von min. 2 x 1.5 mm# haben.
Einschalten: Ausschalten:
IN: Stellen Sie den Schalter 1 auf I oder |l. Stellen Sie den Schalter 1 auf 0.

A: Stellen Sie den Schalter 1 auf I oder II. Stellen  Stellen Sie zum Abkihlen den Schalter 1 auf I und
Sie den Temperaturregler 2 nach Bedarf ein. den Temﬁaera'rurreg|er 2 auf MIN. Wenn das Geréit
abgekihlt ist, stellen Sie den Schalter 1 auf 0.

[d: Stellen Sie den Schalter 1 auf . Wahlen Sie Lassen Sie zum Abkihlen das Gerdat auf COOL

das gewiinschte Programm, oder program- DOWN laufen (siehe ,Einstellungen”).
mieren Sie Temperatur und Luftstrom nach Wenn das Gerdt abgekihlt ist, stellen Sie den Schal-
lhren Wiinschen (siehe ,Einstellungen”). ter 1 auf 0.

Einstellungen an Display 2 vornehmen

Die Auswahl starten mit der Taste SELECT (Menu). Hinweis: Wenn eine Anzeige im Display blinkt, kann
jeweils mit PLUS oder MINUS eine Verdnderung vorgenommen werden. Erneutes Beféitigen von SELECT fihrt

zum ndchsten Schritt.
2 sec 1x

Sprachauswahl, Temperatur
oL | S S S
0<% 0<% 0%

Funktionsprogramm wahlen

e | D) D

g @/ »@:@ @/ »iﬂ{/

1. 1-Freie Einstellung 80°C/5 8. Schweissen PPEPDM 280°C/5
2. 2-Freie Einstellung 80°C/5 9. Schweissen HD-PE 300°C/3
3. Schrumpfen 450°C/5 10. Schweissen PP 320°C/3
4. Formen 500°C/4 11. Schweissen PVC-U 340°C/3
5. Weichlsten 650°C/3 12. Schweissen ABS 360°C/3
6. Farbe trocknen 650°C/5 13. Schweissen PC 370°C/3
7. Farbe entfernen 425°C/5 14. Schweissen Boden-Folien 450°C/3

Das Schlagwort des ausgewdhlten Funktionsprogrammes wird blinkend dargestellt. Léngerer Text beginnt
nach 2 Sek. zu laufen und kehrt nach 2 Durchgéingen zum Schlagwort zuriick. In dieser Zeit kann die
SELECT-Taste erneut gedriickt werden, um die Temperatur bzw. die Luffmenge anzupassen.

STANDBY oder COOL DOWN wdhlen

COOL DOWN <—><—> STAND-BY -»

— Waéhlen Sie STANDBY, wenn Sie die Arbeit kurz unterbrechen. Die Energieaufnahme wird reduziert.
- Wahlen Sie am Arbeitsende immer COOL DOWN. Schalten Sie das Gerit aus, wenn es abgekihlt ist und

ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

. 4 +|0
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Safety Rules

WARNING: Non-observance of the safety

rules while working with the hot air tool

can lead to fire, explosion, electric shock or
burns. Read the operating instructions before using
the tool and always observe the safety rules. Save
these instructions and give them to persons that have
not been instructed be?ore they use the tool.

WARNING: A damaged casing or an ope-

{;, ned unit can lead to a hazardous electric
shock. Do not open the unit and do not put

a damaged unit into operation. Do not drill into the

casing, e.g., to attach a company label. Before any
work on the unit, pull the mains plug.

WARNING: A damaged power cord can
lead to a hazardous electric shock. Check

the power cord regularly. Do not operate
the unit when the power cord is damaged. Always
have a damaged cord replaced through a specialist.
Do not wrap the cord around the unit and protect it
from oil, heat and sharp edges. Do not carry the unit
by the cord and do not use the cord to pull the plug
from the outlet.

WARNING: Do not work in rain or in a

fﬁ moist or wet environment. This can lead to

a hazardous electric shock. Keep the unit

dry. Store the unit in a dry location when not in use.

Consider the weather conditions. Do not work in wet

sanitary facilities. Avoid body contact with groun-

ed cables or surfaces, such as pipes, rccﬁctors,
ranges and refrigerators.

:\ WARNING: Connect power tools that are

used in the open via a residual current cir-
cuit breaker (RCCB).

,  WARNING: Danger of explosion! The hot air
e, tool can explosively ignite combustible fluids
N . .
&= and gases. Do not work in a potentially
explosive environment. Check the surrounding
be?ore starting to work. Do not work on fuels or gas
containers or in their vicinity, even when they are
empty.
WARNING: Danger of fire! Heat can reach
ég‘é combustible materials that are hidden behind
coverings, in ceilings, floors or cavities, and
ignite them. Inspect the work area before starting to
work and in case of doubt, abstain from using the
hot air tool. Do not point the unit at the same spot for
extended periods.

%

WARNING: Danger of fire! An unsupervised
ﬂ operating hot air tool can set fire to objects
[ =2\ that are close by. The unit must be supervise
at all times during operation. When allowing the
switched off unit to cool down, always place it down
vertical and standing. Allow the unit to cool down
completely.

WARNING: Danger of fire! When working

ﬂ plastics, varnish or similar materials, gases
/S2\ develop that are easily inflammable and can
lead to explosions. Be prepared for flames to deve-

lop and keep suitable fire-extinguishing means at
hand.

WARNING: Danger of intoxication! When

@ working plastics, varnish or similar materials,

gases develop that can be aggressive or

toxic. Avoid breathing in vapours, even when they
appear to be harmless. Always provide for goo

ventilation of the work area or wear a respirator.

WARNING: Danger of injury! The hot air jet
can injure persons or animals. Touching the
hot tube of the heating element or the nozzle
leads to skin burns. Keep chi|3ren and other persons
away from the unit. Do not touch the tube of the hea-
ting element or the nozzle when they are hot. Do not
use the unit as a hair dryer; it develops much more
heat than a hair dryer. Do not use the unit to heat up
fluids or to dry objects or materials that are
destroyed through the influence of hot air.
WARNING: Unintentional starting or unex-
‘? pected switching on of the heating element
/_ %\ dfter actuation of the thermal relay can lead
to injuries. Make sure that the switch is set to OFF
when connecting the unit to the mains supply. Switch
the unit OFF when the thermal relay has actuated.

WARNING: Danger of injury! Using an air-
flow reflection nozzle that is not suitable for
your unit can lead to burns. Use onclzl original

accessories for your model that are liste
operating instructions.

WARNING: Danger of injury and fire! The
hot air tool is dangerous !or children. Keep

the hot air tool out of the reach of children

DANGER: Danger of overheating! Incorrect
A handling can lead to an accumulation of heat

and thus damage the unit. Do not operate the
unit when it is p|oce(? down horizontally or when
pointed downward. The air-intake opening and the
nozzle must not be covered. Use only nozzles that
are suitable for your unit.

Recycle raw materials instead of disposing
E as waste. The unit, accessories and packag-
friendly recycling.

in these

ing should be sorted for environmentally-

4@
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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this
plug is intended to fit in a po|c1rizec?out|et only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug.
If it still does not fit, contact a qudlified electrician. Do not modify the plug in any way.

READ THESE INSTRUCTIONS

Warning:  Extreme care should be taken when stripping paint. The peelings, residue and vapors of paint may con-
tain lead, which is poisonous. Any pre-1977 paint may contain lead and paint applied to homes prior
to 1950 is likely to contain lead. Once deposited on surfaces, hand to mouth contact can result in the
ingestion of lead. Exposure to even low levels of lead can cause irreversible brain and nervous system

lamage; young and unborn children are particularly vulnerable.

Before beginning any paint removal process you should determine whether the paint you are removing
contains lead. This can be done by your |oca{hea|lh department or by a professiona|ywho uses a paint
analyzer to check the lead content of the paint to be removed. LEAD-BASED PAINT SHOULD ONLY BE
REMOVED BY A PROFESSIONAL AND SHOULD NOT BE REMOVED USING A HEAT GUN.

Persons removing paint should follow these guidelines:

1. Move the work piece outdoors. If this is not possible, keep the work area well ventilated. Open the windows and
put an exhaust fan in one of them. Be sure the fan is moving the air from inside to outside.

2. Remove or cover any carpets, rugs, furniture, clothing, cooking utensils and air ducts.

3. Place drop cloths in the work area to catch any paint chips or peelings. Wear protective clothing such as extra
work shirts, overalls and hats.

4. Work in one room at a time. Furnishinis should be removed or placed in the center of the room and covered.
Work areas should be sealed off from the rest of the dwelling by sealing doorways with drop cloths.

5. Children, pregnant or potentio"y pregnant women and nursing mothers should not be present in the work area
until the work is done and all clean up is complete.

6. Wear dust respirator mask or a dudl filter (dust and fume) respirator mask which has been approved by the
Occupational Safety and Health Administration (OSHA), the National Institute of Safety and Health (NIOSH),
or the United States Bureau of Mines. These masks and replaceable filters are readily available at major hard-
ware stores. Be sure the mask fits. Beards and facial hair may keep masks from sealing properly. Change filters
often. DISPOSABLE PAPER MASKS ARE NOT ADEQUATE.

7. Use caution when oEerdﬁng the heat gun. Keep the heat gun moving as excessive heat will generate fumes which
can be inhaled by the operator.

8. Keep food and drink out of the work area. Wash hands, arms and face and rinse mouth before eating or drink-
ing. Do not smoke or chew gum or tobacco in the work area.

9. Clean up dll removed paint and dust by wet mopping the floors. Use a wet cloth to clean all walls, sills and any
other surface where paint or dust is clinging. DO NOT SWEEP, DRY DUST OR VACUUM. Use a high phosphate
detergent or trisodium phosphate (TSP) to wash and mop areas.

10.At the end of each work session put the paint chips and debris in a double plastic bag, close it with tape or twist
ties and dispose of properly.

11.Remove protective clothing and work shoes in the work area fo avoid carrying dust info the rest to the <3|we||ingih.|

Wash work clothes separately. Wipe shoes off with a wet rag that is then washed with the work clothes. Was
hair and body thoroughly with soap and water.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

- 4@
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Technical Data
Voltage [\ 230 120 100 230 120 100 230 120 100
Frequency [Hz] 50/60 50/60 50/60
Power [W] 1600 1200 1100 1800 1400 1200 2000 1500 1300
Current con- [A]
sumption 7 10 11 8 12 12 9 13 13
Switch positions o-1-1 0-I-1I 0-1
Position | I [ ] Manually adjustable Electronically adjustable and controlled
Temperature [°C] 350 | 500 500 500 100-550 80-550 80-550 80-650 80-650 80-650
[°F] 660 | 930 930 930 210-1020 | 180-1020 | 180-1020 | 180-1200 | 180-1200 | 180-1200
Position | l | Il | Il | Il | l | Il Electronically adjustable
Air flow [I/min] | 350 | 500 | 250 | 400 | 250 | 400 | 250 | 550 | 250 | 450 | 250 | 450 | 200-550 | 200-500 | 200-500
[cfm] 125175/ 88 | 14 [ 88 | 14 | 88 |195| 88 | 16 | 88| 16 7-19.5 7-17.5 7-17.5
Weight [kgl 0.68 0.74 0.74 0.72 0.78 0.78 0.78 0.84 0.84
with cord [lbs] 1.5 1.63 1.63 1.6 1.72 1.72 1.72 1.85 1.85
Dimensions [mm] 230 x 80 x 240
LxBxH [inch] 9.1x3.2x9.5
Protection class II/ [0] (Double insulated)

When observing the safety rules and using the original accessories, this hot air tool is intended for all appli-
cations with hot air that are listed in these operating instruction

Fophains AN S

Shrinking of shrinkdown tubing, solder connectors and solder terminals, packaging and electrical| o ° °

components.

Deforming of articles made from acrylic, PVC, and polystyrene, tubing, plates and profiles, as well as| o ° °

moist woods.

Welding of thermoplastic polymer, flooring materials of PVC and linoleum, PVC-coated fabric, tar- ° °
li d foil

paulins and foils.

Soldering of tin, specia| silver solder, SMD elements, cable |Ugs, and for |oosening soldered connec- ° °

tions.

Paint removal - Removal of old and even thick coatings of oil paint, varnish and synthetic plaster. [ ] [ ] [ ]

Drying of colour shade samples, filler, adhesives, construction joints and stucco forms. ® ] [

Joining adhesives - Large-surface gluing with contact adhesives, activation of pressure-sensitive

adhesives, acceleration ot bonding processes, releasing of bonding points as well as releasing or|  ® ) )

bonding of edge band or venee.

Defrosting of icy stairs and steEs, door locks, trunk lids, car doors or water pipes, as well as for ° ° °

defrosting refrigerators and ice boxes.

Disinfection — With hot air of 600 °C, you can quickly rid animal sties/stables of bacteria. Wood-

V{orm)infesk:ﬁon can be controlled (Caution: Danger of fire! Do not heat up the wooden surface exces- ) [ )

sively).

Attaching the Nozzle onto the Heating-element Tube 3

A A falling down nozzle can set an object on fire. Nozzles must be mounted firmly and secure on the
unit.

A Touching a hot nozzle can lead to serious burns. Before attaching or replacing a nozzle, allow the
unit fo cool down completely or use a suitable tool.

A A hot nozzle can set a surface on fire. Place down hot nozzles only on fire-proof surfaces.

An incorrect or defective nozzle can lead to heat accumulation and damage the unit. Use only origi-
nal nozzles according to the table that are suitable for your unit.

R P . :; ! [ e
Gy QR e

[

[ ] [ ]

o [ ] [ ] [ J o o

¢ 4@

!

...f-£




%}% é WELDY .book Seite 9 Mittwoch, 17. Mai 2006 1:02 13 é

*

.

English - 9 -
Putting into Operation

Observe the mains voltage: The voltage of the power source must agree with the value glven on the name-
plate of the unit. Extension cords must have a conductor cross section of 2 x 1.5 mm? min.

Switching On: Switching Off:

IEN: Set the switch Tto T or II. Set the switch 1to 0.

A Set the switch 1to | or Il. Set the temperature  To cool the unit off, set the switch 1 to Il and the fem-
controller 2 as required. perature controller 2 to MIN. When the unit has

cooled off, set the switch 1 to 0.

[: Set the switch 1 to I. Select the desired pro- To cool off the unit, have it operate on COOL
gram or program the temperature and air flow ~ DOWN (see “Settings”).
as required (see “Settings”). When the unit has cooled off, set the switch 1 to O.

Adjusting the Settings on the Display 2

Begin the selection with the SELECT pushbutton (menu). Note: When an indication flashes in the display, o
change can be initiated with either PLUS or MINUS. Repeated actuation of SELECT leads fo the next step.

Language selection, temperatur

) )
Selecting the funchon program

WELDING -)

O

1. 1-Free setting 80 °C/5 8. Welding PPEPDM 280°C/5
2. 2-Free sefting 80°C/5 9. Welding HD-PE 300°C/3
3. Shrinking 450°C/5 10. Welding PP 320°C/3
4. Forming 500°C/4 11. Welding PVC-U 340°C/3
5. Soldering copper 650°C/3 12. Welding ABS 360°C/3
6. Drying paint 650°C/5 13. Welding PC 370°C/3
7. Paint stripping 425°C/5 14. Welding floor-foil 450°C/3

The keyword of the selected function program is indicated by flashing. Longer text begins to move after 2 sec-
onds and returns to the keyword after 2 passes. Within this period, the SELECT pushbutton can be pressed
again fo adjust the temperature or the air flow.

Selecting STANDBY or COOL DOWN

COOL DOWN <—><—> STAND-BY -»

— Select STANDBY when interrupting your work for short time. The energy absorption is reduced.

- At the end of your work, always select COOL DOWN. When the unit has cooled off, switch it off and pull
the plug from the receptacle.

+ 4 +/0
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Avverienze
Dﬂ AVVERTENZA: In caso di inosservanza delle istru-

zioni di sicurezza & possibile che lavorando con il
termossoffiatore si venga a creare il pericolo dello
sviluppo di incendi, esplosione, scosse elettriche oppure
bruciature. Prima di iniziare a lavorare, leggere il libretto
delle istruzioni per I'uso e rispettare sempre le norme di sicu-
rezza. Conservare il libretto delle istruzioni per I'uso e farlo
leggere a persone inesperte prima di permettere loro di ope-
rare con I'apparecchio.
AVVERTENZA: In caso di carcassa danneggiata
; oppure di apparecchio aperto vi ¢ il pericolo di
provocare una scossa di corrente eletirica mortale.
Non aprire |'apparecchio e mai utilizzare un appa-
recchio difettoso. Non eseguire fori nella carcassa al fine, p.
es., di applicarvi una tar ieh‘o della propria ditta. Prima di
ualunque intervento stﬁl’appqrecchio, estrarre la spina
jalla presa di rete.
AVVERTENZA: Un difetto del cavo elettrico di col-
% legamento pud provocare una scossa di corrente
eletirica mortale. Controllare regolarmente il cavo
elettrico di collegamento. In caso di cavo difettoso,
non mettersi a lavorare con |'apparecchio. Provvedere a far
sostituire un cavo difettoso sempre da una persona specializ-
zata. Non awvolgere il cavo attorno all’apparecchio e proteg-
gerlo da olio, calore troppo forte e da spigoli taglienti. Non
usare il cavo per trasportare |'apparecchio e neppure per
estrarre la spina dalla presa di corrente.
AVVERTENZA: Non lavorare quando piove e nep-
pure in ambiente umido o bagnato. In caso contra-
rio si viene a creare il pericolo di una scossa di cor-
rente elettrica mortale. Tenere |'apparecchio
sempre asciutto. In caso di periodi di inattivitd, conservare
I'apparecchio all’asciutto. Tenere sempre in considerazione
la situazione metereologica. Non lavorare mai in locali sani-
tari bagnati. Non toccare linee di collegamento della messa
a ferra e neppure dispositivi dell'isolamento dell’edificio
come p. es. tubi, radiatori, cucine elettriche oppure frigori-
feri.
AVVERTENZA: In caso di elettroutensili che ven-
; gono utilizzati all'aperto, collegarli attraverso un
interruttore di protezione (Fl) a corrente di apertura.

AVVERTENZA: Pericolo di esplosione! Il termosof-
s, fiatore puo far prendere fuoco liquidi e gas infiam-
&Z=. mabili creando il pericolo di esplosioni. Non lavo
rare in ambienti soggetti al pericolo di esplosione.
Prima di iniziare a lavorare esaminare bene |'ambiente cir-
costante. Non lavorare nelle vicinanze di carburanti o di con-
tenitori di gas neanche se questi dovessero essere vuoti.
AVVERTENZA: Pericolo d‘incendio! Il calore
troppo forte puo raggiungere e far prendere fuoco
materiali infiammabili non visibili che si trovino
dietro rivestimenti, ai soffitti, su palchetti oppure in
spazi vuoti. Prima di iniziare a lavorare, controllare bene la
zona di operazione e rinunciare all impiego del termosoffia-
tore ed in caso di situazioni dubbie. Mai dirigere I'apparec-
chio per maggiori periodi di tempo sullo stesso punto.
AVVERTENZA: Pericolo d’incendio! Un termosoffi-
atore ad aria calda pué incendiare oggetti che si
trovino nelle vicinanze. Lavorare con 'apparecchio
sempre con la dovuta accortezza. Una volta spento
I'apparecchio, farlo raffreddare poggiandolo soltanto in
posizione verticale. Avere cura di Fuﬁo raffreddare sempre
completamente.

i

3

X

¢

AVVERTENZA: Pericolo d’incendio! In caso di

lavorazione di materiale plastico, di vernici o di
ﬂ materiale simile si producono gas facilmente infi-
ammabili che possono esplodere. Aspettarsi
sempre la possibilita di svir:ppo di fiamme e tenere sempre
pronti estintori adatti.
AVVERTENZA: Pericolo di avvelenamento! In caso
di lavorazione di materiale plastico, di vernici o di
@ materiali simili si producono gas che possono
essere aggressivi o velenosi. Evitare di respirare
vapori anche quando essi non sembrano essere preoccup-
anti. Assicurarsi sempre una buona ventilazione del posto di
lavoro oppure portare una maschera antipolvere.
AVVERTENZA: Pericolo di infortunio! Il getto di
a aria calda pus essere pericoloso per persone e per
animali. Toccando il tubo troppo caldo dell’ele-
mento di riscaldamento o della bocchetta si provo-
cano bruciature della pelle. Non far awicinare bambini o
dlire persone all’apparecchio. Quando sono surriscaldati,
non toccare né |'elemento di riscaldamento né la bocchetta.
Non utilizzare |'apparecchio come asciugacapelli perché si
riscalda molto di pit di un fono per asciugare i capelli. Non
utilizzare I'apparecchio per riscaldare liquidi o per asciugare
oggetti e materiali che vengono distrutti attraverso I'influsso
di aria calda.
A AVVERTENZA: Pericolo di infortunio! Un inseri-
mento involontario oppure accendendo all'impro-
Z?s wviso il riscaldamento in seguito all’inserimento
del limitatore di temperatura pué provocare seri
incidenti. Prima del collegamento dlla rete di alimentazione,
accertarsi che 'inferruttore sia spento. Spegnere |'apparec-
chio quando il limitatore di temperatura si & attivato.
AVVERTENZA: Pericolo di infortunio! Utilizzando
una bocchetta con una guida del flusso di aria che
non sia adatta per I'apparecchio in dotazione si
viene a creare il pericolo di provocare bruciature.
Utilizzare esclusivamente accessori originali esplicitamente
riportati nel presente libretto d'istruzioni e previsti per I'uso
con 'apparecchio in dotazione.
AVVERTENZA: Pericolo di incidenti e d’incendio! Il
termosoffiatore & pericoloso per bambini. Conser-

vare il termosoffiatore in modo tale da non essere
accessibile a bambini.
ATTENZIONE: Pericolo di surriscaldamento! Un’uti-
lizzazione non appropriata pué provocare un inta-
samento di calore troppo forte con conseguente
danno all’apparecchio. Non operare con |'apparecchio in
posizione orizzontale e neppure tenendolo continuamente
diretto verso il basso. Non coprire I'apertura per 'aspirazi-
one dell'aria e neppure la bocchetta. Utilizzare esclusiva-
mente bocchette che siano adatte per I'apparecchio in dota-
zione.
Recupero di materie prime piuttosto che smalti-
E mento di rifiuti. L'apparecchio diventato inservibile,
gli accessori dismessi e |'imballaggio devono essere
riciclati ecologicamente nel pieno rispetto delle norme
vigenti.
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Dati tecnici

Tensione [V] 230 120 100 230 120 100 230 120 100

Frequenza [Hz] 50/60 50/60 50/60

Potenza [W] 1600 1200 1100 1800 1400 1200 2000 1500 1300

Corrente assorbita  [A] 7 10 11 8 12 12 13 13

Posizioni dell'inferruttore o-1-1 0-I-1I 0-I
Posi- | I | | Il | | I Regolabile manualmente Regolabile eletironicamente e stabilizzatot
zione

Temperatura [°C] 350 | 500 500 500 100-550 | 80-550 80-550 80-650 80-650 80-650
[°F] 660 | 930 930 930 210-1020 | 180-1020 | 180-1020 | 180-1200 | 180-1200 | 180-1200
Posi- | ] | ] | I | 1 | ] | I Regolabile elettronicamente
zione

Flusso volumetrico [I/min] | 350 | 500 | 250 | 400 | 250 | 400 | 250 | 550 | 250 | 450 | 250 | 450 | 200-550 | 200-500 [ 200-500
[cfm] 125(175|88 | 14 [ 88| 14 [ 88 [195[88 | 16 [ 88| 16 7-19.5 7-17.5 7-17.5

Peso con [kgl 0.68 0.74 0.74 0.72 0.78 0.78 0.78 0.84 0.84

cavo [lbs] 1.5 1.63 1.63 1.6 1.72 1.72 1.72 1.85 1.85

Dimensioni [mm] 230 x 80 x 240

LxBxH [inch] 9.1x32x95

Classe di sicurezza Il/ [0] (Doppio isolamento)

Attenendosi dlle norme e leggi inerenti la sicurezza ed utilizzando esclusivamente accessori originali, questo termosoffiatore
pud essere utilizzato per tutte le applicazioni con aria calda esplicitamente riportate nel presente libretto delle istruzioni per I'uso.

Applicazioni

Contrarre tubetti termoretrattili, giunture e collegamenti framite brasatura, imballaggi nonché componenti eletirici.

Formare articoli di materiale acrilico, PVC, e polistirolo, tubi, piastre e profili nonché legnami bagnati.

Saldare materiali sintetici termoplastici, rivestimenti di pavimenti in PVC e linoleum, tessuti, copertoni e fogli di cellofan
con stratificazioni in PVC.

Brasare lo stagno, lega speciale per brasatura contenente argento, componenti elettronici SMD, terminali per cavi
nonché sblocco di giunture brasate.

Rimuovere strati di vernice - eliminare vecchi ed anche spessi strati di olio e di vernice nonché strati di intonaco pla-
stico.

Asciugare campioni di tonalitd cromatica, superfici stuccate, colle, giunti edilizi e forme di stucco.

Applicare colla - Incollare con colle a contatto su superficie maggiori, attivazione di colle autoadesive, accelerazione
di operazione di incollatura, staccare punti di fissaggio nonché stacco o applicazione di listelli incollati lateralmente.

Sgelare gradini di scale, serrature della porta, cofani di bagagliai, sportelli di veicoli oppure condutture d’acqua non-
ché sbrinare frigoriferi e ghiacciatrici.

Disinfettare - con aria calda da 600 °C & possibile liberare velocemente stalle di animali da batteri. E possibile com-
battere anche il tarlo del legno (Attenzione: Pericolo d’incendio! Non riscaldare troppo la superficie di legno.).

Applicare la bocchetta sull’elemento di riscaldamento 3

tate all’apparecchio fissandole bene ed in modo che siano ben salde.

sia adatto allo scopo.

appoggiate esclusivamente su basi incombustibili.

BB BB

Una bocchetta che sfugge dalla mano e cade pué far prendere fuoco un oggetto. Le bocchette devono essere mon-

Toccando la bocchetta troppo calda con una parte del corpo é possibile provocare gravi combustioni. Prima di
applicare o di sostituire la bocchetta, far raffreddare completamente I'apparecchio oppure utilizzare un attrezzo che

Una bocchetta troppo calda pué far prendere fuoco una base di appoggio. Bocchette troppo calde possono essere

Una bocchetta non appropriata oppure difettosa pué provocare un controflusso di aria calda in grado di dann-
eggiare I'apparecchio. Utilizzare solo bocchette originali che siano adatte all’apparecchio in dotazione e riportate

nella tabella.
W P . [F; <L .’: E'. s
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° ° °
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Osservare la tensione di rete: La tensione della rete deve corrispondere a quella riportata sulla targhetta dell’apparecchio.
Cavi di prolunga devono avere una sezione trasversale di almeno 2 x 1.5mmZ.

Accendere |'apparecchio: Spegnere |'apparecchio:

EN: Mettere 'interruttore 1 in posizione | oppure II. Mettere I'interruttore 1 in posizione O.

E}: Mettere Tinterrutiore T in posizione loppure Il. Rego-  Per far raffreddare 'apparecchio, mettere I'interruttore 1 in
lare il termoregolatore 2 a seconda delle esigenze. posizione Il ed il fermoregolatore 2 in posizione MIN. Una

volta che I'apparecchio si ¢ raffreddato, mettere I'interrut-
tore 1 in posizione 0.

[d: Mettere l'inferrutiore 1 in posizione I. Selezionare il Far raffreddare I'apparecchio facendolo funzionare su
programma richiesto oppure programmare la tem- COOL DOWN (Vedere «Regolazioni»).
peratura ed il flusso d'aria a seconda delle proprie Una volta che I'apparecchio si & raffreddato, mettere
esigenze (vedere «Regolazioni»). I'interruttore 1 in posizione O.

Impostazioni sul display 2

Awviare la selezione con il tasto SELECT (Menu). Nota bene: Quando sul display lampeggia una visualizzazione ¢ possibile
eseguire una modifica operando rispettivamente con PLUS oppure MINUS. Premendo di nuovo SELECT si passa al passo
successivo.

Selezione della lingua, temperatura

) ) )

2 sec 1x

@M S CELSM SER - SAVE// &7
©-@ ©-® ©-@

Selezionare il programma operativo

e ) D

@ / " 450M -> \J%

0@ ©-9 ©-@

1. Selezione libera-1 80°C/5 8. Saldatura di PPEPDM 280°C/5
2. Selezione libera-2 80°C/5 9. Saldatura di HD-PE 300°C/3
3. Termoretrarre 450°C/5 10. Saldatura di PP 320°C/3
4. Formare 500°C/4 11. Saldatura di PYC-U 340°C/3
5. Saldare a stagno 650°C/3 12. Saldatura di ABS 360°C/3
6. Asciugare pittura 650°C/5 13. Saldatura di PC 370°C/3
7. Sverniciatura 425°C/5 14. Saldatura di pavimenti-fogli 450°C/3

La voce del rispettivo programma operativo selezionato lampeggia a ritmo alternato. Un festo pit lungo inizia a scorrere
dopo 2 sec. e dopo 2 passaggi torna indietro alla voce. In questo frangente & possibile premere di nuovo il tasto SELECT
per adattare la temperatura oppure il flusso d’aria.

Selezionare STANDBY oppure COOL DOWN

COOL DOWN <—><—> STAND-BY -»

- Selezionare STANDBY se si intende interrompere |'operazione solo per breve tempo. Si riduce I'assorbimento di ener-
gia.

- Una volta terminati i lavori selezionare sempre COOL DOWN. Spegnere I'apparecchio quando si & raffreddato ed
estrarre la spina dalla presa della corrente!

. 4 +|0
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Instructions de sécurité

AVERTISSEMENT : Lors du travail avec I'appareil a
Dﬂ air chaud, le non-respect des instructions de sécurité
peut provoquer un incendie, une explosion, une
décharge électrique ou des brilures. Avant dutiliser
I'appareil, lire les instructions d'utilisation et respecter toujours
les instructions de sécurité. Conserver les instructions d'utilisa-
tion et les donner & une personne non-initiée avant que celle-ci
ne travaille avec cet appareil.
AVERTISSEMENT : Un carter endommagé ou un
; appareil ouvert peut provoquer une décharge élec-
trique mortelle. Ne pas ouvrir I'appareil et ne pas
metire en service un appareil endommagé. Ne pas
perforer le carter, par ex. pour y fixer la plaque caractéristique.
Avant d'effectuer des travaux sur I'appareil, retirer la fiche de
la prise de courant.
AVERTISSEMENT : Un céble de raccordement
& endommagé peut provoquer une décharge élec-
trique mortelle. Vérifier réguliérement le cable de rac-
cordement. Ne jamais utiliser un appareil dont le
céble est endommagé. Faire toujours remplacer un cable
endommagé par un spécialiste. Ne pas enrouler le cable sur
I'appareil et ne pas mettre I'appareil en contact avec des huiles,
une source de chaleur ou des bords tranchants. Ne pas soulever
I'appareil par le cable et ne pas refirer la fiche de la prise de
courant en firant sur le cable.
AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sous la pluie ou
dans un environnement humide ou mouillé. Ceci
ﬁ peut provoquer une décharge électrique mortelle.
Maintenir I'appareil sec. Lorsque 'appareil n’est pas
utilisé, le ranger dans un endroit sec. Tenir compte des conditi-
ons météorologiques. Ne pas travailler dans des salles de bains
humides. Ne pas toucher des conduites ou appareils de I'isola-
tion domestiques reliés a la terre, tels que tuyaux, radiateurs,
cuisiniéres ou réfrigérateurs.
AVERTISSEMENT : Brancher les outils électriques qui
; sont utilisés & I'extérieur sur un disjoncteur différentiel.

AVERTISSEMENT : Risque d’explosion ! L'appareil a
W' air chaud peut enflammer de facon explosive des
2 liquid inflammabl i

&Z=. liquides et gaz inflammables. Ne pas travailler dans

un environnement présentant des risques d’explosion.

Avant de commencer les travaux, inspecter les lieux. Ne pas tra-

vailler & proximité ou sur des carburants ou conteneurs de gaz,
méme si ceux-ci sont vides.

AVERTISSEMENT : Risque d‘incendie ! La chaleur
peut atteindre des matériaux inflammables qui sont
cachés derriére des revétements, dans des plafonds,
des sols ou des espaces creux et les enflammer.
Avant de commencer les travaux, vérifier la zone de travail et
au cas ov la situation ne serait pas claire, renoncer & I'utilisation
de I'appareil & air chaud. Ne pas garder I'appareil trop longt-
emps orienté sur le méme endroit.
AVERTISSEMENT : Risque d’incendie ! Un appareil a
air chaud non surveillé peut enflammer des obijets se
ﬂ trouvant & proximité. Toujours utiliser I'appareil sous
surveillance. Une fois I'appareil arrété, le metire dans
une position verticale pour le laisser refroidir. Laisser refroidir
complétement I'appareil.

AVERTISSEMENT : Risque d’incendie ! Le travail sur
des matiéres plastiques, des vernis ou des matériaux
similaires peut générer des gaz facilement inflam-

mables qui peuvent exploser. S'attendre & ce que des
flammes soient générées et avoir & disposition des extincteurs
appropriés.
AVERTISSEMENT : Danger d'intoxication ! Le travail
sur des matiéres plastiques, des vernis ou des maté-
@ riaux similaires peut générer des gaz facilement
inflammables qui peuvent étre agressifs ou toxiques.
Eviter d'inhaler des vapeurs méme si celles-ci ne semblent pas
présenter de danger. Toujours bien aérer la zone de travail ou
porter un masque respiratoire.
AVERTISSEMENT : Risques de blessures ! Le jet a air
% chaud peut blesser des personnes ou des animaux.
Toucher le tuyau chaud de I'élément de chauffage ou
de la buse entraine des brilures. Tenir les enfants et
autres personnes & distance de I'appareil. Ne pas toucher le
tuyau de I'élément de chauffage ni la buse quand ceux-ci sont
chauds. Ne pas utiliser 'appareil comme séche-cheveux, il
devient beaucoup plus chaud qu’un séche-cheveux. Ne pas uti-
liser I'appareil pour chauffer des liquides ou pour sécher des
obiets et des matériaux qui pourraient étre détruits par les effets
de I'air chaud.
AVERTISSEMENT : Risques de blessures ! Un démar-
rage non-intentionné ou une mise en fonctionnement
dﬁ inattendue du chauffage aprés le déclenchement du
thermorégulateur peut entrainer des blessures.
S'assurer que linferrupteur Marche/Arrét est en position «
Arrét » quand I'appareil est raccordé au réseau électrique.
Mettre I'appareil hors fonctionnement quand le thermorégula-
teur s’est déclenché.
AVERTISSEMENT : Risques de blessures ! L'utilisation
d’une buse avec une conduite d'arrivée d’air qui

n’est pas appropriée a votre appareil, peut entrai-
ner des brilures. N'utiliser que des accessoires d'ori-
gine indiqués pour votre modéle dans la présente notice d'utili-

sation.
les enfants. Garder 'appareil & air chaud dans un

endroit inaccessible pour les enfants.

t ATTENTION : Danger de surchauffe ! Un mauvais

AVERTISSEMENT : Risque de blessures et de brilu-
res ! L'appareil dans air chaud est dangereux pour

maniement peut entrainer une accumulation de cha-

leur et endommager I'appareil. Ne pas utiliser
I'appareil & plat ou toujours orienté vers le bas. L orifice d'aspi-
ration de I'air et la buse ne doivent pas étre bouchés. N'utiliser
que des buses congues pour votre appareil.

Récupération des matiéres premiéres plutét qu'éli-
E mination des déchets. Lles appareils, comme

d'ailleurs leurs accessoires et emballages, doivent
pouvoir suivre chacun une voie de recyclage appro-
prié.
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Caractéristiques techniques

Tension V] 230 120 100 230 120 100 230 120 100
Fréquence [Hz] 50/60 50/60 50/60
Puissance W] 1600 1200 1100 1800 1400 1200 2000 1500 1300
Ampérage [A] 7 10 11 8 12 12 9 13 13
Positions de I'interrupteur 0-1-1 0-1-1 0-1
Position | 1 ] ] Manuellement réglable Electroniquement réglable et ajusté
Température [°C] 350 | 500 500 500 100-550 | 80-550 80-550 80-650 80-650 80-650
[°F] 660 | 930 930 930 210-1020 | 180-1020 | 180-1020 | 180-1200 | 180-1200 | 180-1200
Position | Il | Il | Il | Il | Il | Il Electroniquement réglable
Débit d'air [I/min] | 350 | 500 | 250 | 400 | 250 | 400 | 250 | 550 | 250 | 450 | 250 | 450 | 200-550 | 200-500 | 200-500
[cfm] 125|175/ 88 | 14 [ 88 | 14 [ 88 |195|/88 [ 16 [ 88| 16 7-19.5 7-17.5 7-17.5
Poids avec [kgl 0.68 0.74 0.74 0.72 0.78 0.78 0.78 0.84 0.84
cable [Ibs] 1.5 1.63 1.63 1.6 1.72 1.72 1.72 1.85 1.85
Dimensions [mm] 230 x 80 x 240
LxBxH [inch] 9.1x3.2x9.5
Classe de protection I/ (8] (double isolation)

Utilisation prévue

En respectant les instructions de sécurité et en utilisant les accessoires d'origines cet appareil & air chaud est concu pour
toutes les utilisations avec air chaud indiquées dans la présente notice d'utilisation.

Utilisations

I

® 6|0 | 0 o | o [

Retrait de gaines thermorétractables, de joints et raccord brasés, d’emballages ainsi que des compo-
sants électriques.

Formage d'objets en acrylique, en PVC et en polystyréne, tuyaux, plaques et profilés ainsi que bois
umides.

Soudage de matiéres synthétiques rhermoplosﬁ%ues, de revétements de sol en PVC ou en linoléum,
de matériaux, baches ou feuilles revétues de PVC.

Brasage d'étain, d’argent d’apport spécial, de composants électroniques CMS, de cosses de cable
ainsi que |'élimination de jonctions par brasage.

Décapage — enlever les vieilles couches de peintures d huile et de vernis, méme si elles sont épaisses, °
ainsi que les crépis en matieres synrhéhques.

Séchage d'essais de peinture, de mastics, colles, joints et stucs divers. °
Collage — collage grande surface avec des colles de contact, activation de colles auto-adhésives,
accélération des processus de collage, élimination des points de collage, ainsi qu'élimination ou| @
application de chants.

Pour ngeley des marches d'escaliers verglocées, des serrures de portes, capots de coffres de voitures, °
portes de voitures ou conduites d’eau gelés, et pour décongeler des réfrigérateurs ou de congélateurs.

Désinfection — avec de I'air chaud & 600 °C, les étables et écuries peuvent éire rapidement desinfec-
tées. Il est possible aussi de traiter les bois vermoulus. (Attention : Risque d’incendie ! Ne pas trop ) L)
chauffer les surfaces en bois.).

® 60 |0 0 o o LJ

Monter la buse sur le tuyau de I’élément de chauffage 3
Une buse qui tombe peut enflammer un objet. Les buses doivent étre montées solidement et de maniére stable sur 'appareil.

Toucher la buse chaude peut entrainer de graves brilures. Avant de monter ou de remplacer la buse, laisser refroidir
I'appareil complétement ou utiliser un outil approprié.

Une buse chaude peut enflammer un support. Ne poser la buse chaude que sur un support qui résiste au feu.

Une mauvaise buse ou une buse défectueuse peut entrainer un retour d’air chaud et endommager I'appareil. N utiliser
que des buses d’origine appropriées & votre appareil suivant le tableau.

BB BB
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Mise en service

Attention a la tension du réseau : La tension de la source de courant doit coincider avec les indications se trouvant sur la plaque
signalétique de I'appareil. Les cables de rallonge doivent avoir un diamétre d'au moins 2 x 1.5 mm?.

Mise en fonctionnement : Arrét :
: Metire l'interrupteur 1 sur I ou II. Metire l'interrupteur 1 sur O.

“: Mettre l'interrupteur 1 sur | ou II. Régler le thermorégula- Pour laisser refroidir 'appareil, metire 'interrupteur 1 sur Il etle

teur 2 suivant besoin. thermorégulateur 2 sur MIN. Une fois I'appareil refroidi, mettre
I'inferrupteur 1 sur O.

: Mettre I'interrupteur 1 sur I. Choisir le programme sou- Pour laisser refroidir I'appareil, faire fonctionner I'appareil sur
haité ou programmer la température et I'arrivée d'air COOL DOWN (voir « Réglages »).
comme vous le désirez (voir « Réglages »). Une fois 'appareil refroidi, mettre I'interrupteur 1 sur O.

Effectuer des réglages sur I’afficheur 2

Lancer la sélection en appuyant sur la touche SELECT (Menu). Remarque : Quand une indication clignote sur I'afficheur, il est possible
d'effectuer une modification avec les touches PLUS ou MOINS. Actionner de nouveau SELECT pour passer & |'étape suivante.

Sélection de langue, température

2 sec

_Lo%% 0% 0
WELDING -) -) _)

gREi / " 450% *‘\"'_'d//
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1. Selection libre-1 80°C/5 8. Souder PPEPDM 280°C/5
2. Selection libre-2 80°C/5 9. Souder HD-PE 300°C/3
3. Refracter 450°C/5 10. Souder PP 320°C/3
4. Former a |'air chaud 500°C/4 11. Souder PVC-U 340°C/3
5. Souder a l'etain 650°C/3 12. Souder ABS 360°C/3
6. Secher peinture 650°C/5 13. Souder PC 370°C/3
7. Decaper peinture 425°C/5 14. Souder sol-fevilles 450°C/3

Le mot clé du programme de fonction choisi est affiché et clignote. Le texte plus long commence & passer au bout de 2 sec. et aprés
2 passages revient au mot clé. Pendant ce femps, la touche SELECT peut éfre actionnée de nouveau pour adapter la température ou

le débit dair.
Choisir STANDBY ou COOL DOWN

COOL DOWN <—><—> STAND-BY -»

—  Choisir STANDBY, si le fravail n’est inferrompu que pour une courte durée. L'absorption en énergie est réduite.

- Ala fin du travail, toujours choisir COOL DOWN. Une fois I'appareil refroidi, le mettre hors fonctionnement et retirer la fiche de
la prise de courant.
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ADVERTENCIA: En caso de no atenerse a estas

instrucciones de seguridad al trabajar con el

decapador por aire cdliente, ello puede com-
portar un incendio, explosién, electrocucién o quema-
dura. Antes de la utilizacion del aparato lea las instruccio-
nes de manejo y respete siempre las prescripciones de
seguridad. Guarde estas instrucciones de manejo en un
lugar seguro y entrégueselas antes de su utilizacién a
aquellas personas que no estén familiarizadas con el uso
del aparato.

ADVERTENCIA: Una carcasa daiiada o un apa-

f ‘: rato abierto puede provocar una electrocucién.

Jamas abra el aparato, ni utilice el aparato si éste
estuviese deferiorado. No taladre la carcasa, p. ej. para
fijar un rétulo a ella. Antes de cualquier manipulacién en el
aparato saque el enchufe de la red.

ADVERTENCIA: Un cable de conexién dafiado
puede provocar una electrocucién. Controle con

regularidad el estado del cable de conexion. No
ponga a funcionar el aparato si estuviese dafiado el cable.
Recurra siempre a un profesional para hacer cambiar un
cable dafiado. No enrolle el cable sobre el aparato y pro-
téjalo del aceite, calor y de las esquinas cortantes. No
transporte el aparato asiéndolo del cable ni tire de éste
para sacar el enchufe de la toma de corriente.
ADVERTENCIA: No utilice el aparato con lluvia ni
en un entorno himedo. Podria electrocutarse.
Mantenga seco el aparato. Guarde el aparato en
un lugar seco. Al trabajar tenga en cuenta las condiciones
metereolégicas. No trabaje en cuartos sanitarios mojados.
No toque conductores ni instalaciones o aparatos domésti-
cos conectados a tierra como p. ej. tuberias, radiadores,
cocinas o refrigeradores.
ADVERTENCIA: Conecte las herramientas eléciri-
cas ufilizadas a la intemperie a través de un
fusible diferencial (F1).
ADVERTENCIA: jPeligro de explosion! El decapa-
\, ", dor por aire caliente puede incendiar repentina-
‘» = mente liquidos y gases inflamables. No trabaje
en un entorno con peligro de explosion. Antes de comenzar
a trabajar examine detenidamente el entorno. No trabaje
en las proximidades de depésitos de combustible o gas, ni
en los propios depésitos, incluso si éstos estuviesen vacios.
ADVERTENCIA: Peligro de incendio! El calor
puede llegar a incendiar materiales combustib-
les que pudieran estar ocultos detras de revesti-
mientos, techos, suelos u oquedades. Antes de comenzar
a trabajar inspeccione la zona de trabaijo al respecto, y si
estuviese inseguro, prescinda de la utilizacién del decapa-
dor por aire caliente. No mantenga orientado prolongada-
mente el aparato contra un mismo punto.
ADVERTENCIA: jPeligro de incendio! Un decapa-
dor por aire caliente sin vigilar puede llegar a
incendiar objetos que se encuentren cerca.
Siempre esté presente al dejar funcionar el aparato. Sola-
mente deposite en posicién vertical el aparato tras
desconectarlo. Deje que se enfrie completamente.

(>

> D
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ADVERTENCIA: jPeligro de incendio! Al calentar

ﬂf ‘ pléstico, barniz o materiales similares se produ-
cen gases facilmente inflamables que pueden
explotar. Esté alerta para que no sea sorprendido por una

posible llama y tenga a mano un dispositivo de extincién
adecuado.

ADVERTENCIA: iPeligro de intoxicacién! Al
f@ calentar plastico, barniz o materiales similares

se producen gases que pueden ser agresivos o
téxicos. Evite aspirar los vapores producidos aunque apa-
renten ser inofensivos. Siempre mantenga bien ventilado el
puesto de trabajo o coléquese un equipo de proteccion
respiratoria.

ADVERTENCIA: jRiesgo de lesion! El chorro de
aire caliente puede lesionar a personas o anima-

les. El contacto con el tubo de caldeo o la
boquilla caliente provoca quemaduras en la piel. Man-
tenga alejado del aparato a nifios y otras personas. No
toque el tubo de caldeo ni la boquilla caliente. No utilice
como secador de pelo el aparato, ya que en éste se alcan-
zan unas temperaturas muy superiores. No emplee el apa-
rato para calentar liquidos ni para secar objetos o materi-
ales que se deterioren por efecto del aire caliente.

ADVERTENCIA: jRiesgo de lesién! Una puesta en

‘? marcha fortuita, o la conexién inesperada de las

/Y \ resistencias de caldeo después de haberse
activado la proteccién térmica, puede causar un acci-
dente. Cerciérese de que esté desconectado el interruptor
al conectar el aparato a la red. Desconecte el aparato si se
hubiese activado la proteccién térmica.

ADVERTENCIA: jRiesgo de lesién! La ufilizacion
de una boquilla con una conduccién de aire ina-
decuada para su aparato puede provocar que-

maduras. Solamente use los accesorios originales que se
recomiendan en estas instrucciones de manejo para el
modelo utilizado.

ADVERTENCIA: ;Peligro de lesién e incendio! El
decapador por aire caliente es peligroso para

los nifios. Guarde el decapador por aire caliente
fuera del alcance de los nifios.

PRECAUCION: iPeligro de sobrecalentamiento!
A Un manejo inadecuado puede provocar una acu-

mulacién de calor en el interior del aparato
capaz de deteriorarlo. No deje trabajar continuamente el
aparato manteniéndolo acostado u  orientando  hacia
abajo. No tape las rejillas de entrada de aire ni la boquilla.
Solamente use las boquillas adecuadas para su aparato.

Recuperaciéon de materias primas en lugar de
E producir desperdicios. Recomendamos entregar

el aparato, los accesorios y embalaijes a los pun-
tos de recogida previstos para que sean sometidos
a un reciclaje ecolégico.
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Datos técnicos

Tensidén [\ 230 120 100 230 120 100 230 120 100
Frecuencia [Hz] 50/60 50/60 50/60
Potencia [W] 1600 1200 1100 1800 1400 1200 2000 1500 1300
Intensidad [A] 7 10 11 8 12 12 13 13
absorbida
Etapas del selector o-1-1 0-I-1I 0-I
Etapa | I [ ] Ajuste manual Ajuste electrénico regulado
Temperatura [°C] 350 | 500 500 500 100-550 80-550 80-550 80-650 80-650 80-650
[°F] 660 | 930 930 930 210-1020 | 180-1020 | 180-1020 | 180-1200 | 180-1200 | 180-1200
Etapa | l | Il | Il | Il | l | Il Ajuste electrénico
Caudal de aire  [I/min] | 350 | 500 | 250 | 400 | 250 | 400 | 250 | 550 | 250 | 450 | 250 | 450 | 200-550 | 200-500 | 200-500
[cfm] 125175/ 88 | 14 | 88 | 14 | 88 |195| 88 | 16 | 88| 16 7-19.5 7-17.5 7-17.5
Peso con [kgl 0.68 0.74 0.74 0.72 0.78 0.78 0.78 0.84 0.84
cable [lbs] 1.5 1.63 1.63 1.6 1.72 1.72 1.72 1.85 1.85
Dimensiones [mm] 230 x 80 x 240
LxBxH [inch] 9.1x3.2x9.5
Clase de proteccién Il/ [B] (aislamiento doble)

Este decapador por aire caliente ha sido disefiado para realizar con los accesorios originales, ateniéndose a las prescrip-
ciones de seguridad respectivas, todos los trabajos que se detallan en estas instrucciones de manejo.

Aplicaciones

Retraccion de tubos termoretractiles, terminales y conexiones soldadas, embalajes y componentes electronicos.

Conformado de articulos acrilicos, de PVC y de poliesterol, tubos, planchas y perfiles, asi como de madera
mojada.

Soldadura de termoplésticos, revestimientos para el suelo de PVC y linéleo, textiles recubiertos con PVC, lonas
y léminas de PVC.

Soldadura con estafio, soldadura especial de plata, componentes SMD, ferminales para cables, asi como para
desoldar uniones soldadas.

Decapado de pintura de esmalte o al aceite antigua, incluso traténdose de capas gruesas, asi como de enlucidos
sintéticos.

Secado de muestras de pintura con diversas tonalidades, masillas, adhesivos, juntas en edificaciones y formas
de estuco.

Uniones pegadas — Pegcdo de grandes superficies con colas de contacto, activacién de pegamentos a base de
disolvente, reduccion del tiempo de pegado, desunién de puntos pegados, asi como el desprendimiento y
pegado de cantos en carpinteria.

Descongelacién de peldafios, cerraduras de puertas, maleteros, puertas de coches o tuberias de agua, asi como
para descongelar refrigeradores y congeladores.

Desinfectacién — Con un chorro de aire caliente de 600 °C se eliminan répidamente las bacterias en establos.
También es posible combatir la carcoma en la madera (jAtencién, peligro de incendio! No calentar excesiva-
mente la madera.).

Montar la boquilla en el tubo de caldeo 3
y segura en el aparato.
dejar que el aparato se enfrie por completo, o emplear para ello un il adecuado.

ignifuga.

BB BB

mente las boquillas originales que se indican en la tabla para su aparato.

Una bogquilla caliente puede provocar un incendio al caerse. Las boquillas deberan estar montadas de forma firme
El contacto con la boquilla caliente puede producir graves quemaduras. Antes de montar o desmontar la boquilla,
Una bogquilla caliente puede incendiar la base de asiento. Solamente deposite la boquilla caliente sobre una base

Una boquilla incorrecta o defectuosa puede hacer recircular el aire caliente y dafiar el aparato. Emplear tnica-
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Observar la tensién de red: La tensién de alimentacion deberé coincidir con la tensién indicada en la placa de caracteris-
ticas del aparato. Los cables de prolongacién deberan tener una seccién minima de 2 x 1,5 mm2.

Conexion:

Desconexion:

IN: Coloque el interruptor 1 en la posicién 1 o Il.

Coloque el inferruptor 1 en la posicion O.

Ed: Coloque el interruptor 1 en la posicién 1 o Il. Ajuste

Para refrigerar el aparato ajustar el interruptor 1 en la

el regulador 2 a la temperatura deseada. posicién Il'y el regulador de temperatura 2 en la posicién
MIN. Una vez que el aparato se haya enfriado, ajuste el

interruptor 1 en la posicién 0.

[d: Coloque el interruptor 1 en la posicién I. Seleccione
el programa deseado, o programe la temperatura y
el caudal de aire de acuerdo a sus necesidades de
trabajo (ver “Ajustes”).

Para refrigerarlo, deje funcionar el aparato en

COOL DOWN (ver “Ajustes”).

Una vez que el aparato se haya enfriado, ajuste el interrup-
tor 1 en la posicién O.

Ejecucién de los ajustes con el display 2

Avrrancar el modo de seleccién pulsando la tecla SELECT (Menu). Observacion: si el elemento representado se pone a par-
padear en el display puede modificarse el valor con MAS o MENOS. Pulsando nuevamente la tecla SELECT se salta al paso
siguiente.

Seleccion de idioma, temperatura

2 sec

@M S CELSM SER - SAVE// &7
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Seleccion de una funcién programada

WELDING -)
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1. Seleccion libre-1 80°C/5 8. Soldar PPEPDM 280°C/5
2. Seleccion libre-2 80°C/5 9. Soldar HD-PE 300°C/3
3. Retraer 450°C/5 10. Soldar PP 320°C/3
4. Formar 500°C/4 11. Soldar PVC-U 340°C/3
5. Soldar con estano 650°C/3 12. Soldar ABS 360°C/3
6. Secar pinturas 650°C/5 13. Soldar PC 370°C/3
7. Desprendimiento de pinturas 425 °C/5 14. Soldar suelos-folios 450°C/3

El nombre de la funcién programada seleccionada se representa de forma intermitente. Si el texto es largo, éste comienza
a rotar después de 2 sy, después de haber rotado 2 veces, se muestra de nuevo el nombre de la funcién. Durante este
tiempo puede volver a pulsarse la tecla SELECT para adaptar la temperatura o el caudal de aire.

Selecciéon de STANDBY o COOL DOWN
@DOWN -'

- Seleccione STANDBY si interrumpe brevemente su trabajo. Con ello se reduce la energia consumida.

- NP

STAND-BY

STANnDBY

- Siempre seleccione COOL DOWN tras haber finalizado un trabajo. Desconecte el aparato una vez que éste se haya
enfriado, y saque el enchufe de la foma de corriente.

+- 4~
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Indicacées de seguranca

ADVERTENCIA: O desrespeito das indicacdes de
Dﬂ seguranca durante o trabalho com o aparelho
de ar quente pode levar a incéndio, exploséo,
choque eléctrico ou queimaduras. Ler a instrugéio de ser-
vico antes da utilizagdo e seguir sempre as directivas de
seguranca. Guardar a instrugdo de servico e permitir que
uma pessoa ndo familiarizada com o aparelho possa lé-la
antes da utilizagdo.
ADVERTENCIA: Uma carcaca danificada ou um
f;, aparelho aberto pode levar a um choque eléc-
trico mortal. Néo abrir o aparelho e nem colocar
um aparelho danificado em funcionamento. A carcaca ndo
deve ser perfurada, p.ex. para fixar uma placa de firma.
Antes de todos os trabalhos, deveré puxar a ficha de rede
do aparelho da fomada.
ADVERTENCIA: Um cabo de conexéo danificado
& pode levar a um choque eléctrico mortal. Contro-
lar regularmente o cabo de conexdo. Néo colocar
o aparelho em funcionamento com o cabo danificado.
Sempre permitir que um cabo danificado seja substituido
por um especialista. N&o enrolar o cabo em volta do apa-
relho e protegé-lo contra éleo, calor e cantos afiados. Néo
transportar o aparelho pelo cabo e néo utilizar o cabo
para puxar a ficha da tomada.
ADVERTENCIA: Néo trabalhar na chuva nem em
fﬁ ambientes homidos ou molhados. Isto pode levar
a um choque eléctrico mortal. Manter o aparelho
seco. Sempre que ndo for utilizado, o aparelho deveréd ser
guardado em lugar seco. Considerar as condicdes atmos-
féricas. N&o trabalhar em recintos sanitarios molhados.
Néo entrar em contacto com cabos ou aparelhos do isola-
mento da casa ndo ligados & terra, como p.ex. canos,
aquecedores, fornos ou frigorificos.
ADVERTENCIA: As ferramentas eléctricas que
; forem utilizadas ao ar livre, devem ser conectadas
L2\ através de um disjuntor de corrente de avaria.
,  ADVERTENCIA: Perigo de explosdes! O soprador
;/»" +, de ar quente pode causar a igni¢cdo explosiva de
&== liquidos e gases inflamaveis. N&o trabalhar em
ambientes com riscos de explosdo. Controlar o ambiente
antes de iniciar o trabalho. Né&o trabalhar nas proximida-
des de combustiveis e confentores de gas, nem dentro dos
contentores de géis, mesmo se estiverem vazios.
ADVERTENCIA: Perigo de incéndio! Calor pode
alcangar materiais inflamaveis, que se encon-
trem escondidos atrds de revestimentos em tec-
tos, paredes ou cavidades e incendia-los. Antes de iniciar
o trabalho, deverd controlar a drea de trabalho e se a situ-
acdio ndo estiver clara, ndo deverd utilizar o aparelho de
ar quente. N&o apontar o aparelho durante muito tempo
para a mesma direcgéo.
ADVERTENCIA: Perigo de incéndio! Um aparelho
de ar quente sem vigiléncia pode incendiar
objectos que se encontrem nas proximidades.
Sempre operar o aparelho sob vigilancia. Para arrefecer,
deverd sempre apoiar o aparelho desligado na posigéo
vertical. Permitir que arrefega completamente.

ADVERTENCIA: Perigo de incéndio! Ao processar
ﬂ plésticos, vernizes ou materiais semelhantes, sdo
produzidos gases facilmente inflamaveis que
podem explodir. Esteja atento quanto a ocorréncias de
chamas e disponibilizar solventes apropriados.
ADVERTENCIA: Perigo de envenenamento! Ao
@ processar plasticos, vernizes ou materiais semel-
hantes, sGo produzidos gases que podem ser
agressivos ou venenosos. Evitar a aspiragdo de vapores,
mesmo que estes aparecam ser inofensivos. Assegurar
sempre uma boa ventilacdio do local de trabalho ou usar
uma méscara de protecgdo respiratéria.
ADVERTENCIA: Perigo de lesdes! O jacto de ar
quente pode ferir pessoas ou animais. O con-
tacto com o tubo do elemento de aquecimento
quente ou do bocal leva a queimaduras na pele. Manter
as criangas e outras pessoas afastadas do aparelho. Néo
tocar o tubo do elemento de aquecimento nem no bocal se
estiverem quentes. Né&o utilizar o aparelho como secador
de cabelos, ele se torna bem mais quente do que um seca-
dor de cabelos. Néo utilizar o aparelho para aquecer liqui-
dos ou para secar objectos e materiais, que ndo podem ser
danificados por ar quente.
ADVERTENCIA: Perigo de lesdes! Um arranque
involuntdrio ou uma ligagéo inesperada do
z‘?s aquecimento, apés o arranque do limitador de
temperatura pode levar a leses. Assegure-se de que o
inferruptor esteja separado da rede eléctrica ao ser
conectado. Se o limitador de temperatura for accionado,
deverd desligar o aparelho.
ADVERTENCIA: Perigo de lesées! A ufilizagéo de
um bocal com um guia de corrente de ar néo
apropriada para o seu aparelho, pode levar a
queimaduras. S6 utilizar acessérios originais, apresenta-
dos para o seu modelo nesta instrugdio de servigo.
ADVERTENCIA: Perigo de lesdes e incéndios! O
aparelho de ar quente é perigoso para criangas.
Guardar o aparelho de ar quente fora do alcance
de criancas.
CUIDADO: Perigo de sobreaquecimento! O
A manuseio incorrecto pode levar a uma acumula-
¢do de calor e portanto a um dano no aparelho.
Né&o operar o aparelho deitado ou permanentemente
apontado para baixo. A abertura de aspiragdio de ar e o
bocal ndo devem ser encobertos. Sé utilizar bocais aprop-
riados para o aparelho.
Recuperagdo de matéria prima ao invés de elimi-
E nacdio de despojos. O aparelho, os acessérios e
a embalagem deveriam ser enviados a uma recu-
peragdio ecolégica de matéria prima.
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Dados técnicos

Tensdo V] 230 120 100 230 120 100 230 120 100
Frequéncia [Hz] 50/60 50/60 50/60
Poténcia [W] 1600 1200 1100 1800 1400 1200 2000 1500 1300
Consumo de
corrente [A] 7 10 11 8 12 12 9 13 13
Niveis de comutacdo o-I-1ll 0-1-1l 0-1
Nivel | I [ ] Ajustével manualmente Ajustével e regulado electronicamente
Temperatura [°C] 350 | 500 500 500 100-550 80-550 80-550 80-650 80-650 80-650
[°F] 660 | 930 930 930 210-1020 | 180-1020 | 180-1020 | 180-1200 | 180-1200 | 180-1200
X Nivel | Il | Il | Il | Il | Il | I Ajustével electronicamente
dQe"g’r‘"d“de [I/min] | 350 [ 500 | 250 | 400 | 250 | 400 | 250 | 550 | 250 | 450 | 250 [ 450 | 200-550 | 200-500 | 200-500
[cfm] 125175/ 88 | 14 | 88 | 14 | 88 |195| 88 | 16 | 88| 16 7-19.5 7-17.5 7-17.5
Peso com [kgl 0.68 0.74 0.74 0.72 0.78 0.78 0.78 0.84 0.84
cabo [lbs] 1.5 1.63 1.63 1.6 1.72 1.72 1.72 1.85 1.85
Dimensdes [mm] 230 x 80 x 240
LxBxH [inch] 9.1x3.2x9.5
Classe de protecgéio Il/ [O] (Isolamento duplo)

Utilizacéio conforme as disposicoes

Este aparelho de ar quente é destinado para todas as aplicagdes com ar quente apresentadas nesta instrugéio de servico,

sendo utilizado de acordo com as directivas de seguranca e com os acessérios originais.

Aplicacdes m

Retracgdo de mangueiras refréteis, unides e conexdes de soldadura, embalagens, assim como com- ° ° °

ponentes electrénicos.

Deformar artigos de acrilico, PVC e poliestireno, tubos, pranchas e perfis, assim como madeiras ° ° °

molhadas.

Soldar plésticos termoe/lésticos, revestimentos de soalho de PVC e de linéleo, tecidos e lonas e folhas ° °

com revestimento de PVC.

Soldar estanho, solda de prata especial, elementos de montagem SMD, terminais de cabos, assim ° °

como para soltar unides de soldadura.

Remover pinturas - Remover camadas de pinturas velhas e de 6leo, assim como rebocos de plastico.| @ ° °

Secar amostras de tonalidades de cor, argamassas, adesivos, juntas e formas de estuque. ° ° °

Unido adesiva - Colar grandes superficies com adesivos de contacto, activar adesivos, acelerar pro- ° ° °

cessos de adeséio, soltar pontos de adesdo, assim como soltar ou aplicar bandas de orlar.

Descongelar degraus de escadas congelados, fechaduras de portas, tampas de porta-malas, portas| o ° °
le automéveis ou canos de dgua, assim como para descongelar frigorificos e congeladores.

Desinfectar - com ar quente de 600 °C podem ser eliminados rapidamente as bactérias em currais

para animais. E possivel combater bichos carpinteiros (atengéo: Perigo de incéndio! néo aquecer ° °

demasiadamente a superficie de madeira.).

Colocar o bocal no tubo do elemento de agquecimento 3

BB BB

bocais originais apropriados para o aparelho conforme a tabela.

A queda de um bocal pode incendiar um objecto. Os bocais devem ser montados firmemente no aparelho.

O contacto com o bocal quente pode levar a graves queimaduras. Antes de colocar ou de substituir o bocal, devera
permitir que o aparelho se arrefeca completamente ou deveré utilizar uma ferramenta apropriada para tal.

Um bocal quente pode incendiar uma base. Sempre depositar o bocal quente sobre uma base resistente a fogo.

Um bocal errado ou defeituoso pode levar a um contra-golpe de ar quente e danificar o aparelho. S6 utilizar

'::Hut: h |:"-r_ N [ﬁ-'- ':L > E:'l . -.“.
o | ow | = [ EE RV e

[ J Y °

[} Y ° °

[ ] [ ] [ ] Py ° ° ° o
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Colocac¢éio em funcionamento

Observar a tensdo de rede: A tenséo da fonte de corrente deve coincidir com a chapa de identificagéio do aparelho. Cabos
de extensdo devem fer um didmetro de no min. 2 x 1,5 mm2.

Ligar: Desligar:

IN: Colocar o interruptor 1 em I ou Il. Colocar o interruptor 1 em 0.

EA: Colocar o interruptor 1 em | ou II. Ajustar o regula- Para arrefecer, deverd colocar o inferruptor 1 em Il e o
dor de temperatura 2 conforme as necessidades. regulador de temperatura 2 em MIN. Logo que o aparelho

estiver arrefecido, deveré colocar o interruptor 1 em 0.

[d: Colocar o interruptor 1 em I. Seleccionar o pro- Permitir que ° calpqrelhoﬂfuncione em COOL DOWN para
grama desejado, ou programar a temperatura e a arrefecer (veja “Ajustes ) ) .
corrente de ar conforme as suas necessidades (veja !-090 que o aparelho estiver arrefecido, deverd colocar o
“Ajustes”). interruptor 1 em 0.

Os ajustes devem ser realizados no display 2

Iniciar a seleccdio com a tecla SELECT (Menu). Nota: Logo que uma indicagéio piscar no display, seré possivel efectuar uma
alteragdio com MAIS ou MENOS. O accionamento repetido de SELECT leva ao préximo passo.

Selecgdo do idioma, temperatura

1x

|
@% »r;usO// SR ST

© ©-®

Seleccionar o programa de funcdo

e D )
< »@% »iﬂ{/

=@

1. Selecao livre-1 80°C/5 8. Soldar PPEPDM 280°C/5
2. Selecao livre-2 80°C/5 9. Soldar HD-PE 300°C/3
3. Retrair 450°C/5 10. Soldar PP 320°C/3
4. Formar 500°C/4 11. Soldar PVC-U 340°C/3
5. Soldar com estanho 650°C/3 12. Soldar ABS 360°C/3
6. Secagem de tinta 650°C/5 13. Soldar PC 370°C/3
7. Remocao de finta 425°C/5 14. Soldar piso-folhas 450°C/3

Pisca o termo do programa de fungdio seleccionado. Um texto mais comprido comega a correr apés 2 seg e retorna ao termo
apés 2 voltas. Premir novamente a tecla SELECT neste meio tempo, para adaptar a temperatura ou a quantidade de ar.

Seleccionar STANDBY ou COOL DOWN

COOL DOWN <—><—> STAND-BY ->

- Seleccionar STANDBY, se desejar interromper por instantes o trabalho. O consumo de energia é reduzido.

- Sempre seleccionar COOL DOWN apés o terminar o trabalho. Desligar o aparelho quando estiver arrefecido e puxar
a ficha da tomada.

. 4 +|0



%I% é WELDY .book Seite 22 Mittwoch, 17. Mai 2006 1:02 13

—

Nederland - 22 -

Veiligheidsvoorschriften

WAARSCHUWING: Het niet in acht nemen
van de veiligheidsvoorschriften kan tijdens de
werkzaamheden met het heteluchtpistool tot
brand, een explosie, een elekirische schok of brand-
wonden leiden. Lees de gebruiksaanwijzing voor het
gebruik en houd u dltijd aan de veiligheidsvoorschrif-
ten. Bewaar de gebruil(soanwiizing en geef deze aan
een niet-geinstrueerde persoon voor het gebruik.
WAARSCHUWING: Een beschadigd huis of
f ‘: een geopend gereedschap kan tot een levens-
evaarlijke elekirische scﬁok leiden. Open het
gereedschap niet en neem een bescﬁqdigd
gereedschap niet in gebruik. Boor niet in het huis om
bijvoorbeeld een gegevensplaatie te bevestigen. Trek
altijd voor werkzaamheden aan het gereedschap de
stekker uit het stopcontact.
WAARSCHUWING: Een beschadigde aanslu-
itkabel kan tot een levensgevaarlijke elektri-
sche schok leiden. Controleer de aansluitkabel
regelmatig. Neem het gereedschap niet in gebruik als
de kabel SLesdﬁac:h d is. Laat een beschadigde kabel
altijd door een voEman vervangen. Wikkel de kabel
niet om het gereedschap en bescherm de kabel tegen
olie, hitte en scherpe randen. Draag het gereedschap
niet aan de kabel en gebruik de kabel niet om de stek-
ker uit het stopcontact te trekken.

WAARSCHUWING: Werk niet in de regen of

fﬁ in een vochtige of natte omgeving. Dit kan tot

een levensgevaarlijke elekirische schok lei-

den. Houd het gereedschap droog. Bewaar het

gereedschap droog als u het niet gebruikt. Houd reke-

ning met de weersomstandigheden. Werk niet in een

natte sanitaire ruimte. Raak geen geaarde leidingen of

apparaten van de huisisolatie zoals buizen, verwar-
mingsradiatoren, fornuizen of koelkasten aan.

Sluit elekrische

WAARSCHUWING:
; gereedschappen die  buitenshuis  worden
L2\ gebruikt aan via een aardlekschakelaar.

, WAARSCHUWING: Explosiegevaar!  Het
\!{24; heteluchtpistool kan brandbare vloeistoffen
/&= en gassen explosief ontsteken. Werk niet in
een omgeving met explosiegevaar. Onderzoek de
omgeving voor het begin van de werkzaamheden.
Werk niet in de buurt van of aan brandstof- of gasfles-
sen, ook als deze leeg zijn.
WAARSCHUWING: Brandgevaar! Hitte kan
ég‘é brandbare materialen bereiken en ontsteken
die zich niet zichtbaar achter bekistingen, in
lafonds, vloeren of holle ruimten bevinden. Contro-
r;er de werkomgeving voor het begin van de werk-
zaamheden en zie bij een onduidelijke situatie af van
het gebruik van het heteluchtpistool. Houd het
gereedschap niet langdurig op dezelfde plaats gericht.

WAARSCHUWING: Brandgevaar! Een onbe-

ﬂf ‘ heerd heteluchtpistool kan naburige voorwer-
en in brand zetten. Gebruik het gereedschap

nooit onEeheerd. Zet het uitgeschakelde g[;ereedschop

altijd verticaal neer om het te laten afkoelen. Laat het
helemaal afkoelen.

%

%

WAARSCHUWING: Brandgevaar! Bij het

ﬂ bewerken van kunststoffen, lakken en verge-
/=2 lijkbare materialen ontstaan gassen die licht
ontvlambaar zijn en kunnen exploderen. Wees voor-

bereid op ontstaande vlammen en houd geschikte blus-
middelen gereed.

WAARSCHUWING: Vergiftigingsgevaar! Bij

@ het bewerken van kunststoffen, lakken en

vergelijkbare materialen ontstaan gassen die

agressief of giftig kunnen zijn. Voorkom het inademen

van dampen, ook als deze ongevaarlijk lijken. Zorg

altijd voor een goede ventilatie van de wer||<omgeving
of draag een oj;emmasker.

WAARSCHUWING: Verwondingsgevaar! De
heteluchtstraal kan personen of dieren ver-
wonden. Het aanraken van de hete verwar-
mingselementbuis of het mondstuk leidt tot huidver-
brandingen. Houd kinderen en andere personen uit de
buurt van het gereedschap. Rack verwarmingselement-
buis en mondstuk in hete toestand niet aan. Gebruik het
gereedschap niet als haardroger. Het wordt veel heter
an een haarfshn. Gebruik het gereedschap niet voor
het verhitten van vloeistoffen of voor het drogen van
voorwerpen en materialen die door de inwerking van
hete lucht onherstelbaar beschadigd worden.
A WAARSCHUWING:  Verwondingsgevaar!
? Onbedoeld starten of onverwacht inschake-
u len van de verwarming na het activeren van
de temperatuurbegrenzer kan tot verwondingen lei-
den. Controleer dat de schakelaar vitgeschakeld is
voordat u het gereedschap op het stroomnet aansluit.
Schakel het gereedschap uit crs de temperatuurbegren-
zer geactiveerd is.

WAARSCHUWING: Verwondingsgevaar! Het
gebruik van een mondstuk met een luchtstro-
omvoering die niet geschikt is voor dit
gereedschap kan tot verbrandingen leiden. Gebruik
alleen origineel toebehoren dat voor dit model in deze
gebruiksaanwijzing vermeld staat.
WAARSCHUWING: Verwondings- en brand-
@ gevaar! Het heteluchtpistool is voor kinderen
evaarlijk. Bewaar het heteluchtpistool buiten
gereik van kinderen.

Verkeerd gebruik kan tot ophoping van hitte

en daardoor tot een beschadiging van het
gereedschap leiden. Gebruik het gereedschap niet ter-
wiil het ligt of voortdurend naar onderen gericht is. De
luchtaanzuigopening en het mondstuk mogen niet wor-
den afgedekt. Gebruik alleen mondstukken die voor dit
gereedschap geschikt zijn.
E Terugwinnen van grondstoffen in plaats van

2 VOORZICHTIG: Gevaar voor oververhitting!

het weggooien van afval. Gereedschap, toe-
behoren en verpakking dienen op een voor het
milieu verantwoorde manier te worden herge-

bruikt.
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Technische gegevens

Spanning [\ 230 120 100 230 120 100 230 120 100
Frequentie [Hz] 50/60 50/60 50/60
Capaciteit [W] 1600 1200 1100 1800 1400 1200 2000 1500 1300
Stroomopname  [A] 7 10 11 8 12 12 9 13 13
Schakelaarstanden o-1-1 0-I-1I 0-1
Stand | Il | | Il | | Il Handmatig instelbaar Elekironisch instelbaar en geregeld
Temperatuur [°C] 350 | 500 500 500 100-550 | 80-550 80-550 80-650 80-650 80-650
[°F] 660 | 930 930 930 210-1020 | 180-1020 | 180-1020 | 180-1200 | 180-1200 | 180-1200
Stand | l | Il | Il | Il | l | Il Elektronisch instelbaar
Luchthoeveelheid [I/min] | 350 | 500 | 250 | 400 | 250 | 400 | 250 | 550 | 250 | 450 | 250 | 450 | 200-550 | 200-500 [ 200-500
[cfm] 125175188 | 14 [ 88 | 14 [ 88 [195[88 | 16 [ 88| 16 7-19.5 7-17.5 7-17.5
Gewicht [kgl 0.68 0.74 0.74 0.72 0.78 0.78 0.78 0.84 0.84
met kabel [Ibs] 1.5 1.63 1.63 1.6 1.72 1.72 1.72 1.85 1.85
Afmetingen [mm] 230 x 80 x 240
LxBxH [inch] 91x3.2x9.5
Isolatieklasse Il/ [0]  (dubbel geisoleerd)

Gebruik volgens bestemming

Dit heteluchtpistool is bestemd voor alle in deze gebruiksaanwijzing genoemde toepassingen met hete lucht,
met de inachtneming van de veiligheidsvoorschriften en met het gebruik van origineel toebehoren.

Toapaaingen A "8 | c

Krimpen van krimpkousen, soldeerverbindingen en -aansluitingen, verpakkingen en elekirische com-| o
ponenten.
Vervormen van acryl-, pve- en polystyreenartikelen, buizen, platen, profielen en nat hout. [

Lassen van fhermop|usfische kunststoffen, pvc- en |ino|eumv|oerbedekkingen, met pvc beklede weef-
sels, zeilen en folie.

Solderen van fin, speciaalzilversoldeer, SMD-bouwelementen, kabelschoenties en het losmaken van
soldeerverbindingen.

Verwijderen van oude ook dikke) olie- en laklagen en kunststofbekleding.
Drogen van kleurproeven, plamuur, lijm, bouwvoegen en stucvormen.

Lijmen op grote oppervlakken met contactlijm, activeren van hechtlijm, versnellen van het lijmproces,
losmaken van lijmpunten en verwijderen of aanbrengen van fineer.

Ontdooien van bevroren trcpireden, deurs|oten, kofferbqkdekse|s, quiodeuren, wqter|eidingen, koel-
en vrieskasten.

Desinfecteren met hefe lucht van 600 °C voor het snel verwijderen van bacterién vit dierenstallen.
Houtworm kan worden bestreden (pas op voor brqndgevqcr, verhit het houtopperv|qk niet fe sterk).

Mondstuk op verwarmingselementbuis 3 aanbrengen

Een vallend mondstuk kan een voorwerp doen ontbranden. Het mondstuk moet stevig op het
gereedschap gemonteerd zijn.

Het aanraken van het hete mondstuk kan tot ernstige brandwonden leiden. Laat het gereedschap
volledig afkoelen voordat u het mondstuk aanbrengt of vervangt, of gebruik daarvoor een geschikt hul-
pgereedschap.

Een heet mondstuk kan een ondergrond doen ontbranden. Leg het hete mondstuk alleen op een vuur-
vaste ondergrond neer.

Een verkeerd of defect mondstuk kan tot terugstroming van hete lucht leiden en het gereedschap
beschadigen. Gebruik voor dit gereedschap alleen originele mondstukken volgens de tabel.

BB BB
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Neem de netspanning in acht: De spanning van de stroombron moet overeenkomen met de gegevens op
het typeplaatie van het gereedschap. Verlengkabels moeten een diameter van min. 2 x 1,5 mm?2 hebben.

*

Inschakelen:

Uitschakelen:

EX: Zet de schakelaar 1 op I of Il

Zet de schakelaar 1 op 0.

A Zet de schakelaar 1 op 1 of II. Stel de tempera-
tuurregelaar 2 naar behoefte in.

Zet de schakelaar 1 op Il en de temperatuurrege-
laar 2 op MIN om het gereedschap te laten ofgoe-
len. Als Eet gereedschap ofgekoekris, zet u de scha-
kelaar 1 op O.

[d: Zet de schakelaar 1 op 1. Kies het gewenste
rrogrommo of programmeer temperatuur en
uchtstroom volgens uw wensen (zie ,Instellin-
gen”).

Laat het gereedschap op COOL DOWN lopen
(zie ,Instellingen”) om het te laten afkoelen.

Als het gereedschap afgekoeld is, zet u de scha-
kelaar 1 op O.

Waarden in het display 2 instellen

Begin het instellen met de toets Taste SELECT (menu). Opmerking: Als er een waarde in het display knippert,
kunt u de waarde met PLUS of MIN veranderen. Druk opnieuw op SELECT om verder te gaan.

Taalkeuze, temperatuur
2 sec

@% »rg;uso// »@ {/ &=

Functieprogramma kiezen

WELDING -)

D D
g @/ »@% »iﬂ{/

1. 1-vrije keus 80°C/5 8. Lassen PPEPDM 280°C/5
2. 2-vrije keus 80°C/5 9. Lassen HD-PE 300°C/3
3. Krimpen 450°C/5 10. Lassen PP 320°C/3
4. Vervormen 500 °C/4 11. Lassen PVC-U 340°C/3
5. Koper solderen 650°C/3 12. Lassen ABS 360°C/3
6. Verf drogen 650°C/5 13. Lassen PC 370°C/3
7. Verf afbranden 425°C/5 14. Lassen vloer-folie 450°C/3

De naam van het gekozen functieprogramma knippert. Een lange tekst begint na 2 seconden te lopen. Nadat
de tekst twee keer is weergegeven, verschijnt de naam weer. Gedurende deze tijd kunt u opnieuw op de toets
SELECT drukken om de temperatuur of de luchthoeveelheid aan te passen.

STANDBY of COOL DOWN kiezen
) )
@DOWN <—><—> @-BY ->

- Kies STANDBY als u de werkzaamheden kort onderbreekt. De energieopname wordt beperkt.

- Kies na het begindigen van de werkzaamheden altijd COOL DOWN. Schakel het gereedschap uit als het
afgekoeld is en trek de stekker uit het stopcontact.

+- 4~
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Sikkerhedshenvisninger

ADVARSEL: En manglende overholdelse of
Dﬂ sikkerhedshenvisningerne kan i forbin-
delse med arbejde med varmluftapparatet
fore til brand, eksplosion, elektrisk stod eller for-
brendinger. Les brugsanvisningen fer brug og
overhold " altid sikkeriedsforskriﬁerne. Opbevar
brugscnvisnin?en og giv den videre til en ikke inst-
rueret person fer brug.
ADVARSEL: Et beskadiget hus eller et abnet
{ ‘: apparat kan fere fil livsfarligt, elektrisk
sted. Aben ikke apparatet og tag det ikke i
brug, hvis det er beskadiget. Bor ikke i huset (f.eks.
for at fastgere et firmqskiﬁ). Traek stikket ud, fer der
arbejdes p& apparatet.
ADVARSEL: En beskadiget tilslutingsled-
ning kan fere til livsfarligt, elekirisk sted.
Kontrollér tilslutingsledningen med
regelmeessige mellemrum. Tag ikke apparatet i
brug, hvis ?ednin en er beskagigef. En Eeskadi et
ledning skal <:1|tidg repareres af en fagmand. Vikle
ikke ledningen omkring apparatet og beskyt det
mod olie, varme og skarpe kanter. Baer aldrig appa-
ratet i ledningen og ryk aldrig i den for at traeEke
stikket ud aof kontakten.
ADVARSEL: Arbejd ikke i regnvejr eller i
fﬁ fugtige eller vade omgivelser. Dette kan
fore til livsfarligt, elektrisk sted. Serg for, at
apparatet er tert. Ser for, at apparatet opbevares
et tort sted, hvis det ikEe bruges. Tag hensyn fil vejr-
forholdene. Arbejd ikke i véde sanitetsrum. Berer
ikke jordforbundne ledninger eller apparater, der
herer til husisolationen (F.eis. rer, radiatorer, kom-
furer eller keleskabe).

[-\ ADVARSEL: Tilslut el-vaerkiej, som benyttes

ude i det fri, via et HFl-relse.

, ADVARSEL: Eksplosionsfare! Varmluftblee-
{\,‘,v’&",' seren kan antende brendbare vaesker og
€<= gasser eksplosionsagtigt. Arbejd ikke i

eksplosionstruede omgivelser. Undersag omfeltet,
for arbejdet startes. Arbejd ikke i neerheden of
braendstoffer eller gasbeholdere, heller ikke selv om
disse er tomme.
ADVARSEL: Brandfare! Varme kan fange
@ og antende breendbare materialer, der
gemmer sig bag ved forskallinger, i lofter,
under gulve eller i?\ulrum. Kontrollér arbejdsomra:-
det, for arbejdet startes, og lad veere med at bruge
varmluftbleeseren, hvis du er usikker. Hold ikie
apparatet det samme sted i laengere tid.
ADVARSEL: Brandfare! Hold altid gje med
{ﬂ‘ varmluftapparatet, da det ellers kan sztte
ild i naerliggende genstande. Hold dltid oje
med apparatet, ndr det er i brug. Stil altid det s|Ul|<
kede apparat lodret, sa det kan afkele. Lad det
afkele helt.

i
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ADVARSEL: Brandfare! | forbindelse med
{ﬂ‘ bearbejdning of plast, lak eller lignende
materialer opstar der gasser, der er let
antendelige og som kan eksplodere. Veer
opmaerksom pa, at der kan opsta flammer, og serg
for at have egnede slukningsmidler i naerheden.
ADVARSEL: Fare for forgiftning! | forbin-
{@ delse med bearbejdning of least, lak eller
lignende materialer opstar der gasser, der
kan vaere aggressive eller giftige. Undgd& ot
ind&nde dampe, ogs& selv om de ikke ser ud fil at
veere giftige. Serg altid for, at arbejdspladsen er
ventileret godt eller brug &ndedraetsmaske.
ADVARSEL: Kvaestelsesfare! Varmluftstra-
‘ len kan kvaeste personer eller dyr. Beraring
af det varme varmeelementrer eller dysen
farer til hudforbraendinger. Serg for, at bern og
andre personer holdes vaek fra apparatet. Berer ikke
varmeelementrer og dyse, nar de er varme. Brug
ikke apparatet som harterrer, det bliver meget var-
mere end en almindelig hérterrer. Brug ikke appa-
ratet til at opvarme vaesier eller til at terre genstande
og materialer, da de edelsegges, hvis degLommer i
kontakt med varmluft.
ADVARSEL: Kvaestelsesfare! En utilsigtet
dﬁ start eller en uventet teending of varmen
u efter at tempeaturbegrenseren er udlost
kan fore til kvaestelser. Serg for, ot startknappen er
slukket, nér stikket saettes i kontakten. Sluk for appa-
ratet, hvis temperaturbegraenseren er aktiveret.
ADVARSEL: Kvaestelsesfare! Brug of en
dyse med en luftstrom, der ikke er egnet til
apparatet, kan fore fil forbraendinger. Brug
kun originalt filbehar, der er angivet til din model i
denne brugsanvisning.
ADVARSEL: Kvaestelses- og brandfare!
Varmluftapparatet er farligt for bern.
Opbevar varmluftapparatet  utilgzengeligt
for barn.
VAR FORSIGTIG: Fare for overophedning!
Forkert handtering kan fare til varmeop-
hobning og dermed til beskadigelse af
apparatet. Apparatet mé ikke bruges, hvis det lig-
ger ned eller Evis det rettes nedad hele tiden. Luftop-
sugningsébning og dyse mé ikke veere tildsekket.
Brug kun dyser, der er egnet til apparatet.
Genbrug af rastoffer i stedet for bortskaf-
E felse af affald. Apparat, tilbehar og embal-
lage skal genbruges pa en miljgvenlig
méde.
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Tekniske data
Spaending [\ 230 120 100 230 120 100 230 120 100
Frekvens [Hz] 50/60 50/60 50/60
Effekt [W] 1600 1200 1100 1800 1400 1200 2000 1500 1300
Stremforbrug [A] 7 10 11 8 12 12 9 13 13
Kontakttrin o-1-1 o-1-1 0-I
Trin | Il | | Il | | Il Kan indstilles manuelt Kan indstilles og reguleres elektronisk
Temperatur [°C] 350 | 500 500 500 100-550 | 80-550 80-550 80-650 80-650 80-650
[°F] 660 | 930 930 930 210-1020 | 180-1020 | 180-1020 | 180-1200 | 180-1200 | 180-1200
Trin | l | Il | Il | Il | l | Il Kan indsfilles elektronisk
Luftmaengde [I/min] | 350 | 500 | 250 | 400 | 250 | 400 | 250 | 550 | 250 | 450 | 250 | 450 | 200-550 | 200-500 | 200-500
[cfm] 125175188 | 14 [ 88| 14 [ 88 [195[88 | 16 [ 88| 16 7-19.5 7-17.5 7-17.5
Veegt [kgl 0.68 0.74 0.74 0.72 0.78 0.78 0.78 0.84 0.84
med ledning [Ibs] 1.5 1.63 1.63 1.6 1.72 1.72 1.72 1.85 1.85
Mal [mm] 230 x 80 x 240
LxBxH [inch] 9.1x3.2x9.5
Beskyttelsesklasse II/ [8] (dobbelt isoleret)

Beregnet anvendelse

Dette varmluftapparat er beregnet til at blive brugt til de formél med varmluft, der er naevnt i naervaerende
brugsanvisning; sikkerhedsforskrifterne skal overholdes og der skal bruges originalt tilbehgr.

Anvende A "8 | c

Krympning af krympeslanger, loddeforbindere og -tilslutninger, emballage samt elektrokomponenter.

Deformation of akryl-, PVC- og polystyrol-artikler, rer, plader og profiler samt védt trae.

Svejsning af termoplastisk plast, PVC- og linoleumsgulvbelaegninger, PVC-belagte stoffer, presennin-
ger og folier.

Lodning of tin, speciel selviod, SMD-komponenter, kabelsko samt lesning af loddeforbindelser.

Aflakning - fiernelse af gamle, ogsa tykke olie- og lakfarvelag samt plastpuds.

Terring of farvetoneprever, spartelmasser, klaeber, byggefuger og stukformer.

Klzebeforbinder - limning pa store overflader med kontaktlim, aktivering af permanent klaeber (tryk-
akfiverbart klaebestof), acceleration af kleebeproces, lesning of zebepunkter samt losning eller pafo-
ring af kantbénd.

Optening of filisede trcpﬁetrin, derlase, bagagerumlag, dere pa bil eller vandledninger samt opte-
ning af kele- og fryseskabe.

Desinfektion - med 600 °C varmluft kan dyrestalde hurtigt befries for bakterier. Traeormeangreb kan
bekaempes (pas pa: Fare for brand! Opvarm ikke traeﬂqgen alt for meget.).

Scet dysen p& varmeelementroret 3

ratet.

eller brug et egnet veerktej, for dysen szettes pa eller skiftes.

BB B> B

nale dyser, der er egnet til apparatet (se tabel).

En nedfaldende dyse kan antande en genstand. Dyserne skal vaere monteret fast og sikkert pa appa-
Berering af den varme dyse kan fore til alvorlige forbraendinger. Serg for, at apparatet er afkelet

En varm dyse kan antzende et underlag. Lseg kun den varme dyse fra pé et ildfast underlag.

En forkert eller defekt dyse kan fore til varmlufitilbageslag og beskadige apparatet. Brug kun origi-
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Ibrugtagning

Overhold netspaendingen: Stremkildens spaending skal stemme overens med angivelserne pa maskinens
typeskilt. Forleengerledninger skal have et tvaersnit p& mindst 2 x 1.5 mm?2.

Teend: Sluk:

EN: Stil kontakten 1 pé | eller I1. Stil kontakten 1 pé 0.

BX: Stil kontakien 1 p& | eller II. Indstil temperatur-  Stil kontakten 1 pé Il til afkeling og temperaturveel-
veelgeren 2 effer behov. eren 2 p& MIN. Nér apparatet er afkelet, stilles

Eonfokten 1p&0.

[ Stil kontakten 1 pé . Vaelg det gnskede pro- Lad apparatet kare pa COOL DOWN (afkeling) fil
gram eller programmér temperatur og luft- afkeling (se ,Indstillinger”).
strom iht. cfne gnsker (se ,Indstillinger”). Nér apparatet er afkelet, stilles kontakten 1 pa O.

Indstillinger péa displayet 2
Start med at trykke pé tasten SELECT (menu). Bemaerk: Nér en visning blinker i displayet, kan der foretages
en andring med PLUS eller MINUS. Trykkes pé& tasten SELECT en gang til, springes til naeste skridt.

Valg of sprog, temperatur

) )
'—»@M »'—»@M 2l sAv// -»

©-®

Valg funkhonsprogram

WELDING -)

D D
g 7 »@% »iﬂ{/

O

1. 1-Fri indstilling 80°C/5 8. Svejsning PPEPDM 280°C/5
2. 2-Fri indstilling 80°C/5 9. Svejsning HD-PE 300°C/3
3. Krympning 450°C/5 10. Svejsning PP 320°C/3
4. Formning 500°C/4 11. Svejsning PVC-U 340°C/3
5. Bled lodning 650°C/3 12. Svejsning ABS 360°C/3
6. Terre farve 650°C/5 13. Svejsning PC 370°C/3
7. Fierne farve 425°C/5 14. Svejse bund-folier 450°C/3

Slagordet for det udvalgte funktionsprogram blinker. Leengere tekst begynder at kere effer 2 sek. og vender
tilbage il slagordet efter 2 gange. | denne tid kan der trykkes pé tasten SELECT igen for at tilpasse tempera-
turen eller luffmaengden.

Valg STANDBY eller COOL DOWN

@DOWN <—><—> STAND-BY ->

- Veelg STANDBY, hvis du ensker at afbryde arbejdet for et kort gjeblik. Energiforbruget reduceres.

- Velg altid COOL DOWN (afkele) ved arbejdsslut. Sluk for apparatet, nér det er afkelet og traek stikket
ud af kontakten.

- .
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Sikkerhetsinformasjoner

ADVARSEL: Hvis disse sikkerhetsinformas-
Dﬂ jonene ikke folges kan arbeid med varm-

|uﬂapparatet fore til brann, eksplosjoner,
elektriske stet eller forbrenninger ved. Les bruksan-
visningen fer bruk og felg alltid sikkerhetsforskrif-
tene. Ta godt vare pé%ruksonvisnin en og gi denne
videre til en ikke opplaert person Fzr?\on/hun bruker
apparatet.

ADVARSEL: Et skadet hus eller et apnet
A apparat kan fere til livsfarlige elekiriske

stat. Du mé ikke &pne apparatet eller ta et
skadet apparat i bruk. lkke bor hull pa huset, f.eks.
for a feste et firmaskilt. Fer alle arbeider pa appara-
tet utferes ma stopselet trekkes ut.

ADVARSEL: En skadet tilkoblingsledning
kan fare til livsfarlige elekiriske stet. Kon-

troller tilkoblingsledningen med jevne mel-
lomrom. Ikke ta apparatet i bruk hvis ledningen er
skadet. En skadet ledning ma alltid skiftes ut av en
fagmann. Ledningen mé ikke vikles rundt apparatet
og apparatet mé& beskyttes mot olje, varme og
skarpe kanter. Ikke bzer apparatet i ledningen og
ikke trekk stepselet ut av stiEkontqkten ved & dra i
ledningen.

ADVARSEL: Arbeid ikke i regnveer eller i

fﬁ fuktige hhv. vate omgivelser. Dette kan

fore til livsfarlige elekiriske stet. Hold
appoaratet alltid tert. Apparatet mé oppbevares tort
nar det ikke er i bruk. Ta hensyn til vaer og vind.
Arbeid ikke i vate saniteerrom. Du mé ikke%erzre
ikke jordede ledninger eller apparater i husets iso-
lasjon som f.eks. rer, radiatorer, komfyrer eller kje-
|esf<ap.
A ADVARSEL: Elektroverktey som brukes uten-

ders mé tilkobles via en jordfeilbryter.

#% luftviften kan antenne brennbare veesker
€<= og gasser eksplosjonsartet. Du ma ikke
arbeide i eks |os]onsfcrfi)ge omgivelser. Siekk omgi-
velsene for CEJ pdbegynner arbeidet. Arbeid ikke i
naerheten av eller p& drivstoffer eller gassbeholdere,
heller ikke hvis disse er tomme.

g ADVARSEL: Brannfare! Varme kan na frem

» ADVARSEL: Fare for eksplosjoner! Varm-
{\V'

til og antenne brennbart materiell som

befinner seg usynlig bak paneler, i tak,

gulv eller hulrom. Sjekk arbeidsomradet fer du pab-

egynner arbeidet og gi avkall p& & bruke varmluft-

appoaratet i uklare situasjoner. Ikke hold apparatet
reftet mot samme sted over lengre tid.

ADVARSEL: Brannfare! Et varmluftapparat

{ﬂ‘ uten oppsyn kan sette fyr pa gjenstander i

nerheten. Bruk apparatet kun under

oppsyn. Plasser det avslatte apparatet kun i loddrett
posisjon til avkjeling. La det avkjgle helt.

i

%

ADVARSEL: Brannfare! Ved bearbeidelse
{ﬂ‘ av kunststoff, lakk eller lignende materia-
ler oppstar lett antennelig gass som kan
eksplodere. Vaer innstilt pa at detian oppsta flam-
mer og hold slokningsutstyr klart.
ADVARSEL: Fare for forgiftning! Ved bear-
{@ beidelse av kunststoff, lakk eﬁer lignende
materialer oppstér gasser som kan veere
aggressive eller giftige. Unngd @ puste inn damper,
selv om disse ikke virker qu?ige. Serg alltid for en
bra ventilasjon av arbeidsplassen og Eruk en puste-
vernmaske.
ADVARSEL: Fare for skader! Varmluftstra-
‘ len kan skade personer eller dyr. Beraring
av det varme varmeelementroret eller
dysen forer til hudforbrenninger. Hold barn og
andre personer unna apparatet. Bergr ikke varmee-
lementroret og dysen i en varm tilstand. lkke bruk
apparatet til terking av har, det blir varmere enn en
fon. Ikke bruk apparatet til oppvarming av veesker
eller til terking av gjenstander eller materiell som
kan edelegges ved innvirkning av varmluft.
ADVARSEL: Fare for skader! En utilsikiet
nﬁ starting eller uventet innkobling av varme-
u elementet etter utlesning av temperaturbe-
renseren kan fere til skader. Forviss deg om ct
gryteren er slétt av ved tilkobling til stremnettet. Sla
apparatet av hvis femperaturbegrenseren er utlest.
ADVARSEL: Bruk av en dyse med en luft-
stromfaring som ikke er egnet for appara-
tet ditt, kan fere til forbrennninger. Bruk
kun original-tilbehar som er angitt for denne model-
len i bruksanvisningen.
ADVARSEL: Fare for skader og brann!
Varmluftapparatet er farlig for barn. Opp-
bevar varmluftapparatet utilgjengelig for
barn.
OBS! Fare for overoppheting! Gal bruk kan
fore til en opphoping av varmen og appa-
ratet kan da ta sﬁu e. lkke bruk apparatet
liggende eller stadig rettet nedover. Luftinntaksép-
ningen og dysen md ikke dekkes fil. Bruk kun dyser
som er egnet for dette apparatet.
Rastoffgjenvinning i stedet for avfallsdepo-
E nering. Apparat, tilbeher og emballasie ma
leveres inn il miljgvennlig gjenvinning.

4@
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Tekniske data
Spenning [\ 230 120 100 230 120 100 230 120 100
Frekvens [Hz] 50/60 50/60 50/60
Effekt [W] 1600 1200 1100 1800 1400 1200 2000 1500 1300
Stremopptak [A] 7 10 11 8 12 12 9 13 13
Brytertrinn o-1-1 o-1-1 0-I
Trinn | [ | | I | | Il Manuell innstillbar Elektronisk innsfillbar og regulert
Temperatur [°C] 350 | 500 500 500 100-550 | 80-550 80-550 80-650 80-650 80-650
[°F] 660 | 930 930 930 210-1020 | 180-1020 | 180-1020 | 180-1200 | 180-1200 | 180-1200
Trinn | l | Il | Il | Il | l | Il Elektronisk innstillbar
Luftmengde [I/min] | 350 | 500 | 250 | 400 | 250 | 400 | 250 | 550 | 250 | 450 | 250 | 450 | 200-550 | 200-500 | 200-500
[cfm] 125|17.5(88 | 14 [ 88| 14 [ 88 |195/88 [ 16 [ 88| 16 7-19.5 7-17.5 7-17.5
Vekt [kgl 0.68 0.74 0.74 0.72 0.78 0.78 0.78 0.84 0.84
med ledning [Ibs] 1.5 1.63 1.63 1.6 1.72 1.72 1.72 1.85 1.85
Mal [mm] 230 x 80 x 240
LxBxH [inch] 9.1x3.2x9.5
Beskyttelsesklasse II/ [3] (Dobbelt isolert)

Formélsmessig bruk

Dette varmluftapparatet er beregnet til alle typer bruk med varmluft som er angitt i denne bruksanvisningen,
safremt sikkerhetsforskriftene overholdes og det brukes original-tilbeher.

Fovender S
Krymping av krympeslanger, loddeforbindelser og -koplinger, forpakninger og elekirokomponenter.| @ [ [
Forming av acryl-, PYC- og polystyrol-artikler, rer, plater og profiler pluss vétt tre. ° ° °
Sveising av termoplastisk kunststoff, PVC- og linoleum-gulvbelegg, PVC-besijiktede tekstiler, presen- ° °
ninger, tolier.

Lodding av tinn, spesial-selvlodd, SMD-byggeelementer, kabelsko og lesning av loddeforbindelser. [ [
Lakkfjerning - fierning av gamle, ogsé tykke olje- og lakksjikt og kunststoffpuss. [ [ °
Terking av fargetonepraver, sparkelmasse, lim, byggefuger og stukkformer. ° ° [
Limforbindelse - liming av store flater med kontaktlim, aktivering av heftlim, hurtigere liming, lesning| o ° °
av limpunkter og lgsning eller festing av kantband.

Opplininl? av tilisede trappetrinn, derlaser, bagasjeromlokk, bilderer eller vannledninger pluss avri-| o ° °
ming av kjele- og fryseskap.

Desinfiserin? - med 600 °C varmluft kan bakterier hurtig fiernes fra dyrestaller. Tremark kan utryddes ° °
(OBS! Fare for brann! Ikke varm treflaten sterkt opp.).

Sett dysen p& varmeelementroret 3

En dyse som faller ned kan antenne en gjenstand. Dysene ma vaere fast og sikkert montert pa appa-
ratet.

Berering av den varme dysen kan fare til alvorlige forbrenninger. Fer dysen settes p& hhv. skiftes mé
apparatet avkjoles helt eller det m& brukes et egnet verktey.

En varm dyse kan antenne et underlag. Legg den varme dysen kun pa et ildfast underlag.

En skadet eller defekt dyse kan fore fil at varmluft slér tilbake og skader apparatet. Bruk kun origi-
nal-dyser som er egnet for dette apparatet iht. tabellen.
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Igangsetting

Ta hensyn til stromspenningen: Spenningen til stromkilden mé& stemme overens med angivelsene pé& appa-
ratets typeskilt. Skjateledningen mé ha et tverrsnitt pa min. 2 x 1.5 mm?.

Innkobling: Utkobling:

EN: Sett bryteren 1 pé& | eller II. Sett bryteren 1 p& 0.

EX: Sett bryteren 1 pa | eller II. Innstill temperatur-  Til avkjeling setter du bryteren 1 pé Il og tempera-
regulatoren 2 etter behov. turregulatoren 2 p& MIN. Né&r apparatet er avkiglt,

setter du bryteren 1 p& 0.

[A: Seftbryteren 1pal. Velg ensket program, eller — Til avkjeling av apparatet lar du det gé pa
programmer temperatur og luftstrem etter COOL DOWN (se «Innstillinger»).
egne onsker (se «Innstillinger»). Nér apparatet er avkielt, setter du bryteren 1 pa 0.

Innstillinger pa display 2
Start valget med SELECT-tasten (meny). Merk: Hvis en melding blinker pé displayet, kan det utferes en end-
ring med PLUS eller MINUS. Ny trykking av SELECT ferer til neste skritt.

Sprakvalg, temperatur
1x 1x

@% *@;USO// »@v? {/ <&

Valg av funksjonsprogram

WELDING -)

D D
g @/ »@:c @/ »iﬂ{/

1. 1-Fri innstilling 80°C/5 Sveising PPEPDM 280°C/5
2. 2-Fri innstilling 80°C/5 Sveising HD-PE 300°C/3
3. Krymping 450°C/5 10. Sveising PP 320°C/3
4. Formin 500 °C/4 11. Sveising PYC-U 340°C/3
5. Myk|o<ﬁiing 650°C/3 12. Sveising ABS 360°C/3
6. Terking av maling ~ 650°C/5 13. Sveising PC 370°C/3
7. Fierning av maling ~ 425°C/5 14. Sveising av gulv-folier 450°C/3

Slagordet til valgt funksjonsprogram blinker. En lengre tekst begynner etter 2 sek. og gér etter to runder fil-
bake til slagordet. | lopet av denne tiden kan SELECT-tasten trykkes igjen, for & tilpasse temperaturen hhv.
luftmengden.

Valg av STANDBY eller COOL DOWN

@DOWN <—><—> @-BY "

- Velg STANDBY hvis du avbryter arbeidet i kort tid. Energiopptaket reduseres.

- Velg alltid COOL DOWN pé slutten av arbeidet. Sla av apparatet nar det er avkjelt og trekk stepselet ut
av stikkontakten.
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Turvallisuusohjeet

VAROITUS: Jos turvallisuusohijeita ei nou-
dateta, saattaa  kuumailmapuhaltimen
kdytto johtaa tulipaloon, réjdhdykseen,
sdhkaiskuun tai palovammoihin. Lue kéyttdohije
ennen kéytdd ja noudata aina turvallisuusohieita.
Sdilyta kayttsohieet ja luovuta ne aina laitteen Ldyf-
tdi&ﬁe, jolle ei ole opetettu laitteen kaytoa.
VAROITUS: Vaurioitunut kotelo tai avattu
{ ‘: laite saattaa johtaa hengenvaaralliseen
sahkoiskuun. Alg avaa laitetta, dléka kayta
vaurioitunutta laitetta. Alé poraa reikié koteloon,
esim. nimikilven kiinnittémistd varfen. Irrota pisto-
tulppa pistorasiasta ennen kaikkia laitteeseen koh-
distuvia titd.
VAROITUS: Vioittunut liitdntajohto saattaa
iohtuu hengenvaaralliseen séhkaiskuun.
Tarkista liiténtdjohto  s&@nndllisesti.  Ald
kéiytd laitetta, jonka verkkojohto on vaurioitunut.
Anna aina séhkdammattimiehen vaihtaa vaurioi-
tunut johto. Al kierrd johtoa laitteen ympéri. Suo-
jca johto 8ljyltd, kuymuudelta ja teréviltd reunoilta.
Alg kaytd vaarin. Alg kayta verkkojohtoa laitteen
kantamiseen tai pistotulpan irrottamiseen pistorasi-
asta. .
VAROITUS: Ala tyéskentele sateessa tai
{ﬁ kosteassa tahi mardssé ymparistéssd. Se
saattaa johtaa hengenvaaralliseen séhks-
iskuun. Pidé laite kuivana. Séilytd laite kuivassa
paikassq, kun et kéytd sitd. Ota sédolosuhteet hyo-
mioon. Alg ty&skentele mérissé kylpyhuoneissa. Al
kosketa maadoitettuja johtoja tai kotitalouden eris-
tyslaitteita kuten putkia, ldmpdpattereita, liesié tai
jGtikaappeia.
VAROITUS: Liitss séhkatyskalut, joita kéytet-
{ ‘: &an ulkona, vikavirta-suojakytkimen (Fl-)
kautta.

, VAROITUS:  Ré&jdhdysvaaral  Kuumail-
{\,‘,v’&",' mapuhdllin saattaa sziyﬂii& palavia nes-
L&<=teitc tai kaasuja réhjahdyksenomaisesti.
Al tysskentele réjchdysalttiissa ympéristdssé. Tar-
kista lghiympérists ennen tyén aloittamista. Al
fyéskenfe(e oltocineiden tai  kaasusdilididen
lahells tai niifen kanssa, edes niiden ollessa tyhijid.
VAROITUS:  Tulipalovaara!  Kuumuus
@ saattaa sytyhdd palavia aineita, jotka
sijaitsevat nakymattomissd, piilossa ver-
houksen takana, esimerkiksi sisdkatoissa, latti-
oissa tai onteloissa. Tarkista tydalue ennen tydn
aloittamista, ja lopeta kuumailmapuhaltimen kéyts
ollessasi epévarma  filanteesta. Alé pidé laitetta
suunnattuna pitkéén samaan kohtaan.
VAROITUS: Tulipalovaara! Valvomaton
& kvumailmapuhallin ~ saattaa  sytyttad
lahistollé olevia esineitd. Kéytd laitetta
ainoastaan valvottuna. Aseta poiskytketty laite jéch-
tym&dn vain pystysuoraan asentoon. Anna sen
jGicihtyd téysin.

i
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VAROITUS: Tulipalovaara! Muoveja, lak-
{ﬂ‘ koja tai vastaavia aineita kdsiteltéessé
syntyK kaasuja, jotka ovat helposti syttyvid
ja voivat réjdhtdd. Varaudu liekkeihin, ja pidd sopi-
vaa sammutusainetta valmiina.
VAROITUS: Myrkytysvaara! Muoveja, lak-
{@ koja tai vastaavia aineita kasiteltéessd
syntyy kaasuja, jotka voivat olla sydvyttd-
vid tai myrkyllisia. Vélté hoyryjen hengittéimistd,
vaikka ne vaikuttaisivatkin harmittomilta. Huolehdi
aina tydkohteen hyvéstd tuuletuksesta tai kéytéd hen-
gityssuojanaamaria.
VAROITUS: Loukkaantumisvaara!
Kuumailmasuihku voi vahingoittaa ihmisia
tai eldimid. Kuuman lémmityselementin
putken tai suuttimen koskettaminen aiheuttaa
alovammoja ihoon. Pidd lapset ja muut henkilst
r:)ifo”o laitteesta. Al kosketa lémmityselementin
utkea tai suutinta, niiden ollessa kuumia. Ald kéyté
r;iteﬂc hiustenkuivaimena, se on paljon hiustenkui-
vainta kuumempi. Alé kéytd laitetta nesteiden kuu-
mentamiseen tai esineiden tahi materiaalien kuivaa-
miseen, jos kuumailma saattaa vahingoittaa niitd.
VAROITUS: Loukkaantumisvaara! Tahaton
‘? kéynnistys tai odottamaton kuumenemi-
£\ nen lampétilarajoittimen laukeamisen jél-
keen, saattaa johtaa loukkaantumiseen. Varmista,
ettd kytkin on poiskytkettynd, kun liitét laitteen séih-
kéverlkoon. Katkaise laite kéiynnistyskytkimestd, jos
lémpatilarajoitin on lavennut.

VAROITUS: Loukkaantumisvaara! Sellai-
sen suuttimen kéyttd, jonka ilmanohjaus ei
ole laitteellesi tarkoitettu, saattaa
aiheuttaa palovammoja. Kéyté ainoastaan alkupe-

réisié varaosia, jotka on esitetty kéyttdohjeessa
kyseistd mallia varten.

VAROITUS: Loukkaantumis- ja tulipalo-
vaara! Kuumailmapuhallin on vaaramnen

lapsille. Sailyta kuumailmapuhallin lasten
uloftumattomissa.

VAROITUS: Ylikuumenemisvaara! Vééré

kdsittely saattaa johtaa kuuman ilman

_patoutumiseen ja siten laitteen vaurioitumi-
seen. Alg kéytd laitetta makaavassa asennossa tai
jatkuvasti alaspdin suunnattuna. Imanottoaukkoa
tai suutinta ei saa peittdd. Kéytd vain laitteeseesi
soveltuvia suuttimia.

Raaka-aineen talteenotto jdtteen havitta-
E misen sijasta. Toimita laite, liséitarvikkeet ja

pakkausmateriaali  ympéristdystavélliseen
talteenottoon.

4@
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Tekniset tiedot
Jannite [\ 230 120 100 230 120 100 230 120 100
Taajuus [Hz] 50/60 50/60 50/60
Teho [W] 1600 1200 1100 1800 1400 1200 2000 1500 1300
Virrantarve [A] 7 10 11 8 12 12 9 13 13
Kytkimen asennot o-1-1 0-I-1I 0-I
Asento I I [ ] Kaisin sticidetiéivisséi Elektronisesti aseteltavissa ja séitidettyné
Lampétila [°C] 350 | 500 500 500 100-550 80-550 80-550 80-650 80-650 80-650
[°F] 660 | 930 930 930 210-1020 | 180-1020 | 180-1020 | 180-1200 | 180-1200 | 180-1200
Asento | l | Il | Il | Il | l | Il Elektronisesti aseteltavissa
limamaara [I/min] | 350 | 500 | 250 | 400 | 250 | 400 | 250 | 550 | 250 | 450 | 250 | 450 | 200-550 | 200-500 | 200-500
[cfm] 125175/ 88 | 14 | 88 | 14 | 88 |195| 88 | 16 | 88| 16 7-19.5 7-17.5 7-17.5
Paino [kgl 0.68 0.74 0.74 0.72 0.78 0.78 0.78 0.84 0.84
verkkojohtoineen [lbs] 1.5 1.63 1.63 1.6 1.72 1.72 1.72 1.85 1.85
Mitat [mm] 230 x 80 x 240
LxBxH [inch] 9.1x3.2x9.5
Suojausluokka Il/ [0 (kaksoiseristetty)

Madrdayksenmukainen kéaytto

Témé kuumailmapuhallin on tarkoitettu kéytettévéiksi kaikkiin kéiyttdohjeessa lueteltuihin tarkoituksiin, turval-
lisuusohjeita noudattaen ja alkuperdisid liséitarvikkeita kéyttéen.

o ARG
Supistussukkien, juotoskohtien ja —liitosten, pakkausten ja séhkskomponenttien supistus. ° ° °
Akryli- PVC- ja polystyreenituotteiden, putkien, levyjen ja profiilien sekd mérdn puun taivutus. ° ° °
Termoplastin, PVC- ja linoleumlattiapddllysteiden, PVC-pinnoitettujen kankaiden, tasojen ja kalvojen ° °
hitsaus.

Tinan, erikoishopedjuotoksen, SMD-komponenttien ja kaapelikenkien juottaminen sek& juotosten ° °
irrotus.

Madlinpoisto - Vanhojen, myss paksujen, 8liy- ja lakkakerrosten sekd muovirappauksen poistami-| o ° °
nen.

Maalivéringytteiden, silotteiden, liimojen, rakennussaumoien ja kappalemuottien kuivatus. ° ° °
Liimasidonta - Suurien pintojen liimaus kontaktilimalla, kosketusliiman aktivointi, limausprosessien ° ° °
nopeutus, liimauskohtien irrottaminen ja reunalimanauhojen irrotus seké kiinnitys.

Jaisten portaiden, iédr{neiden ovilukkojen, tavaratilan kansien, autonovien ja vesijohtojen sekd jad- ° ° °
ja pakastekaappien sulatus.

Desinfiointi - 600 °C kuumailmalla voidaan nopeasti poistaa bakteerit talleista ja navetoista. Tupaju- ° °
mit voidaan torjua (Huom: tulipalovaara! puupintaa ei saa kuumentaa ndin kuumaksi.).

Asenna suutin kuumennuselementin putkeen 3

A Putoava suutin saattaa sytyttdd esineitd. Asenna suuttimet fikasti ja luotettavasti laitteeseen.

A Kuuman suuttimen koskettaminen saattaa johtaa vakavaan palovammaan. Ennen suuttimen asen-
nusta tai vaihtamista, anna laitteen jééhtyé kokonaan, tai vaihtoehtoisesti kéyté sopivaa tydkalua.

A Kuuma suutin saattaa sytyttéd alustan. Aseta kuuma suutin vain tulenkestévélle alustalle.

Vééra tai viallinen suutin saattaa aikaansaada kuuman ilman takaisinkimmahduksen ja téten vau-
rioittaa laitetta. Kéytd vain laitteeseesi tarkoitettuja, taulukon mukaisia alkuperdisid@ suuttimia.

W ST lAl s L e
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Kéayttoonotto

Varmista verkkojénnite: Virtaléhteen jénnitteen tulee vastata laitteen tyyppikilvessé olevia tietoja. Jatkojoh-
don poikkipinnan tulee olla véhintédn 2 x 1.5 mm?.

Kdynnistys: Pysaytys:
EX: Asefa kytkin 1 asentoon | tai II. Aseta kytkin 1 asentoon 0.
A: Asefa kytkin 1 asentoon | tai Il. Aseta lampéti-  Jadéhdyté laite asettamalla kytkin 1 asentoon Il ja

lan séddin 2 haluttuun asentoon. lampétilan séiédin 2 asentoon MIN. Laitteen j&dh-
dyttyd, asetat kytkimen 1 asentoon 0.
[d: Asefa kytkin 1 asentoon 1. Valitse haluttu Jashdytd laite kayttamalla sitd asennossa
ohie|mo tai ohjelmoi lampétila ja ilmavirta COOL DOWN (katso “Asetukset”).
halutuksi (katso ”Asetukset”). Laitteen jichdyttyd, asetat kytkimen 1 asentoon O.

Asetukset niytén 2 avulla

Valinta kéynnistyy painikkeella SELECT (Menu). Huomio: Néytdn lukeman vilkkuessa, sité voidaan aina
muuttaa PLUS ja MINUS painikkeilla. SELECT-painikkeen uusi painallus siirtéd askeleen eteenpdin valikossa.

Kielen valinta, lampétila
2 sec

@% »rg;uso// »@ {/ &=

Toimintaohjelman valinta

WELDING -)
1x

D) D
g @/ »@% »iﬂ{/

1. 1-Vapaa asetus 80°C/5 8. Hitsaus PPEPDM 280°C/5
2. 2-Vapaa asetus 80°C/5 9. Hitsaus HD-PE 300°C/3
3. Supistus 450°C/5 10. Hitsaus PP 320°C/3
4. Taivutus 500°C/4 11. Hitsaus PVC-U 340°C/3
5. Pehmed juotos 650°C/3 12. Hitsaus ABS 360°C/3
6. Maalin kuivattaminen 650°C/5 13. Hitsaus PC 370°C/3
7. Maalinpoisto 425°C/5 14. Lattiakalvojen hitsaus 450°C/3

Valitun toimintaohjelman avainsana vilkkuu néytslla. Pidempi teksti kéynnistyy n. 2 s kuluttua ja vaihtuu
takaisin avainsanaksi kahden lapikéydyn syklin jélkeen. Témén aikana voidaan painaa SELECT-painiketta
vudelleen, lampétilan tai ilmaméadérén muuttamiseksi.

Valitse STANDBY tai COOL DOWN

COOLDOWN <—><—> STAND-BY ->

- Valitse STANDBY, jos keskeyftéit tydn hetkeksi. Energiantarve supistuu.

- Valitse aina COOL DOWN ty&n loputtua. Katkaise virta laitteesta, kun se on jééhtynyt ja irrota pistotulppa
pistorasiasta.

- .
+ 4 +/0
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Séikerhetsanvisningar

VARNING: Om inte sdkerhetsanvisnin-
garna beaktas vid arbete med varmluftpis-
tolen kan detta leda till brand, explosion,
elekirisk stét eller brénnskador. Lés igenom instruk-
tionsboken fére anvéindningen och beakta alltid
sikerhetsforeskrifferna.  Forvara instruktionsboken
vél och ge den fill en person som infe &r insatt i
apparatens anvéndning fére anvéindningen.
VARNING: Ett skadat hus eller en ppnad
{ ‘: apparat kan orsaka en livsfarlig elektrisk
stot. Oppna inte apparaten. En skadad
apparat fér inte anvéndas. Det &r inte tillatet aft
borra i huset t.ex. for aft fésta en firmaskylt. Dra ut
stickproppen innan &tgérder utférs pa apparaten.
VARNING: En skadad nétsladd kan
orsaka livsfarlig elektrisk stot. Kontrollera
nétsladden regelbundet. Apparaten fér inte
anvéndas med skadag nétsladd. Lat endast en fack-
man byta en skadad néitsladd. Linda inte néitsladden
runt apparaten och skydda sladden mot olja, véirme
och vassa kanter. Bér inte apparaten i nétsladden
och anvénd inte sladden for att dra stickproppen ur
vagguttaget.
VARNING: Det ér inte tillatet att arbeta i
{ﬁ regn eller i fuktig respektive vat omgiv-
ning. Detta kan orsaka en livsfarlig elek-
trisk stot. Se till att apparaten &r torr. Frvara appa-
raten torrt nér den inte anvéinds. Ta hénsyn fill
véiderleksforhallandena. Undvik arbete i vata Kygie-
nutrymmen. Undvik berdring med jordade lednin-
gar och apparater som ingdr i husets isoleringssys-
tem s&som rér, vérmeelement, spisar och kylskap.

VARNING: Anslut elverktyg som anvénds
{ : utomhus via léckstrémsskyddsbrytare (Fl).

len kan orsaka en explosionsartad antéind-
ning av brandfarliga vétskor och gaser.
Apparaten fér inte anvéndas i explosionsfarlig
miljd. Undersék omgivningen innan arbetet inleds.
Undvik arbete i ndrheten av eller vid bréinslen eller
gasbehallare éven nér de &r tdmda.
VARNING: Brandfara! Vérmen kan né
{ﬂ‘ brandfarliga material som &r osynliga
bakom paneler eller i tak, golv eller halrum
och antdnda dessa. Kontrollera arbetsplatsen innan
arbetet inleds och avsta fran att anvéinda varmlufts-
pistol om situationen &r oklar. Undvik att rikta appa-
raten mot samma punkt under en léngre tid.
VARNING: Brandfara! Om varmlufispisto-
len lédmnas utan uppsikt kan den antéinda
foremdl i narheten. Hall alltid uppsikt ver
drﬂoaroten ndr den &r i géing. Placera en frankopp-
apparat fér avkylning i stdende upprdtt stall-
ning. L&t apparaten svalna fullsténdigt.

%

;, VARNING: Explosionsrisk! Varmluftspisto-

%

VARNING: Brandfara! Vid arbete med
{ﬂ‘ plastmaterial, farger eller liknande gasbil-
dande material som é&r létanténdliga och
kan explodera. Var beredd pé& uppflammande
Lc“zgor och ha lémpligt s|'dckningsredsEap i bereds-
ap.
VARNING: Risk for forgiftning! Vid arbete
{@ med Iplastmaterial, farger eller liknande
gasbildande material som &r aggressiva
och kan vara giffiga. Undvik att andas in éngor
&ven om detta verkar vara utan betydelse. Se alltid
till att arbetsplatsen &r vél ventilerad eller anvéind
andningsskydd.
VARNING: Risk for personskada! Varm-
‘ luftsstralen kan skada manniskor och djur.
Hudkontakt med de heta virmeelementrs-
ren eller munstycket orsakar brénnskador. Hall
barn och andra ménniskor pa avstand fran appara-
ten. Se till att inte beréra virmeelementror eller mun-
stycke nér de &r varma. Apparaten far inte anvén-
das fér att torka héret eftersom temperaturen &r
mycket hdgre @n i en hartork. Undvik att anvéinda
apparaten fér att viirma vétskor eller for att torka
foremal eller material som kan férstéras av varmluft.
VARNING: Risk for personskada! En oav-
‘@? siktlig aktivering eller en plétslig inkopp-
u ling av varmen efter att temperaturvakten
18st ut kan orsaka skador. Kontrollera att stromstéil-
laren &r i frankopplat Iége nér apparaten ansluts till
elnéitet. Koppla E’én apparaten ndr temperaturvak-
ten har 13st ut.
VARNING: Risk for personskada! Anvénd-
ning av ett munstycke med en lufireglering
som inte &r lampligt for apparaten kan
orsaka brénnskador. Anvénd endast originaltillbe-
hér som dr avsedda for den apparatmodell som
denna instruktionsbok avser.
VARNING: Risk for kroppsskada och
brand! Varmluftspistolen ar farlig fér barn.
Forvara varmluftpistolen oétkomlig for barn.
VARNING! Risk fér 6verhettning! Felaktig
hantering kan leda fill 6verhetining och
dérigenom skador pé apparaten. Apparo-
ten far inte anvéndas |iggdnc!; eller varaktigt
nedatriktad. Luftinsugningsdppningen och munsty-
cket far infe téickas. Anvéind endast munstycken som
ar quedglo for apparaten.
Atervinning i stéllet for avfallshantering.
E Maskin, tillbehdr och férpackning kan &ter-
vinnas p& miljdvanligt séitt.
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Tekniska data
Spéinning [\ 230 120 100 230 120 100 230 120 100
Frekvens [Hz] 50/60 50/60 50/60
Effekt [W] 1600 1200 1100 1800 1400 1200 2000 1500 1300
Stromforbrukning [A] 7 10 11 8 12 12 9 13 13
Omkopplarsteg o-1-1 0-I-1I 0-1
Steg | [ | | I | | Il Manuellt instélld Elektroniskt instéilld och reglerad
Temperatur [°C] 350 | 500 500 500 100-550 | 80-550 80-550 80-650 80-650 80-650
[°F] 660 | 930 930 930 210-1020 | 180-1020 | 180-1020 | 180-1200 | 180-1200 | 180-1200
Steg | l | Il | Il | Il | l | Il Elektroniskt instéilld
Luftméingd [I/min] | 350 | 500 | 250 | 400 | 250 | 400 | 250 | 550 | 250 | 450 | 250 | 450 | 200-550 | 200-500 | 200-500
[cfm] 125175188 | 14 [ 88| 14 [ 88 [195[88 | 16 [ 88| 16 7-19.5 7-17.5 7-17.5
Vikt med [kgl 0.68 0.74 0.74 0.72 0.78 0.78 0.78 0.84 0.84
nétsladd [lbs] 1.5 1.63 1.63 1.6 1.72 1.72 1.72 1.85 1.85
Dimensioner [mm] 230 x 80 x 240
LxBxH [inch] 9.1x3.2x9.5
Skyddsklass II/ [0] (Dubbelisolerad)

Andamalsenlig anvéindning

Denna varmluftspistol &r avsedd for all sadan varmluftsanvéindning som anges i denna instruktionsbok under

forutsditining att séikerhetsforeskrifterna f8ljs och originaltillbehdr anvéinds.

oo ARG
Krympning av krympslang, 16dférband, férpackning och elkomponenter. [ [ [
Formning av akryl-, PVC- och polystyroldetaljer, rér, plattor och profiler liksom &ven fuktigt tré. ° ° °
Svetsning av fermoplastiska plaster, PVC- och linoleumgolvmattor, PVC-belagd vév, PVC-presen- ° °
ningar, PVC-folier.

Lédning av tenn, specialsilverlod, SMD-komponenter, kabelskor och fér att lossa l6dda férband. [ [
Férgborttagning - Borttagning av gamla, éven tjocka skikt av oljeféirg och lack samt plastputs. [ [ [
Torkning av férgtonsprover, spackel, klister, fogar och stuckdekor. [ J [ ] [ ]
Limforband - Limning av stora ytor med kontaktlim, aktiverinchv torkande lim, acceleration av lim-| g ° °
ningsforloppet, [6sgdrning av limpunkter liksom 16sgérning och limning av kanflister.

Upptining av isbelagda trappsteg, dérrlés, bagagerumsluckor, bildsrrar eller vattenledningar liksom| o ° °
smaltning av kylskép och frysar.

Desinfektion - med 600 °C varmluft kan djurstall snabbt befrias fran bakterier. Angrepp fran tramask ° °
kan bekémpas (Observera: Brandfara! Undvik att véirma upp tréiytan fér mycket.).

Montera munstycket pé virmeelementréret 3

p& apparaten.

munstycket monteras eller byts, eller anvéind ett lémpligt verktyg.

BB B B

Ett munstycke som tappas kan anténda ett foremal. Munstyckena maste monteras stadigt och séikert
Berdring av det heta munstycket kan orsaka svéra brénnskador. Lat apparaten svalan helt innan

Ett hett munstycke kan anténda underlaget. Placera ett hett munstycke pé ett brandsékert underlag.

Ett felaktigt eller defekt munstycke kan orsaka att varmluften strommar bakét och skadar appara-
ten. Anvéind endast de originalmunstycken i tabellen som &r avsedda fér apparaten.

DT B B N P 2 N =~ O
| ey | = SR T L

[ ] [ ] [ )

[ ] [ ] [ ) [ )

[ ] [ ] [ ) [ ) [ ) [ ] [ ] [ )




%}% é WELDY .book Seite 36 Mittwoch, 17. Mai 2006 1:02 13 é
Svenska - 36 -
Driftstart

Kontrollera néitspiinnin?en: Kontrollera att strdmkéllans spénning éverensstimmer med uppgifterna pé&
elverktygets typskylt. En Torlédngningssladd méste ha en area pa minst 2 x 1,5 mm?2.

Inkoppling: Frankoppling:

EY: Still omkopplaren 1 lége I eller II. Stall omkopplaren 1 i lsige 0.

A: Stall omkopplaren 1 lége | eller II. Stéll in Stéll omkopplaren 1 i lége Il och temperaturregula-
temperaturregulatorn 2 efter behov. torn 2 i lége MIN. fr avkylning. Std|romkopp?c:-

ren 1 lége O nér apparaten har svalnat.
[: sidll omkopplaren 1 lége 1. Valj dnskat pro- L&t apparaten g& pa COOL DOWN fér att kylas av

?rcm eller programmera temperaturen och (se “InstélIningar”).
uftstrommen enligt dnskemal (se “Instdll- Staill omkopplaren 1 i léige O nér apparaten har
ningar”). svalnat.

Instéllningar péa display 2
Vélj start med knappen SELECT (meny). Anvisning: Nér visningen i displayen blinkar kan vérdet éndras med
PLUS eller MINUS. Tryck pa nytt pé SELECT for att fortsditta till ndsta steg.

Val av sprak, temperatur
2 sec ]x

@% »f?uso// »@ // &7
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Vilj funktionsprogram

T D )
<R »@% »iﬂ{/

0@

1. 1-Fritt val 80°C/5 8. Svetsning PPEPDM 280°C/5
2. 2-Fritt val 80°C/5 9. Svetsning HD-PE 300 °C/3
3. Krympning 450°C/5 10. Svetsning PP 320°C/3
4. Formning 500°C/4 11. Svetsning PVC-U 340°C/3
5. Kopparlodning 650°C/3 12. Svetsning ABS 360°C/3
6. Torkning 650°C/5 13. Svetsning PC 370°C/3
7. Fargborttagning 425°C/5 14. Svetsning golv-folie 450°C/3

Det valda funktionsprogrammets nyckelord visas blinkande. Léngre texter bérjar 18pa efter 2 sekunder och
atergar till nyckelordet efter tva genomlopp. Under denna tid kan man trycka pé knappen SELECT pa nytt
for att anpassa temperaturen eller luftméngden.

Valj STANDBY eller COOL DOWN

COOL DOWN <—><—> STAND-BY ->

— Vélj STANDBY vid korta pauser i arbetet. Energifrbrukningen minskas.
- Vilj dlltid COOL DOWN nér arbetet avslutas. Koppla fréin apparaten nér den svalnat och dra ut stick-

kontakten ur eluttaget.
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Yrodei&eig acpaleiag
MPOEIAOMOIHZH: H pn Tipnon Tov
Dﬂ umodei&ewv ac@aleiag KaTa TNV Epyacia HE To
KOPIVETO BEpUOU aEpa PMopEi va odnynoel oe
nupkayida, Ekpnén, nAektpomAngia R eykavuara.
AlaBaocTe TIG 0dNYieg XELPLOUOU TIPLV XPNOLLOTIO|OETE
TN CUOKEUN KAl TNPEITE TMAVTOTE TIG UTIOSEIEELQ
aopaleiag. AlapUAAETE TIG 0dNYieg XELPLOHOU Kal
SWOTE TIG OTOV XPNOTN TPLV XPNOLLOTIOOEL TN
OUOKEUT), OE TEPITITWON TIOU auTog dev eivatl
eE0IKEIWUEVOG W AUTAV.
MPOEIAOMNOIHZH: 'Eva xahaopévo mepifAnpa
; N MIa aQVOIYUEVH CUOKEUNR MITOPEI va
npokaA€éoouv Bavatneopa nAekTpomAngia.
Mnv avoi&eTe Tn CUOKEUT KAl UNV T
XPNOLoToINoeTe 0TAV gival Xahaopugvn. Mnv
TPUTINOETE TO MEPIBANMA, TL X. YIA VA OTEPEDCETE TNV
mvakida g eippag. Na Byalete to ¢gIg and v mpila
TPV ano kKabe epyacia oTo idlo To unxavnua.
MNPOEIAOMOIHZH: 'Eva XaAaop£vo NAEKTPIKO
KaAwdio propei va odnynoel os Bavatngopa
nAekTponAngia. EAEyXeTE TAKTIKA TO
NAEKTPIKO KAAWSL0. Mn B£0eTE TN CUOKEUN OE
Aeltoupyia 0Tav To NAEKTPIKO KAA®DLO ivat
XAAQOHEVO. AMOTE TN GUOKEUT 0 €vav e131KO yia va
QAVTIKATAOTNOEL £Va TUXOV XAAAOUEVO NAEKTPIKO
KaA®d10. MV TUALYETE TO NAEKTPLKO KAA®SL0 YUPW ATO
TN CUOKEUN KAl TpooTateUeTe TO arod Addia
UTEPPBOAIKEG BEPLOKPATIEG KAl KOPTEPEG AKUEG. Mn
UETAPEPETE TN OUOKEUN Kpa'rd)vmq v ano To
KaA®S10 Kat pn Byalete To QIg amod v mpida
TPABWVTAG TO KAAWSIO.
MPOEIAOMNOIHZH: Na unv epyaleoTte oTn
Bpoxn Kal oUTE o BPEYHEVO 1 UYPO
nepiBaAllov. AuTo pmopei va odnynosi o
Bavarngopa nAekTponAngia. Alatnpeite ™
OUOKEUT) O€ OTEYVI KATAOTAON. AlAQUAAYETE TN
OUOKEUT) OE OTEYVO XWPO OTaV SeV TNV XPNOLUOTIOLEITE.
AapBavete unoyn 0ag Tig KALPIKEG ouvBﬁqu Mnv
apyaqaore o€ uypoUg XWPOUG uyu:lvnq Mnv ayyicete
un ystwusvsq NAEKTPIKEG YPAUMEG 1] OLKIAKEG
OUOKEUEG, L. X. OWANVEG, KAAOPLPEP, KOUTIVEG 1)
Yuyeia.
MPOEIAOMOIHZH: HAeKTpLKA spya)\sta TIou
XpnotuorotoUvTal oTo UTatdpo TPEMEeL va
OUVBEOVTAL UE TO NAEKTPIKO SIKTUO Bla HECOU
£VOG MPOOTATEUTIKOU Slakortn dlappong (FI).
NMPOEIAOMOIHZH: K|v6uvoc; ernEnq' To
"r Kuplvsm ez-:ppou aspu umopei va avapAEEel ue
\Z.- Tpomo stnK'nKo 'ruxov sut.p)\sx'ru UAIKa. Mnv
£pYaleoTe o€ XWPOUG OTIOU UTIAPXEL KivdUVOG
€KPNENG. EAEYXETE TO YUPW XWPO TIPLV apXioeTE TNV
gpyaoia ocag. Mnv epydleote KOVTA Og KAUOLUA 1 OE
doxeia agpiou (ykallol), akoun Kt av auTd eival adela.

MPOEIAONMOIHZH: Kivduvog mupkayiag! H
é:ﬁg {€oTn pmopsi va Tacel o TUXOV sUPAEKTA

&

uAIka, Tou BpiokovTal aB£aTa KATw ano

KOUBEPTEG, dameda KTA. I} pEoa oe Koika
owpaTa Kal va Ta avapAEEel. EAEyXeTe To TOPEQ
epyaoiag npLv apxXioeTe TNV epyacia oag Kat pn
XPNOLUOTIOINOETE TO KAULVETO BEpPoU agpa av dev
eloTe olyoupog/alyoupn OTL deV UMAPXEL TETOLOG
Kivduvog. Mnv KateuBUVETE TN CUOKEUN TIOAAT WpaA
enavw otnv idta Beon.

NPOEIAOMNOIHZH: Kivéuvog nupkayiag! ‘Eva

KAapIVETO BEpUOU agpa Tou AeIToupyei

avemTAPNTO Popei va ava@A£Eel UAIKA TTou

BpPiOKOVTAI OTO KOVTIVO TOU XWpPo. H ouokeu
TPEMEL va AelToupyel mavtote utod erutnpnon. Na

%

anoBeTeTe TN ORNOUEVN {ETTY) GUOKEUT YIA VA KPUWOEL
uovo kabeta.
MPOEIAOMOIHZH: Kivduvog nupkayiag! Ta
agpia mou dnuioupyoUvTal OTAV KATEPYALEOTE
ﬂ MAAOTIKA UAIKG, BEPViKia i) Tapopola UAIKG
€ival MOAU EUQAEKTA KAl UITOPEI VA EKPAYoUV.
Na eloTe MPOETOIUATUEVOUTIPOETOLUACHEVEG VA
QVTILETWTIIOETE TUXOV AMPOCSOKNTA SNULOUPYOUHEVESG
PAOYEG KAl va TIPOETOIMAZETE TIAVTOTE KATAAANAQ HECA
nupooBeong.
MNPOEIAOMNOIHZH: K|v6uvoq dnAnTnpiaong! Ta
agpia mou 5npl0UpYOUVTdI oTav karepyaleore
@ MAAOTIKA UAIKA, BEPViKIa 1) Tapopoia UAIKA
HmopEi va gival kauoTika i dnAnTnpeiedn. Na
anopeUYETE TNV ELOTIVOT] AVABUNIACEWY, AKOUN KL AV
QAUTEG QaivovTal va gival akivduveg. Na gpovTilete
TIAVTOTE YLa TOV EMAPKN AEPLOPO TOU XWPOU TIoU
epYAleoTe 1 va GOPATE TIPOOTATEUTIKI AVATIVEUOTIKT)

uaoka.
‘ npoowra N {wa. H emagn B TOV KAUTO CWARVA

TOU oToIXEioU BEpPavoNng N HE TO AKPOPUGTIO
odnyei og eykaupaTa Tou dEpparog. Kpatdrte oe
andotaon ard T CUCKEUN TaldLa Kat AAAa TUXOV
TapeUpLOKOPEVA Atopa. Mnv ayyi&eTe To CwANva Tou
oTolxeiou BEppavong n To akpopUaOLo TIPLV KPUMOOUV.
M1 XPNOLOTIOINCETE TN CUOKEUT| YIA VA OTEYVWOOETE TA
MaAALd oag. H cuokeun Bepuaivetal MOAU MEPLOCOTEPO
ano £va oecoudp HAAALOV. Mn XPNOLUOTIONCETE TN
OUOKeUN Yla va {eoTAVETE UYPA N YIA VA OTEYVWOETE
QAVTIKEIJEVA KAl UALKA TIOU Sev gival avBeKTIKA oTn
BepUOTNTA KAl YU AUTO KATAOTPEPOVTAL.

A MPOEIAONOIHZH: Kivéuvog TpaupaTtiopou! H
aB®€AnTn £kKivnon n n anpoodoknTn 8£on os
AeiToupyia Tng BEppavong HETA amoéd TV
€VEPYOTOINGN TOU SIOKOTITN OPIAKAG

Bepuokpaciag HImopei va odnNynoel 0 TPAUNATIOHOUG.
MpLv CUVBEOCETE TN CUCKEUT OTO SIKTUO va BeRalwveoTe
oTLo élaKénan elval anevepyoroinuévog (OFF). ©¢ote
TN OUOKEUT) aKroq Aettoupyiag HOAIG evepyoronBei o

BLaKOTTNG 0PLaKNG BEppHOKPATiag.

MNPOEIAONOIHZH: Kivéuvog TpauuaTiopou!
@ ‘OTav XpnoIUOTIOINOETE £va aKPoPUGCIO UE
0d1ynon Tou peUpaTog Beppol agpa n onoia

Sev eival KaTaAAnAn yia Th OUOKEUR oag
pmopei va mpokaA€oel eykaupata. Na xpnolgoroleite
TAVTOTE YV Ola e§APTHMATA TIOU AVAPEPOVTAL O AUTEG
TIG 0d1nYieg XelpLOPOU Kal gival KATAAANAEG yla TO SIKO
0aG HOVTEAO.

NPOEIAONMOIHZH: Kivduvog TpaupaTiopou Kal

? nupkaylag! To kapivéTo Beppoul agpa eival
EMKIVOUVO Yia Ta Ma1d1d. AlAQUAAYETE TN
OUOKEUT| 0€ XWPO anpoolito ota nadid.

f MPOZOXH: Kivduvog unepB&pupavong!

MPOEIAOMOIHZH: Kivduvog Tpaupartiopou! H
d£oun BeppoU agpa PMOPEl va TpauypaTiosl

EopaApuEvog XEIPIOPOG UMTopei va odnynoel os

HToTIAIApIOHA TNG BEPHOTNTAG KI £TOI KdI O
BAABN Tng cuokeung. Mnv apnVeTe TN CUCKEUN va
AELTOUPYNOEL OTAV EIVAL AKOUUTILOUEVN HE TO TIAEUPO
NG KAl PNV TNV KATeUBUVETE OUVEX®G TIPOG TA KATW
oTav epyaleote W auTnyv. To avolypa agplopol Kat To
akpopUOLo TPETEL va elval Tavta eAeUBepa.
Xpnoiporoleite Ovo akpo@Uaola rou gival KaTaAAnAa
yla Tn GUOKEUT| 0agG.

AvakUKAwON TpWTWV UAQV avTi anmooupon
E amoppIdpaTwy. H cuokeur, Ta eEapTtniuata Kat

N OuoKeuaoia Ba MPEMEL VA AVAKUKA®VOVTAL HE
TPOTIO PIAIKO TIPOG TO TIEPLBAAAOV.

4@
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TeXVIKAG XOPAKTNPIOTIKA

Taon V] 230 120 100 230 120 100 230 120 100
Suxvotnta [Hz] 50/60 50/60 50/60
loxUg [W] 1600 1200 1100 1800 1400 1200 2000 1500 1300
Katavaiwon
PEURATOS [A] 7 10 11 8 12 12 9 13 13
BaBpideg dlakortm 0-1-11 0-1-11 0-1
Babpida| | 1l | | 1l | | 1l PUBLoN e To XEPL HAEKTPOVIK pUBUION Kal EAEYXOG
Oeppokpacia  [°C] 350 | 500 500 500 100-550 80-550 80-550 80-650 | 80-650 | 80-650
[°F] 660 | 930 930 930 210-1020 | 180-1020 [ 180-1020 | 180-1200 [ 180-1200 | 180-1200
Babpida| | ] | 1l | 1l | 1] | ] | I HAekTpovikn puBuion
‘Oykog agpa [I/min] | 350 [ 500 | 250 | 400 | 250 | 400 | 250 | 550 | 250 | 450 | 250 | 450 | 200-550 | 200-500 | 200-500
[cfm] 125|175/ 88 | 14 | 88 | 14 | 88 [195| 88 | 16 | 88 | 16 7-19.5 7-175 7-175
Bapog padi pe [kgl 0.68 0.74 0.74 0.72 0.78 0.78 0.78 0.84 0.84
T0 KAAWSL0 [Ibs] 1.5 1.63 1.63 1.6 1.72 1.72 1.72 1.85 1.85
Alaotaoeg [mm] 230 x 80 x 240
LxBxH [inch] 9.1x32x9.5
Movwon 11/ (0] (5u\n udvwon)

XpRon cUPPwWvVa PE TOV MPOBAETOMEVO TIPOOPICHO

AuUTN n cuoKeun BeppoU a€pa TPOOoPIZETAL, UTIO TNV TAPNON TWV 03NYLOV A0PAAEIAG KAl TN XPHON TWV YVIoLWV
eEAPTNUATWY, VIO OAEG TIG EPYAOTIES e BEPUO AEPA TIOU AVAPEPOVTAL OTIG TIAPOUTEG 0dNYIES XELPLOMOU.

XpRoeig

[ ouppikvweon BePLOCUCTAATMV OWANVWY, CUYKOAANOELG, AKPODEKTEG, CUOKEUATIEG KAl NAEKTPLKA
eEaptnuara.

A | B
°
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Ia 31ap6PPWoN AVTIKEIEVWV ard akPUALKO, 