SAUGOS DUOMENUY LAPAS Paruosta: 12.06.2021

Redakcija: 1;

KROY H5000 HARDENER Nr. H5000 -1

Produkto identifikatorius
Produkto pavadinimas KROY H5000 HARDENER

Medziagos ar miSinio nustatyti naudojimo biidai ir nerekomenduojami naudojimo biidai
Paskirtis 2K kietiklis akriliniam gruntui KROY 5021
EXTRAFILLER.

ISsami informacija apie saugos duomeny lapo teikéjq

Gamintojas UAB SVYDIS

Adresas Europos pr. 121, LT — 46339, Kaunas, Lietuva.
Telefonas +370 37 341739

Daugiau informacijos info@svydis.lIt

Pagalbos telefono numeris +370 5 2362052 (darbo laikas 08.00 — 17.00)
Medziagos ar miSinio klasifikavimas Pagal Reglamentg (EB) Nr. 1272/2008 (CLP).
Klasifikacija Flam. Liq. 3, H226;

Skin Sens. 1, H317;
STOT SE 3, H335;
STOT SE 3, H336;
Aquatic Chronic 3, H412.

Zenklinimo elementai Zenklinimas pagal Reglamenta (EB) Nr. 1272/2008
(CLP).

Pavojaus piktogramos

Signalinis zodis Atsargiai

Pavojingumo frazés H226 Degis skystis ir garai.
H317 Gali sukelti alerging odos reakcija.
H335 Gali dirginti kvépavimo takus.
H336 Gali sukelti mieguistumg arba galvos svaigima.
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia
ilgalaikius pakitimus.

EUH204 Sudétyje yra izocianaty. Gali sukelti alerging
reakcija.

Atsargumo frazés P210 Laikyti atokiau nuo Silumos Saltiniy
/ziezirby/atviros liepsnos/karsty pavirsiy. - Nerikyti.

1 lapas i$ 9 lapy
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Kiti pavojai
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Nr. H5000 -1

P261 Stengtis nejkveépti dulkiy/ dimy /dujy /riiko
/gary /aerozolio.

P280 Miivéti apsaugines pirStines/dévéti apsauginius
drabuzius/naudoti akiy (veido) apsaugos priemones.
P363 UzterStus drabuZius iSskalbti prie§ veél juos
apsivelkant.

P403+P233 Laikyti gerai védinamoje vietoje.
Talpykla laikyti sandariai uzdaryta.

P501 Turinj/talpykla priduoti j atliekas naikinancias
jmones.

N/d

Medziagos

MiSiniai

Cheminé charakteristika

Pavojingi komponentai

Produktas yra miSinys. Pavojus sveikatai yra

vertinamas ji sudaran¢iy komponenty pagrindu.

Misinys i§ izocianato ir tirpikliy.

CASNr: | EINECSNr. Cheminis . Klasifikacija pagal
Indekso Nr Reach Nr pavadinimas Koncentracija,% Reglamenta (EB) Nr.
' ' 1278/2008
123-86-4; 204-658-1 . Flam. Liq. 3, H226
607-025-00-1 | 01-2119485493-29 | M-Butilacetatas 35-45 STOT SE 3, H336
) e Skin Sens. 1, H317
28182-81-2; 500-060-2 oﬁi"z';aé:;%'tai 25-35 Acute Tox. 4, H332
P STOT SE 3, H335
Flam. Liq 3, H226
1330-20-7 215-535-7 Ksilenas Lo Acute Tox. 4, H312
601-022-00-9 | 01-2119488216-32 Skin Irrit. 2, H315
Acute Tox. 4, H332
Flam. Liq 3, H226
64742-95-6; 265-199-0 Solventnafta (nafta), Asp.Tox.1, H304
649-356-00-4 i lengvoji aromatiné 19 STOT SE 3, H335
engvojt aromatine STOT SE 3, H336
Aquatic Chronic 2, H411
108-65-6; 203-603-9 2-Metoksi-1- .
607-195-00-7 - metiletilacetatas 1-8 Flam. Liq 3, H226

Papildoma informacija: pilnas rizikos fraziy tekstas pateiktas 16 skiltyje.

Pirmosios pagalbos priemoniy aprasymas

2 lapas 18 9 lapy
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Bendra informacija Galvos svaigimas, pykinimas, vémimas, apsunkintas

kvépavimas, odos ir akiy dirginimas. Esant Siems
simptomams, nedelsiant kreiptis ; gydytoja. Nieko
neduoti, jei Zmogus yra be sgmongés.

Ikvépus [Seiti | gryng ora, pasodinti, Siltai uzkloti ir suteikti
ramybe. Jei Zmogus nekvépuoja arba kvépavimas
nereguliarus daryti dirbtinj kvépavimg. Jei dirginimas
tesiasi, kreiptis  gydytoja.

Patekus ant odos Nusirengti uzterStus rtbus. Nedelsiant plauti Siltu
vandeniu su muilu. Nenaudoti organiniy tirpikliy.
Patekus j akis Jei naudojami kontaktiniai leSiai, juos iSsiimti.

Negaisti: plauti dideliu kiekiu tekancio vandens ne
trumpiau kaip 15min., pakélus vokus ir kreiptis |
gydytoja.

Prarijus Nedelsiant kreiptis j gydytoja ir parodyti jam etikete
arba pakuote. Neskatinti vémimo.

Svarbiausi simptomai ir poveikis 7Zr. 11skyriuje.
(imus ir uzdelstas)

Nurodymas apie bet kokios neatidéliotinos Jei nukentéjusysis netekes samonés, paguldyti |
medicinos pagalbos ir specialaus gydymo stabilig padétj ir kviesti gydytoja.
reikalingumg

Gesinimo priemonés

Tinkamos gaisro gesinimo priemonés Anglies dioksidas, putos, milteliniai gesintuvai,
smelis, vandens purkStuvai.
Netinkamos gaisro gesinimo priemoneés Vandens srové.

Specialiis medZiagos ar miSinio keliami pavojai

Pavojingi degimo produktai Sudétyje gali buti anglies monoksido, anglies
dioksido, azoto oksidy.

Patarimai gaisrininkams

Gaisro ir sprogimo pavokai Garai su oru gali sudaryti sprogius miSinius. Pasalinti
visus uzsidegimo Saltinius.
Asmeninés apsauginés priemoneés Atitinkama kvépavimo taky apsauga, bei apsauginiai
drabuziai.
[6.AVARUULIKVIDAVIMO PRIEMONES |
Asmens atsargumo priemonés, apsaugos Laikyti atokiau nuo galimy uzsidegimo Saltiniy
priemonés ir skubios pagalbos procediiros (ugnies, kibirks¢iy ir pan.). Naudojimo vietose turi

bati jrengta gera iStraukiamoji ventiliacija. Nejkvépti
gary. Zr. 8 skiltj.
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Ekologinés atsargumo priemonés Vengti patekimo ] vandentiekio, kanalizacijos

sistemas, grunta, pavirSinius vandenis. Vengti
patekimo ] aplinkg. TerSalams patekus ] aplinka,
informuoti regioninius aplinkos apsaugos
darbuotojus.

Izoliavimo ir valymo procediiros bei priemonés ISsipylus absorbuoti kokia nors inertine medZiaga
(sméliu, zeme, vermikulitu arba universaliu
absorbentu). Atliekas supilti j atitinkamai pazenklintas
talpas ir Salinti tik specialiose atlieky Salinimo vietose.
Zr. 13 skiltj.

Nuoroda j kitus skirsnius Laikytis apsauginiy nurodymy (zr. 7 ir 8 skyrius).
Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo Vengti patekimo ant odos ir j akis. Dirbant su
priemonés preparatu stengtis nejkvépti gary, dulkiy, aerozoliniy

daleliy. Neleisti susidaryti gary koncentracijai,
vir§ijan¢iai degumo ir sprogimo ribines vertes.
Nevalgyti, negerti ir neriikyti. Darbuotojai turi plautis
rankas, bei veida pries einant valgyti, gerti ar pariikyti.
Naudoti atitinkamas apsaugos priemones. Zr. 8 skiltj.
Laikytis saugaus darbo reikalavimy. Laikyti atokiau
nuo uzsidegimo Saltiniy. Nenaudoti kibirksciuojanciy
jrankiy. Perpilant i§ vienos pakuotés ] kita naudoti
jzeminimg. Operatoriai turi blti apsiave antistatinius
batus, bei drabuzius. Jei preparatas yra purSkiamas,
turi buti uztikrinama gera ventiliacija, bei atskira
patalpa kur tai yra atlickama. Jei ventiliacija néra
pakankama, kvépavimo takams apsaugoti, reik
naudoti suspausto oro balionus, pur§kimo metu. Garai
gali suformuoti sprogius oro misinius. Garai sunkesni
uz org, todél laikosi palei grindis.

Saugaus sandéliavimo salygos, iskaitant visus  Laikytis degiy ir pavojingy medZiagy sandéliavimo

nesuderinamumus reikalavimy. Laikyti atokiau nuo uzsidegimo $altiniy-
nertikyti. Laikyti sausoje, vésioje, gerai veédinamoje
patalpoje, sandariai uzdaryta orginalioje pakuotéje.
Nenaudoti slégio, jei reik iStustinti targ. Nepilti |
kanalizacijg. Naudoti hermetiSka metaling tara.
Laikyti atokiau nuo stipriy oksidatoriy, riig§¢iy, bei
baziy.

Konkretus (-iis) galutinio naudojomo biidas (-ai) N/d
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Kontrolés parametrai
Ribinés poveikio vertés

Pavadinimas CAS Nr. Rasis mg /l;l;) mnes Vertésppm
n-Butilacetatas 123-86-4 .:.IID:,FFQQ\\// ?88 igg
Ksilenas 1330-20-7 _:_I;F;\\// ii; 15000

Heksametilendiizocianatas 822-06-0 -:-TDF:Q\\// O'E) ’ 0’905
2-Metoksi-1-metiletilacetatas 108-65-6 .:.IIDDIE\\// ggg 15000

Poveikio kontrolé

Techninés priemonés Naudoti tik gerai védinamose patalpose, kur jrengta
iStraukiamoji ventiliacija. Jei ventiliacija neuztikrina
védinimo, kad kenksmingy cheminiy medziagy
koncentracijy ribinés vertés darbo aplinkos ore atitikty
reikalavimus, naudoti atitinkamas kvépavimo taky
apsaugings priemones.

Asmeninés apsauginés priemonés

Kvépavimo taky apsauginés priemonés Jei darbuotojams reikia dirbti aplinkoje kur
kenksmingy medziagy ribinés poveikio vertés virsija
normas turi biiti naudojamos atitinkamos kvépavimo
taky apsaugos sistemos.

Ranky apsauginés priemonés Nitrilinés arba neopreninés pirStineés (EN 374).
Apsauginai kremai.

Akiy apsauginés priemonés Apsauginiai akiniai (EN 166) su Sonine apsauga, esant
produkto taskymosi pavojui.

Odos apsauginés priemonés Darbuotojai  turéty  dévéti  nejsielektrinancius

natiiralaus pluoSto arba sintetinius, esant aukStoms
temperatiiroms-nesilydancius- drabuzius.

Aplinkos apsaugos priemonés Neleisti patekti j kanalizacija, bei gruntinius vandenis.
Zr. 7 ir 12 skiltis.

Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Agregatiné biisena Skystis

Spalva Skaidrus, bespalvis

Kvapas Biidingas organiniams tirpikliams
Vandenilio jony koncentracijos verté pH N/d

Virimo temperatiira, °C N/d

Uz8alimo/ lydimosi temperatiira, °C N/d

Savaiminio uZsiliepsnojimo temperatiira,°C N/d

Gary slégis, kPa N/d

Plitipsnio temperatiira >+23°C
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Tankis, g/cm3 (20°C) 0,97 £ 5%
Tirpumas Netirpi vandenyje

Kita informacija Papildomy duomeny néra

Neturima duomeny

Stabilus, esant normaliomis saugojimo ir naudojimo
salygomis (zr. 7 skiltj).

Iprasto naudojimo salygomis pavojingy reakcijy
nezinoma.

Vengti karscio Saltiniy.

Stipriis oksiduojantys agentai, stiprios bazés, bei
rugstys.

Anglies monoksidas, anglies dioksidas, azoto oksidai.

Reaktingumas
Cheminis stabilumas

Pavojingy reakcijy tikimybé

Vengtinos salygos
Nesuderinamos medzZiagos

Pavojingi skilimo produktai

Informacija apie toksinj poveikj
Bandymy duomeny néra. Produktas jvertintas vadovaujantis Pavojingy MedZziagy Direktyva

1999/45/EB,bei suklasifikuotas pagal toksikologinj pavojinguma. Zr. 3 ir 15 skiltis.

Organiniy tirpikliy garai ir aerozolis yra kenksmingi jkvépus. llgalaikis preparato sudétyje esanciy
tirpikliy gary koncentracijy, virSijanciy ribines vertes darbo aplinkoje poveikis gali sukelti tokius
nepageidaujamus reiskinius kaip: kvépavimo taky gleivinés sudirginimas, poveikis centrinei nervy
sistemai, kepenims bei inkstams. Nepageidaujamas poveikis pasireiSkia galvos skausmais, svaiguliu.
Pakartotinas ar ilgalaikis preparato salytis su oda gali salygoti natiiraliy odos riebaly pasalinimg ko
pasekoje gali pasireiksti kontaktinis dermatitas. JtiSkus j akis, gali sudirginti konjungtyva.

Umus toksiskumas:
Ksileno izomery miSiniai
LC50(ikvepus, ziurkéms)

47635 mg/l/6h

LD50(per oda, triusiams) >4350 mg/kg

LDS50(prarijus, zZiurkéms) 4300 mg/kg
n-Butilacetatas

LC50(jkvépus, Ziurkéms) >21 mg/l / 4h

LD50(per oda, triusiams) 141400 mg/kg

LD50(prarijus, ziurkéms) 13100 mg/kg
Solventnafta (nafta)

LC50(jkvépus, Ziurkéms) 28,1 mg/l/ 4h

LD50(per oda, triuSiams) >20000 mg/kg

LD50(prarijus, Ziurkéms) >3500 mg/kg
Heksametilendiizocianatas

LC50(jkvépus, Ziurkéms) 310 mg/l/ 4h

LD50(per oda, triusiams) 600 mg/kg

LD50(prarijus, Ziurkéms) 5000 mg/kg

2-Metoksi-1-metiletilacetatas

6 lapas 1§ 9 lapy
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LD50(prarijus, Ziurkéms) >10000 mg/kg

Odos ésdinimas ir (arba) dirginimas N/d
Didelis kenksmingumas akims ir (arba) dirginimas N/d
Kvépavimo taky arba odos jautrinimas N/d
Mutageninis poveikis lytinéms laateléms N/d
Kancerogeniskumas N/d
Toksiskumas reprodukcijai N/d
STOT (vienkartinis poveikis) N/d
STOT (Kkartotinis poveikis) N/d
Aspiracijos pavojus N/d

Bandymy duomeny néra. Produktas jvertintas vadovaujantis Pavojingy Medziagy Direktyva 1999/45/EB,
bei suklasifikuotas pagal toksikologinj pavojinguma. Zr. 3 ir 15 skiltis.
Neleisti patekti j kanalizacija, bei gruntinius vandenis.

ToksiSkumas
Ksileno izomery miSiniai
LC50 (Leuciscus idus) 86 mg/l/ 48h
EC50 (Daphnia magna) 150 mg/l/ 24h
n-Butilacetatas
LC50 (Leuciscus idus) 71-141 mg/l/ 48h
EC50 (Daphnia magna) 73 mg/l/ 24h
EC50 (Ps. Putida) 959 mg/l/ 18h
Solventnafta (nafta)
LC50 (Leuciscus idus) 320-435 mg/l/ 48h
EC50 (Daphnia magna) 170 mg/l/ 24h
2-Metoksi-1-metiletilacetatas
EC50 (Daphnia magna) >500 mg/I/ 48h
Patvarumas ir skaitomumas N/d
Bioakumuliacijos potencialas N/d
Judumas dirvozemyje N/d
PBT ir vPvB vertinimo rezultatai N/d
Kitas nepageidaujamas poveikis N/d

Atlieky tvarkymo metodai

Produkto atlieky Salinimas Atliekos ir pakuotée Salinami laikantis visy
kenksmingy medZiagy Salinimo taisykliy.
Draudziama pilti j kanalizacija.

Pavojingos atliekos Produkto klasifikacija gali atitikti pavojingy atlieky
kriterijus.

7 lapas 18 9 lapy
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JT numeris

ADR/RID; IMDG; ICAQ/IATA 1263

JT teisingas krovinio pavadinimas

ADR/RID; IMDG,; ICAO/IATA Dazams giminingas preparatas
Gabenimo pavojingumo klasé (-S)

ADR/RID; IMDG; ICAQ/IATA 3

Specialiosios salygos

ADR/RID 640E

Pavojingo krovinio kodas 30

Pakuotés grupé
ADR/RID; IMDG; ICAO/IATA Il

Pavojus aplinkai
ADR/RID; IMDG; ICAO/IATA Ne

Specialios atsargumo priemonés naudotojams  Zr. 6-8 skyrius

Sis saugos duomeny lapas sudarytas remiantis Reglamentu 1907/2006.

Etiketéje nurodyta informacija pagal (EB) Nr. 1272/2008 2008m. gruodZio 16d. d¢l cheminiy medZziagy ir
misiniy klasifikavimo, zenklinimo ir pakavimo, i$ dalies keiCiantj ir panaikinantj direktyvas 67/548/EEB
ir 1999/45/EB.

Sis saugos duomeny lapas atitinka Lietuvos Respublikoje galiojanéius jstatymus.

Su konkre¢ia medziaga ar miSiniu susije saugos, N/d
sveikatos ir aplinkos teisés aktai

Cheminés saugos vertinimas N/d

Tik profesionaliam naudojimui.

Saugos duomeny lapuose pateikta informacija neatleidzia naudotojy nuo jsipareigojimy savarankiskai
vykdyti rizikos vertinimg pagal Direktyva 98/24/EG.

Pavojingumo fraziy ir klasifikacijy sgraSas pagal 2 ir 3 skyriy:

H226 Degis skystis ir garai.

H304 Prarijus ir patekus j kvépavimo takus, gali sukelti mirtj.

H312 Kenksminga susilietus su oda.

H315 Dirgina oda.

H317 Gali sukelti alerging odos reakcija.

H332 Kenksminga jkvépus.

H335 Gali dirginti kvépavimo takus.

8 lapas 1§ 9 lapy
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H336 Gali sukelti mieguistumg arba galvos svaigima.
H411 Toksiska vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Flam. Ligq. Degieji skys¢iai.
Skin Irrit. Odos dirginimas.
STOT SE Specifinis toksiskumas konkre¢iam organui (vienkartinis poveikis).
Aquatic Chronic Pavojingas vandens aplinkai-létinis.
Acute Tox. Umus toksiskumas.
Asp Tox. Plauciy pakenkimo prarijus pavojus.
Skin sens. Odos jautrinimas.

N/d — néra duomeny.

IPRV- ilgalaikio poveikio ribiné verté pagal ,,Kenksmingy cheminiy medziagy koncentracijy ribinés
poveikio vertés darbo aplinkos ore pagal higienos normg HN 23:2001*.

TPRV-trumpalaikio poveikio ribiné verté pagal ,,Kenksmingy cheminiy medziagy koncentracijy ribinés
poveikio vertés darbo aplinkos ore pagal higienos normg HN 23:2001°.

Siame saugos duomeny lape pateikti duomenys atitinka miisy turimas Zinias ir galiojanéius EB ir
nacionalinius teisés aktus. Produktas negali buti naudojamas kitiems, nei nurodyta 1 skiltyje, tikslams be
gautos iSankstinés rastiSkos naudojimosi instrukcijos. Naudotojas nesa pilng atsakomybe¢ uz nacionaliniy
teisés akty reikalavimy vykdyma. Siame saugos duomeny lape pateikti duomenys skirti apibaidinti produkta
saugos ir sveikatos darbe aspektais: jie neatskleidzia kity specifiniy produkto savybiy ir negali biti laikomi
produkto savybiy garantija.
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