european aerosols
Puslapis 1/11
Saugos duomem lapas
pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 03.05.2022 Versijos numeris 15 (pak&a versiy 14) Perziareta: 30.03.2022

1. SKIRSNIS. Medziagos arba miSinio ir bendigs/arbajmonés identifikavimas

- 1.1 Produkto identifikatorius
- Prekybos Zenklas: COLORMATIC PRE-FILL CONVERTER 2 32ViL

- Gaminio numeris:207648

- 1.2 MedZiagos ar miSinio nustatyti naudojimatiai ir nerekomenduojami naudojimoidai
Neéra jokiy kity svarby informacijy.

- Naudojimo sektorius
SU21 Naudotojams: privatusdtas / pl&ioji visuomem / vartotojai
SU22 Profesionalus naudojimas: vieSoji erd@dministracija, Svietimas, pramogos, paslaugos,
amatininkai)

- Produkto kategorijaPC9a Dangos ir dazai, skiedikliai, daduemeéjai

- Proceso kategorija
PROC7 Purskimas pramomije aplinkoje
PROC11 Purskimas negamyégmaplinkoje arba ne gamybos tikslais

- MedzZiagos / miSinio panaudojimaRreparatas

- 1.3 Saugos duomeplapo teikjo duomenys
- Gamintojas / tiekjas

European Aerosols B.V.*

Wolfraamweg 2

NL-8471 XC Wolvega

The Netherlands

Tel : +31 (0)561 694400

e-mail: sds-nl@european-aerosols.com

*Anksfiau Zinomas kaip Motip Dupli B.V.

- Informacijos Saltinis: QHSE Department
- 1.4 Pagalbos telefono numeris:
+31 (0)561-694400 (09:00h - 17:00h)

Neatictliotina informacija apsinuodijus: +370 5 236 20 5fba +370 687 53378 (24 h/d, 7 d/wk)

2. SKIRSNIS. Galimi pavojai

- 2.1 MedZiagos ar miSinio klasifikavimas
- Klasifikavimas pagal Reglameat (EB) Nr. 1272/2008

GHSO02 liepsna

Aerosol 1~ H222-H229 Ygadegus aerozolis. &in¢ talpykla. Kaitinama gali sprogti.

@ GHSO05 korozija

EyeDam.1 ~~  H318  Smarkiaipazeidziaakis.
GHSO07
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(Pudapio 1 tesinys)
STOT SE 3 H335-H336 Gali dirginti vavimo takus. Gali sukelti mieguistararba galvos
svaiginy.
Aquatic Chronic 3 H412 Kenksminga vandens organizmanielia ilgalaikius pakitimus.
. 2.2 Zenklinimo elementai
- Zenklinimas pagal Reglamegt (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei Zenklinamas pagal K&gtameny.
- Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS05 GHS07
- Signalinis ZodisPavojinga
- Pavoy nustatantys komponentai etiketavimui:
butanolis
acetonas
Hydrocarbons, C9, aromatics
ksilenas
- Pavojingumo frazs
H222-H229 Ypé degus aerozolis. &ine talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H318 Smarkiai pazeidzia akis.
H335-H336 Gali dirginti kepavimo takus. Gali sukelti mieguisturarba galvos svaigim
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalgipakitimus.
- Atsargumo frazs
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimiekite produkto talpyld ar jo etikeg.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
pP210 Laikyti atokiau nuo Silumos Saltinikarsy pavirSiy, Ziezirby, atviros liepsnos ir kit uzdegimo
Saltiniy. Nemnkyti.
P211 Nepurkstjii atvirg liepsny arba kitus degimo Saltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Nekvepti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo sasl Sviesos. Nelaikyti aukStegnkaip 50 °C temperatoje.
P501 Turin / talpg iSpilti (iSmesti) - Salinti pagal regionines taldgs.

- Papildomos nuorodos:
EUHO066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odosidiing arba skilirgjimg.
Nesant pakankameadinimo, galimas sprogijunginiy susidarymas.

- 2.3 Kiti pavojai

- PBT ir vPVB vertinimo rezultatai

- PBT: Nevartotina.

- vPvB: Nevartotina.

3. SKIRSNIS. Sudtis arba informacija apie sudedagsias dalis

- 3.2 MiSiniai
- ApraSymas:Misinys, susidedantis iS Zemiau mipimedZiag su apytiksliais kiekiais.
- Pavojingos sudedamosios medziagos :
CAS: 115-10-6 dimetileteris 25-<50%

EINECS: 204-065-8 & Flam. Gas 1A, H220
ES numeris: 603-019-00-8 Press. Gas (Comp.), H280

Reg.nr.: 01-2119472128-37
CAS: 67-64-1 acetonas 20-<25%

EINECS: 200-662-2 & Flam. Lig. 2, H225
ES numeris: 606-001-00-8 < Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336

Reg.nr.: 01-2119471330-49 |EUHO066
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(Pudapio 2 tesinys)
EB numeris: 918-668-5 Hydrocarbons, C9, aromatics 12,5-<20%
Reg.nr.: 01-2119455851-35 | & Flam. Liq. 3, H226
Asp. Tox. 1, H304
<& Aquatic Chronic 2, H411
> STOT SE 3, H335-H336

EUHO066
EB numeris: 905-588-0 ksilenas 5-<10%

Reg.nr.: 01-2119488216-32-xx”)<g§ Flam. L{qﬁ 3,H226
STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304
@ Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin I2it

H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335
CAS: 71-36-3 butanolis 2,5-<5%

EINECS: 200-751-6 '® Flam. Liq. 3, H226
ES numeris: 603-004-00-6 Eye Dam. 1, H318

Reg.nr.: 01-2119484630-38 | <> Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3

H335-H336
CAS: 107-98-2 '1-metoksi-2-propanolis <2,5%
EINECS: 203-539-1 & Flam. Lig. 3, H226

ES numeris: 603-064-00-3 (> STOT SE 3, H336
Reg.nr.: 01-2119457435-35

- Papildomos nuorododlurodyt, rizikos frazi; turinio ieskoti 16 straipsnyje.

4. SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemés

- 4.1 Pirmosios pagalbos priemapiapraSymas

- Jkvépus: Garantuoti tyg org, tesiantis negalavimams, kreiptigydytoj.

- Po kontakto su odat$ esnds produktas odos nedirgina.

- Po kontakto su akimis:
Akis, atl¢lus akiy vokus, kelet minwiy plauti teka@iu vandeniu. Negalavimams nesiliaujant,
pasikonsultuoti su gydytoju.
Akis, atl¢lus akiy vokus, kelet minwiy plauti teka@iu vandeniu ir pasikonsultuoti su gydytoju.

- Prarijus: ISgerti dideJ kiek vandens, garantuoti tyrorg. Nedelsiant kreiptig gydytojus.

- 4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikigifus ir uzdelstasNera jokiy kity svarby informacijy.

- 4.3 Nurodymas apie bet kokios neatimbtinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymdkeadingumg
Neéra jokiy kity svarby informacijy.

5. SKIRSNIS. PrieSgaisris priemores

- 5.1 Gesinimo priemo#s

- Tinkamos gesinimo medzZiago&aisro gesinimo priemones taikyti ade&heé aplinkai.

- 5.2 Speciats medziagos ar miSinio keliami pavojéiaitus arba gaisro atveju susidaro nuodingos dujos.
- 5.3 Patarimai gaisrininkams

- Ypatingos saugos priemas: UZdéti kvepavimo apsaugos prieman

6. SKIRSNIS. Avariy likvidavimo priemorgs

6.1 Asmens atsargumo priemés, apsaugos priemas ir skubios pagalbos procas
UZdkti kvepavimo apsaugos priemgn
Déveti apsaugir ekipiruokg. Neprileisti neapsauggtasmen.
Vengti ugnies Saltini
- 6.2 Ekologires atsargumo priemaoés:
Patekus vandens telkinius ir kanalizagijinformuoti atsakingas tarnybas.
Neleisti patektj kanalizacig/pavirSinius vandenis/gruntinius vandenis.
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- 6.3 Izoliavimo ir valymo proceitos bei priemods:

Panaudoti neutralizavimo priemen

UZterStomis medZiagomis atsikratyti kaip atliekopgigal 13 pkt. reikalavimus.

Garantuoti pakankamvedinimg.
- 6.4 Nuorodgj kitus skirsnius

Informacija apie saug vartojimy pateikiama 7 skyriuje.

Informacija apie asmens saugos priemones pateiki@uskyriuje.

Informacija apie sunaikinignpateikiama 13 skyriuje.

7. SKIRSNIS. Tvarkymas ir sardiavimas

- 7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo prierdsn
Garantuoti geg darbo vietos &dinimg/nutrauking.
- Nuorodos apsaugai nuo gaisro ir sprogimo:
Nepurksti ant ugnies ar karstaikty.
Vengti ugnies Saltini- nerzkyti.
Laikyti paruoSas kipavimo apsaugos priemones.

- 7.2 Saugaus sardliavimo glygos,jskaitant visus nesuderinamumus
- Sandliavimas:
- Reikalavimai sandliavimo patalpoms ir talpoms:
Atkreiptinas @mesysg slegiminiy indy laikymo tarnybines instrukcijas.
- Nuorodos @l laikymo bendrai:Nereikalaujama.
- Kitos saneliavimo nuorodos:Talpas laikyti sandariai uzdarytas.
- Sandliavimo klag: 2 B
- 7.3 Konkretus galutinio naudojimo ddas (-ai)Néra jokiy kity svarby informaciy.

8. SKIRSNIS. Poveikio kontr@l/ asmens apsauga

- 8.1 Kontroks parametrai
- Sudedamosios dalys su darbo vietoje étetomis vergmis:

115-10-6 dimetileteris

PRD| TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 228@/m3, 1500 ppm
IPRD llgalaikio poveikio ribinis dydis: 1920 mg/m00 ppm
67-64-1 acetonas
PRD| TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 242@/m3, 1000 ppm
IPRD llgalaikio poveikio ribinis dydis: 1210 mg/n590 ppm
ksilenas

PRD| TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 442/m@ 100 ppm
IPRD llgalaikio poveikio ribinis dydis: 221 mg/n%0 ppm

O

71-36-3 butanolis

PRD| IPRD llgalaikio poveikio ribinis dydis: 45 mg/m® ppm

NRD NevirSytinas ribinis dydis: 90 mg/m3, 30 ppm

U0

107-98-2 1-metoksi-2-propanolis

PRD| TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 300/mg 75 ppm
IPRD llgalaikio poveikio ribinis dydis: 190 mg/n%0 ppm

O

- Papildomos nuorodostZ pagring buvo paimti sudarymo metu gakairasai.

- 8.2 Poveikio kontrats priemores
- Atitinkamos techninio valdymo priemais Jokiy kity nuorody, zr. 7 pkt.
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- Individualios apsaugos priemats, pavyzdziui, asmen#s apsaugogranga
- Bendrosios saugos ir higienos priemés

Laikyti atokiai nuo maisto produkt gerimy ir pasSaby.

Nedelsiant nusirengti iSteptusigerusius drabuzius.

PrieS pertraukas ir baigus dagtnusiplauti rankas.

Nekvepti dujy/gary/aerozoly.

Vengti kontakto su akimis ir oda.

Vengti kontakto su akimis.
- Kvépavimo apsaug

Esant trumpalaikiam arba maZzamikiui pakanka respiratoriaus. Esant ilgesniam pougjk
panaudoti nuo aplinkos nepriklausaktepavimo apsaugogaisy.

Filtras A2/P3
- Ranky apsaug

Apsaugifs pirstires

- Pirstiniy medziaga
Butilo kauwiukas
Tinkamy apsauging pirstiniy parinkimas priklauso ne tik nuo medZiagosgjda ir nuo kit kokybiny
rodikliy, kurie kiekvieno gamintojo yra skirtingi.
- Pirstiniy medziagos persiégimo laikotarpis
Butyl rubber gloves with a thickness of 0.4 mmrasistant to:
Acetone: 480 min
Butyl acetate: 60 min
Ethyl acetate: 170 min
Xylene: 42 min
0,4 mm tankio butilo gumos pirsémyra atsparios tirpikliams 42—480 min. Kaip atsangp priemog
rekomenduojame naudotojui ir atsakingiems asmelarkgti, kad atsparumo tirpikliams trukévsiekia 42
min. Atsizvelgiant Sio SDL 3 skyriuje pateiktus duomenis tam tikedigejais galima tiktis ilgesres
atsparumo trukes.
- Akiy ir (arba) veido apsaug

Tampriai prisispaudZiantys akiniai

9. SKIRSNIS. Fizikires ir chemires savybs

- 9.1 Informacija apie pagrindines fizikines ir chemeés savybes
- Bendra informacija

- Fiziné bisena Aerozolis

- Spalva: Gryna(s)

- Kvapas: Kaip tirpikliai
- Kvapo atsiradimo slenkstis: Nenustatyta.
- Lydymosi ir stingimo temperata Nenustatyta

- Virimo temperafira arba pradirg virimo
temperafira ir virimo temperafiros intervalas  Nevartotina, kadangi aerozolis.

- Degumas Nevartotina.
- VirSutiné ir apatiné sprogumo ribos

- Zemutiné: 2,6 Vol %

- VirSutiné 26,2 Vol %
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LT—



Puslapis 6/11

Saugos duomem lapas
pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 03.05.2022 Versijos numeris 15 (pak&a versiy 14) Perziireta: 30.03.2022

Prekybos Zenklas: COLORMATIC PRE-FILL CONVERTER 2 32viL

(Pudapio 5 tesinys)

- Plizpsnio temperaira:
- Uzdegimo temperata:
- Skilimo temperafira:

- Klampa:

- Kinematiné klampa

- Dinaminis:

- Tirpumas

- vandeniu:

(logaritminé vert)
- Gary slegis esant 20 °C (68 °F):
- Tankis ir (arba) santykinis tankis
- Tankis esant 20 °C (68 °F):

- Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo

Nevartotina, kadangi aerozolis.
240 °C (464 °F)

Nenustatyta.

MiSinys netirpus (vandenyje).

Nenustatyta.
Nenustatyta.

Nemaisytina(s) arba mazai maiSytina(s).

Nenustatyta.
4000 hPa (3000,2 mm Hg)

0,8 g/cm3 (6,7 Ibs/gal)

bei saugumui
- Sprogstamosios (sprogiosios) savgh
- Tirpikli g sucktis:
- Organiniai tirpikliai:
-VOC (EC)

-VOC-EU%

- Kietyjy daleliy kiekis:
- Sudéties pakeitimas
- Garavimo grei

- Santykinis tankis: Nenustatyta.
- Gary tankis Nenustatyta.
- 9.2 Kita informacija

- ISvaizda:

- Forma: Aerozolis

- Svarbios nuorodos sveikatos ir aplinkos apsaugai

Nenustatyta.
86,3 %
689,6 g/l
86,31 %
12,2 %

Nevartotina.

- Informacija apie fizinig pavoy klases
- Sprogstamosios medziagos

- Degiosios dujos

- Aerozoliai

- Oksiduojareiosios dujos

- Suskgtosios dujos

- Degieji skygiai

- Degios kietos medziagos

- Piroforiniai skysciai

- Piroforin és kietosios medziagos
esant gly¢iui su vandeniu

- Oksiduojantieji skyéiai

- Organiniai peroksidai

- Desensibilizuoti sprogmenys

- Savaime reaguojatiosios medZziagos ir miSiniaiatkrenta

- Savaime kaistatios medZiagos ir miSiniai
- Medziagos ir miSiniai, kurie iSskiria degias dujas

- Oksiduojar¥iosios kietosios medZiagos

- Metaly korozijg sukeliar¢ios medzZiagos

atkrenta

atkrenta

Ypa® degus aerozolis. &line talpykla. Kaitinama gali
sprogti.

atkrenta

atkrenta

atkrenta

atkrenta

atkrenta
atkrenta
atkrenta

atkrenta
atkrenta
atkrenta
atkrenta
atkrenta
atkrenta

10. SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktyvumas

- 10.1 Reaktyvumabléra jokiy Kity svarby informaciy.
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- 10.2 Cheminis stabilumas
- Terminis irimas / vengtinosgygos: Nesuyra vartojant pagal instrukaij
- 10.3 Pavojing reakcijy galimyké NeZinomos jokios pavojingos reakcijos.
- 10.4 Vengtinos glygosNera jokiy kity svarby informacij.
- 10.5 Nesuderinamos medZiagdséra jokiy kity svarbiy informacijy.
- 10.6 Pavoijingi skilimo produktaiNeZinomi jokie irimo produktai.

11. SKIRSNIS. Toksikologia informacija

-11.1 Informacija apie pavej klases, kaip apibiZzta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008
- Umus toksiSkuma&kemiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikaw kriterijy.
- Klasifikacijai svarbios LD/LC50 ve#s:
67-64-1 acetonas
Oralinis(¢) LD50 5800 mg/kg (rat)
Dermalinisg¢) |LD50 >15800 mg/kg (rabbit)
Inhaliacinisg) [LC50 / 4h| 76 mg/l (rat)
ksilenas
Oralinis(¢) LD50 3523 mg/kg (rat)
Dermalinisg¢) |LD50 2000 mg/kg (rabbit)
Inhaliacinisg¢) |[LC50 / 4 h 29000 mg/m3 (rat)
71-36-3 butanolis
Oralinis(e) LD50 2292 mg/kg (rat)
Dermalinisg¢) |LD50 3430 mg/kg (rabbit)
Inhaliacinisg¢) |[LC50 / 4 h 17000 mg/m3 (rat)
- Odosésdinimas ir (arba) dirginimas
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikaw kriterijy.
Jokio per&jimo.
- Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akidirginimas Smarkiai paZeidZia akis.
- Kvépavimo taly arba odos jautrinimas
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikaw kriterijy.
NeZinomas joks dirginantis poveikis.
- Mutageninis poveikis lytidms lgstekmsRemiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikaw kriterijy.
- Kancerogeniskumafemiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikaw kriterijy.
- ToksiSkumas reprodukcijaRemiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikaw kriterijy.
- STOT (vienkartinis poveikis)
Gali dirginti kvepavimo takus. Gali sukelti mieguistgrarba galvos svaigim
- STOT (kartotinis poveikisRemiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikaw kriterijy.
- Aspiracijos pavojusRemiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikav kriterijy.
- 11.2 Informacija apie kitus pavojus
- Endokrininés sistemos ardomosios saégh
I sudtj ngeina re viena is suékiniy daliy.

12. SKIRSNIS. Ekologi# informacija

- 12.1 ToksiSkumas
- Vandeninis toksiSkumas:
115-10-6 dimetileteris
EC50/96 h 155 mg/l (algae)
LC50/ 48 h >4000 mg/l (daphnia magna)
LC50/96 h >4000 mg/l (fish)
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67-64-1 acetonas

LC50/96h | 8300 mg/l (fish)

EC50/96h | 7200 mg/l (algae)

LC50/ 48 h 8450 mg/l (crustacean (water flea))
ksilenas
EC50/48 h 7,4 mg/l (daphnia magna)
LC50/96 h 13,5 mgl/l (fish)

71-36-3 butanolis

LC50/ 96 W 1376 mg/l (fish)

- 12.2 Patvarumas ir skaidumasera jokiy kity svarby informacij.
- 12.3 Bioakumuliacijos potencialabléra jokiy kity svarby informacijy.
- 12.4 Judumas dirvoZzemyjseéra jokiy kity svarby informacijy.
-12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
- PBT: Nevartotina.
- vPvB: Nevartotina.
- 12.6 Endokrinirés sistemos ardomosios savgh
Produkto sudtyje rera medziag, kurios pasizywty endokrinirg sisteng ardandiomis savybmis.
- 12.7 Kitas nepageidaujamas poveikis
- Pastaba:Kenksminga(s) Zuvims.
- Kitos ekologirs nuorodos:
- Bendrosios nuorodos:
Vandens uzterSimo klag (SavarankiSka klasifikacija): uZterSia vangen
Neleisti patektj gruntinius vandenis, vandens telkiniug kanalizaci.
Negali neskiestame pavidale arba nenukenksminekpanuotkas arbg iStelejimo kanal.
Net ir nedideliems kiekiams patekugrunty, kyla geriamojo vandens uzterSimegre.
kenksmingas vandens organizmams

13. SKIRSNIS. Atlielg tvarkymas

- 13.1 Atlieky apdorojimo metodai
- RekomendacijaNegalima pa3alinti kartu su bui#gmis atliekomis. Neleisti patektkanalizaci.

- Europos atliely katalogas
08 01 11*| da# ir lako, kuriuose yra organimitirpikliy ar Kity pavojingsjy medZiag, atliekos
15 01 04 | metalies pakuots

- Nevalytos pakuats:

- Rekomendacija:
Atsikratymas pagal Zinyhimeglameng.
Atsikratymas pagal Zinyhimeglameng.

14. SKIRSNIS. Informacija apie vezim

- 14.1 JT numeris ar ID numeris

-ADR, IMDG, IATA UN1950

- 14.2 JT tinkamas krovinio pavadinimas

-ADR 1950 AEROZOLIAI

- IMDG AEROSOLS

-1ATA AEROSOLS, flammable

(Tesinys9 pd.)
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- 14.3 Vezimo pavojingumo klag-s)
-ADR
- klasé 2 5F Dujos
- Pavojingumo etiket 21
- IMDG, IATA
- Class 2.1 Dujos
- Label 21
- 14.4 Pakuoégs grupg
-ADR, IMDG, IATA atkrenta
- 14.5 Pavojus aplinkai: Nevartotina.
- 14.6 Specialios atsargumo priemésnaudotojams Atsargiai: Dujos
- Pavojaus identifikavimo numeris (Kemlerio kodas):
- EMS numeris: F-D,S-U
- Stowage Code SW1 Protected from sources of heat.

SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of ]

litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity

above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS:

Category C, Clear of living quarters.
- Segregation Code SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1

litre:

Segregation as for class 9. Stow "separated from"

class 1 except for division 1.4.

For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:

Segregation as for the appropriate subdivision of

class 2.
For WASTE AEROSOLS:
Segregation as for the appropriate subdivision of
class 2.
- 14.7 Nesupakuat kroviniy veZimasiry transportu
pagal IMO priemones Nevartotina.
- Transportavimas/kitos nuorodos:
- ADR
- Riboti kiekiai (LQ): 1L
- Nekontroliuojami kiekiai (EQ) Kodas: EO
NeleidZiama vezti kaip nekontroliuojamo kiekio
Kodas: EO
NeleidZiama vezti kaip nekontroliuojamo kiekio
- Transporto kategorija 2
- Tunelio apribojimo kodas: D
- IMDG
- Limited quantities (LQ) 1L
- Excepted quantities (EQ) Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity
Code: EO

(Tesinys10pd.)
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Not permitted as Excepted Quantity
- UN "Model Regulation™: UN 1950 AEROZOLIAI 2.1

15. SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavign

- 15.1 Su konkréia medziaga ar miSiniu susgjsaugos, sveikatos ir aplinkos tésaktai

- Direktyva 2012/18/ES

- Vardinis pavojings cheminiy medZiag sgraSas - | PRIEDAS/ sudt;j ngeina re viena is suékiniy daliy.
- Seveso kategorij@3a DEGIEJI AEROZOLIAI

- Kvalifikacinis kiekis (tonomis), taikant Zemeagsa pakopos reikalavimu$50 t

- Kvalifikacinis kiekis (tonomis), taikant aukStegs pakopos reikalavimu$S00 t

- REGLAMENTAS (EB) Nr. 1907/2006 XVII PRIEDASApribojimo glygos: 3

- Direktyva 2011/65/ES &l tam tikry pavojingy medziag naudojimo elektros ir elektronigje jrangoje
apribojimo - Il Priedas
] sudktj ngeina re viena is suétiniy daliy.
- REGLAMENTAS (ES) 2019/1148
- Reglamentas (EB) Nr. 273/2004&ldnharkotiniy medziag pirmtaky (prekursoriy)
67-64-1 acetonas 3
- Reglamentas (EB) Nr. 111/2005 nustatantis prekylmaskotiniy ir psichotropiniy medZiag pirmtakais
(prekursoriais) tarp Bendrijos ir tréiyjy Saliy stelésenos taisykles
67-64-1 acetonas 3

- Nacionaliniai normatyvai:

- Kitos nuostatos, apribojimai ir draudimai

- Didelj susinzpinimg kelian¢ios medziagos (SVHC) pagal REACH, 57 straipsnio
] sudktj ngeina re viena is suétiniy daliy.

- 15.2 Chemims saugos vertinimasChemirs saugos vertinimas nebuvo atliktas.

16. SKIRSNIS. Kita informacija

Duomenys pateikti pagal Siandiepimisy Ziniy bikle, taciau nepateikia produkto savypgarantijos ir
nera pagrindas sutartiniams teisiniams santykiams.

- Svarbios frazs
H220 Ypa degios dujos.
H225 Labai degs skystis ir garai.
H226  Dedgds skystis ir garai.
H280  Turi skgio veikiany dujy, kaitinant gali sprogti.
H302 Kenksminga prarijus.
H304  Prarijus ir patekug kvepavimo takus, gali sukelti mirt
H312 Kenksminga susilietus su oda.
H315 Dirgina od.
H318 Smarkiai pazeidzia akis.
H319  Sukelia smarkakiy dirginimg.
H332  Kenksminggkvepus.
H335  Gali dirginti kepavimo takus.
H336  Gali sukelti mieguistwrarba galvos svaigim
H373  Gali pakenkti organams, jeigu medZziaga veilgaiiarba kartotinai.
H411  ToksiSka vandens organizmams, sukelia ilgalaipakitimus.
EUHO066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odosidiing arba skilirgjimg.

- Duomery suvestig sudarantis skyriusR&D legislation and regulatory advisor
- Asmuo kontaktams e-mail: sds-nl@european-aerosols.com

(Tesinys11pd.)
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- Ankstesres versijos numerisi4

- Santrumpos ir akronimai:
RID: Réglement international concernant le trangpies marchandises dangereuses par chemin dedgu(&ions Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord relatif au transport international desrchandises dangereuses par route (European Agree@oncerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Ga®
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classificatiod &abelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commerciaé@ical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substnc
CAS: Chemical Abstracts Service (division of theedoan Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
VvPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1A: Degiosios dujos — 1A kategorija
Aerosol 1: Aerozoliai — 1 kategorija
Press. Gas (Comp.): &Jio veikiamos dujos — Sugtosios dujos
Flam. Lig. 2: Degieji skySai — 2 kategorija
Flam. Lig. 3: Degieji skySai — 3 kategorija
Acute Tox. 4Umus toksiSkumas — 4 kategorija
Skin Irrit. 2: Odosésdinimas ir dirginimas — 2 kategorija
Eye Dam. 1: Smarkus akpaZeidimas ir aki sudirginimas — 1 kategorija
Eye Irrit. 2: Smarkus akipaZeidimas ir aki sudirginimas — 2 kategorija
STOT SE 3: Specifinis toksiSkumas kotira organui (vienkartinis poveikis) — 3 kategorija
STOT RE 2: Specifinis toksiSkumas kot organui (kartotinis poveikis) — 2 kategorija
Asp. Tox. 1: Platiy pakenkimo pavojus prarijus— 1 kategorija
Aquatic Chronic 2: Pavojinga vandens aplinkai -allgikis pavojus vandens aplinkai — 2 kategorija
Aquatic Chronic 3: Pavojinga vandens aplinkai -allgikis pavojus vandens aplinkai — 3 kategorija

-* Lyginant su buvusia versija pakeisti duomenys
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